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Kontroly kotl & na pevna paliva — novy kotel
az do 36 nésiai po instalaci

Zdroj TZB info ze dne 15.11.2019 audtianku Ing. Zde#k Lycka

Kdy se musi kontrolovat novy kotel na pevna pal@? F¥i instalaci a
uvedeni do provozu ne, liita je az do 36 nésial po instalaci.

Kazdy kotel na pevna paliva musipodle zakona o ochrammvzdus$ic.201/ 2012 Shprojit
povinnou kontrolou technického stavustacionarniho zdroje s teplovodnim wnikem o
tepelném fikonu 10 — 300 kWpro kterou se bohuZel vZil nespraviéd pouzivany vyraz
.Revize kotle“.

Kontrola jiz provozovaného kotle musi prol&hnout 1 x za 36 nésiai,
ovSem jak je tomu u no¥ instalovaného kotle?

Je WBZnou praxi, Ze firma instalujici kotelfigeho uvedeni do provozu provede také onu
zakonnou kontrolu technického stavu s tim, Ze sajnozejm¢ ¢asto necha také zaplatit.
Velice frekventovanym dotazem v naSi poragak je, zda musi u névnstalovaného kotle
byt provedena prvni kontrola ihnedi peho uvedeni do provozuj sta’i, Ze prokhne az
v zdkonem stanovenéiitt 36 nesial.

Corika zakon ?

Cilem zakonného ustanoveni, které definuje pednél kontroly koth na pevna paliva je
zajistit, aby byly provozovatelem zdroje dodrzovapgdminky provozovani stanovené
vyrobcem kotle, a asfeni toho, zda &hem provozovani nejsou poruSovana zakonna pravidla
(napiklad spalovani odpddti zakonem zakazanych paliv).

Presné paragrafové zéni je nasleduijici:
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h) provadét pravidelné nejméné jednou za ¥i roky prostiednictvim fyzické osoby,
kterd byla prosSkolena vyrobcem spalovaciho stacioméaiho zdroje...(déle jen ,odborné
zpusobila osoba“ — zkratka ,0Z0"), kontrolu technického stavu a provozu spalovaciho
stacionarniho zdroje na pevna paliva o celkovém jrmovitém tepelném Fikonu od 10 do
300 kW etné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soutavu Ustredniho
vytapéni, a predkladat na vyzadani obecnimu Fadu obce sroz$enou pisobnosti
doklad o provedeni této kontroly vystaveny odbor# zpasobilou osobou potvrzujici, Zze
stacionarni zdroj je instalovan, provozovan a udrZzean v souladu s pokyny vyrobce
a timto zakonem .........

Kontrola provozu, udrzby, pouzivaného paliva

,Odborrg zpasobila osoba“ (OZO) musi podle zakona proveést kdmttechnického stavu
a provozu kotle avydat doklad otom, Ze kotel festalovan, provozovan a udrZzovan
v souladu s pokyny vyrobce a zakonem o ochiarzdusi.



Do dokladu o kontrole mimo jiné musi OZO zaznamnat, zda:
- Technicky stav kotle vyhovuje pok§m vyrobce.

- Spalovaci zdroj je provozovan v souladu s pokynphbge.

- Je spalovano palivo ¢&né vyrobcem.

- Neni indikovano spalovani odpadu.

VySe popsané skuténosti logicky nelze kontrolovat u gredavaného kotle,
ktery novy maijitel jeSté neprovozuje.

Pri instalaci kotle OZO jeho provozovatele zaSkoli @ou¢i o podminkach
spravného provozu kotle a teprve nasledh(!), do 36 nEsiar od instalace,
prijde v rdmci pravidelné kontroly ovérit, zda provozovatel tyto podminky
opravdu dodrZuje a vyda o tom patiéné os¥déeni.

Kde vzniklo nedorozumnéni

Jak jsem jiz zminil, povinnost pravidelné kongrepalovacich zdréjna pevnéa paliva zavedl|
novy zakon o ochranovzdusi, ktery nabyldinnosti v z&i 2012.V pavodnim zréni zakona
bylo uvedeno, Ze kontrola se provadi jednou za duealendaini roky s tim, Zze vSechny
zdroje musi mit prvni kontrolu provedenu nejpozdji do konce roku 2016, bez ohledu na
stari kotle. Takze, pokud byl n&fklad instalovan novy kotel v listopadu 2016, pozié&kona
musel mit provedenu prvni kontrolu nejpsgdio konce roku, tedy do &sice.Proto se
béhem ,prvni viny* kontrol u nov é instalovanych zdroji vroce 2016 automaticky
vypliioval také doklad o zakonné kontrole, aby OZO nemusa k tomuto kotli jezdit
znovu béhem nékolika tydni. To byla ovSsem anomalie, ktera pro dalSi kontrolyo roce
2016 jiz neplati.

Po roce 2016 jiz plati zakonna perioda kontrol, kteh byla novelou zakona
v roce 2018 prodlouZzena na 36 #siai.

Technik, ktery je souwasré ,Odborné zpisobilou osobou“ (0ZO), kdyz
sowasré sinstalaci nového kotle na pevna paliva provadiaz uplatu
| kontrolu technického stavu a provozu kotle a zdvodiuje to pozadavkem
Zakona o ochrarg ovzdusi, se dopousti klamani zakaznika.
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