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P�edmluva 

 
Tento návod byl vytvo � en u výrobce za � ízení a je nedílnou sou � ástí dodávky kotle Ob-

sahuje základní informace pro obsluhu a popisuje pr ost � edí a zp� soby pou�ití kotle, 

pro které je ur � en a obsahuje také všechny pot � ebné informace pro správnou a bez-

pe� nou obsluhu. 

Kotel je opat�en r� zným bezpe� nostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na 
ochranu výrobku pro jeho b� �né vyu�ití. Tato opat �ení však nemohou pokrýt všechny bez-
pe� nostní aspekty a proto je t�eba aby obsluhující, d�íve ne� za � ne kotel vyu�ívat, pro � etl a 
porozum� l tomuto návodu. Vylou� í se tím chyby jak p� i instalaci, tak i p� i vlastním provozu.  
 
Nepokoušejte se proto uvést kotel  do provozu d � íve dokud jste nepro � etli všechny 
návody dodané s kotlem a neporozum � li ka�dé funkci a postupu. 
  
N� které informace nebo nákresy nemusí být ur� eny práv�  pro Vámi zakoupený kotel, nebo�  
tento návod obsahuje všechny informace pro r� zné varianty tohoto typu, které vyrábíme. 
Porovnáním p�íslušné � ásti návodu s konkrétním kotlem zjistíte, zda si odpovídají. 
 
 
Výrobce si vyhrazuje právo díl� ích zm� n v rámci neustálého technického vývoje kotle. 
 
 
Pro zd� razn� ní d� le�itých pasá�í v základním textu je pou�ito tu � ného písma a ozna� ení 
n� kterým z následujících symbol�  : 
 

Výzva, která doporu� uje postupovat výhradn�  podle násle-
dujícího p�edpisu. V p�ípad�  nedodr�ení tohoto p �edpisu 
m� �e dojít k usmrcení nebo vá�nému ohro�ení zdraví ob -
sluhujícího personálu. 

 
Varování p�ed nevhodnými pracovními postupy nebo pou�í-
váním kotle, které m� �e zap �í� init ohro�ení lidského zdraví, 
funkce kotle, �ivotního prost �edí nebo ekonomické škody. 
 
Výstraha je výzvou k pat� i� né opatrnosti p� i provád� ní ná-
sledujících � inností. Nedodr�ení této výstrahy m � �e zap �í� i-
nit drobné poran� ní nebo poškození kotle. 
 

 
Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je kotel opat�en. Tyto štítky neodstra� ujte, ani 
nepoškozujte. V ka�dém p �ípad�  poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte. 
 
Upozorn � ní 
 
Textová a obrazová � ást návodu je duševním vlastnictvím firmy ROJEK a z� stává stále jeho 
majetkem. Bez p�edchozího souhlasu nesmí být �ádná � ást návodu rozmno�ována ani ne-
smí být umo�n � no t�etím osobám seznámit se s návodem � i jeho � ástmi. 
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1.0 Ú� el pou�ití, druhy paliva 
 
Teplovodní kotle KTP 25 – 50 jsou ur� eny pro vytáp� ní obytných i komer� ních objekt�  s te-
pelnými ztrátami do 49 kW. Kotle jsou ur� eny pro spalování palivového d�eva – kusové d�e-
vo o délce 300 – 600 mm podle typu kotle nebo krátkého kusového d�eva – vlhkost paliva 
20%, výh�evnost 14 – 18 MJ.kg-1. Výrobce nepodmi� uje 6-letou  záruku druhem pou�ívané-
ho paliva. P�i spalování vlhkého d�eva je t�eba brát na v� domí, �e dojde ke sní�ení jmenovi-
tého výkonu kotle a to  úm� rn�  vlhkosti paliva a dojde k navýšení spot�eby paliva.  
 

2.0 Kvalifikace obsluhy 
 
Kotel m� �e obsluhovat pouze osoba starší 18 let a to bez ro zdílu pohlaví. Pro bezpe� nou 
obsluhu kotle je obsluha povinna se seznámit s tímto návodem a dodr�ovat všechny bez-
pe� nostní p�edpisy, na�ízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné. 
 
 

3.0 Pracovní prost � edí 
 
Kotel smí být provozován v prost�edí základním ( dle � SN 332000-1:2003 ). Kotel musí být 
umíst� n v místnosti, do které je zajišt� n dostate� ný p�ístup vzduchu pot�ebného ke spalová-
ní. Min. pr�� ez otvoru pro p�ívod vzduchu pro spalování musí být 250 cm2 pro kotle o výkonu 
25 – 49 kW. 

 
4.0  Ozna� ení kotle  
 

 
 
 
Typ kotle m� �ete identifikovat dle 
výrobního štítku, který je upevn� n 
na kotli vzadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na kotli mohou být umíst� ny n� které informa� ní štítky a štítky upozor� ující na nebezpe� í 
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5.0 Technická data kotl �  
 

 
  

 
 
Legenda : 
 
1.  � istící prostor 
2.  p� ikládací prostor 
3.  p�ívod sekundárního vzduchu 
4.  popelník 
5.  vypoušt� cí ventil 
6.  izolace 
7.  teplom� r 
8.  tlakom� r 
9.  � idlo termostatického ventilu 
10. p�ívod chladící vody 
11. odvod chladicí vody 
12. dochlazovací smy� ka 
13. výstup vody 
14. odvod spalin 
15. vstup vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROJEK a.s. 5 KTP 25-49 
   
 

 

��������	�
��	�� 
��
����
��
�

������� ������� ������� �������

Jmenovitý výkon  kW 20 25 30 40 49 

Minimální výkon kW 12 15 18 24 29 

Ší� ka A mm 605 605 605 745 745 

Hloubka B mm 495 595 695 670 800 

Výška C mm 1165 1165 1165 1260 1260 

Hloubka roštu D mm 326 426 526 496 626 

Výška kou �ovodu E mm 1005 1005 1005 1120 1120 

Pr� m� r kou �ovodu F mm 159 159 159 219 219 

Výška vstupu vody G mm 215 215 215 225 225 

Stavební hloubka H mm 685 785 885 945 1075 

Pr� m� r vstupu a výstupu vody  DN 2" 2" 2" 2" 2" 

Max. pr � m� r/délka polen cm 20/30 20/40 20/50 23/47 23/60 

Objem spalovací komory l 43 57 70 95 120 

Hmotnost kotle kg 235 270 310 380 420 

T� ída kotle podle EN 303-5  - 1 

Ú� innost % 75 
Objemový pr � tok spalin - jmen. vý-

kon m3/h 146 160 174 202 230 

Hydraulická ztráta kotle mbar 0,4 

Doba ho �ení p � i jmenovitém výkonu h 2 

Rozm� ry plnicího otvoru  

p� lkruh - ší � ka x výška 

mm 245/230 245/230 245/230 395x295 395x295 

Vodní objem kotle l 98 109 120 126 166 

Maximální provozní p � etlak vody bar 2 

Minimální provozní p � etlak vody bar 0,5 

Zkušební p � etlak vody bar 4 

Maximální provozní teplota °C 90 

P�edepsaný tah komína Pa 8 a� 12 

Spot � eba d � eva p � i jmenovitém výkonu kg/h 6,4 8 9,6 12,8 15,7 

Teplota spalin p � i jmenovitém výknu °C 220-300 



 

ROJEK a.s. 6 KTP 25-49 
   
 

 

 
6.0 Seznam pou�itých podklad �  
 
Na� ízení vlády � . 26/2003 Sb. 

Technické po�adavky na tlaková za �ízení 

Na� ízení vlády � . 163/2002 Sb. 

Technické po�adavky na vybrané stavební výrobky  

� SN EN 303-5:2000 

Kotle pro úst�ední vytáp� ní na pevná paliva, s ru� ní nebo samo� innou dodávkou, o jmenovi-

tém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, po�adavky, zkoušení a zna � ení 

7.0 Bezpe� nostní pokyny  

 
8.1 Všeobecné 
 
Tento kotel je opat�en r� zným bezpe� nostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i 
na ochranu kotle. P�esto, toto nem� �e pokrýt všechny bezpe � nostní aspekty a proto obslu-
hující d�íve ne� za � ne stroj obsluhovat, musí tuto kapitolu p�e� íst a musí jí porozum� t. Dále 
obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpe� í, které se vztahují na okolní podmínky 
a materiál. 
 
V tomto návodu jsou zahrnuty t� i kategorie bezpe� nostních pokyn� . 
 

Výzva, která doporu� uje postupovat výhradn�  podle násle-
dujícího p�edpisu. V p�ípad�  nedodr�ení tohoto p �edpisu 
m� �e dojít k usmrcení nebo vá�nému ohro�ení zdraví ob -
sluhující osoby. 

 
Varování p�ed nevhodnými pracovními postupy nebo pou�í-
váním kotle, které m� �e zap �í� init ohro�ení lidského zdraví, 
funkce kotle, �ivotního prost �edí nebo ekonomické škody. 
 
Výstraha je výzvou k pat� i� né opatrnosti p� i provád� ní ná-
sledujících � inností. Nedodr�ení této výstrahy m � �e zap �í� i-
nit drobné poran� ní nebo poškození kotle. 
 
 

Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je kotel opat�en. Tyto štítky neodstra� ujte, ani 
nepoškozujte. V ka�dém p �ípad�  poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte. 
 
 
8.2 Základní bezpe � nostní po�adavky 
 

 
- Neupravujte kotel �ádným zp � sobem, který by mohl ohrozit 

jeho bezpe� ný provoz. 
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- Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte naše technické odd� lení. 
 

 
- Nezanedbávejte provád� ní pravidelných inspekcí v soula-  
  du s návodem k obsluze. 
  

- Nezamalovávejte, nezašpi� ujte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstra� ujte bezpe� nostní 
štítky. V p�ípad�  jejich ne� itelnosti nebo ztráty kontaktujte výrobní závod a štítky obnovte. 

 
8.3 Osobní bezpe � nost 

 
 
- Neobsluhujte kotel  pod vlivem drog a alkoholu, trpíte-li zá-

vrat� mi, oslabením nebo mdlobami. 
 

 
8.4 Bezpe� nostní p � edpisy pro obsluhu 
 

 
Neuvád� jte kotel do provozu, pokud jste se neobeznámili     
s obsahem návodu k pou�ívání. 
 

 
 
D� ti nesmí být ponechány u kotle bez dozoru dosp� lé 

osoby !!! 
 

 
8.5 Bezpe� nostní p � edpisy pro údr�bu 
 
Neprovád� jte údr�bá �ské práce d�íve, dokud jste se dokonale neseznámili s návodem pro 
údr�bá �e. 
 

 
- Prostor pro údr�bu, v � etn�  pracovního místa, udr�ujte v�dy 

v � istot� . 
 

 
 
- Údr�bá �ské práce musí být provád� ny v souladu s instruk-
cemi výrobce kotle. 
 

- Návod pro údr�bu  p�e� t� te pozorn�  a celý. 
- Pro vým� nu dílc�  a pot�ebných v� cí opat�ete p�edem takové, aby byly identické 

s originálním typem nebo vyhovovaly normám. 
 

8.6 Bezpe� nostní p � edpisy pro pracovní místo 
 
- Zajist� te v�dy dostate � ný pracovní prostor a volný p�ístup 

ke kotli a k perifernímu za�ízení.  
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- Palivo a jiné p�eká�ky umíst � te na k tomu ur� eném míst�  vzdáleném od kotle. 
- V pracovním prostoru zajist� te dostate� né osv� tlení. 

8.0 P�eprava a skladování kotl �  

9.1  P� eprava  
P�i p�eprav�  a manipulaci bu� te obzvlášt�  opatrní a sv�� te tuto � innost kvalifikovanému per-
sonálu speciáln�  školenému pro tento druh � innosti. 
 

B� hem nakládání a skládání kotle musíte zajistit, aby  
nedošlo k p � imá� knutí osob nebo v � cí ! 
Nevstupujte do prostoru pod kotlem, který je zvednu t 
je� ábem nebo vysokozdvi�ným vozíkem !  
 

Standardn�  je kotel umíst� n na palet�  a balen do folie a takto je p�epravován.  

9.2 Skladování 
B� hem p�epravy a skladování musí být kotel chrán� n p�ed nadm� rnými vibracemi a p�ed 
nadm� rnou vlhkostí.  
 

9.0 Základní � ásti kotle  

 
 
 
Legenda: 
 
1. p�ívod vratné vody do kotle    10. tepelná izolace kotle 
2. vývod spalin do komína     11. spalovací komora 
3. vodou chlazený rošt     12. vývod topné vody z kotle 
4. p�ívod sekundárního vzduchu    13. p� ikládací dví�ka 
5. dví�ka pro p�ívod a regulací primárního vzduchu  14. dví�ka pro � išt� ní kotle 
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6. � istící dví�ka      15. dochlazovací smy� ka 
7. skláp� cí rošt       
8. popelník        
9. oplechování kotle       

10.0 Technický popis kotle  
 
Teplovodní kotel ROJEK je sva�ované konstrukce z ocelového plechu. Veškeré sváry jsou 
provád� ny v ochranné atmosfé�e. 
Nad vodou chlazeným roštem vyrobeným ze �árupevných  ocelových trubek je provedena 
spalovací komora. Z d� vodu mo�nosti spalování i kusového d �eva - polen - je navr�en po-
m� rný objem této komory, která je opat�ena také rozm� rnými p� ikládacími dví�ky. Konstruk-
ce kotle je navr�ena tak, �e umo� � uje vyu�ít tepla vzniklého spálením tuhého paliva v  co 
nejv� tší mí�e a p� itom nedochází  k zanášení teplosm� nných ploch kotle. Proto je kotel opat-
�en � istícími dví�ky, kterými lze velice snadno teplosm� nné plochy kotle � istit. 
Veškerý p�ívod vzduchu, jak primární tak i sekundární lze regulovat, tak�e lze krom �  jiného 
dosáhnout dlouhé doby vyho�ívání paliva mezi jednotlivým p�ikládáním. Kotlové t� leso je 
opat�eno tepelnou izolací. Vn� jší pláš�  kotle tvo�í krycí plechy, je� jsou opat �eny odolným 
nát� rem. Kotel je opat�en ukazatelem teploty a tlaku vytáp� cí vody ve vytáp� cím systému.  
Výhodou tohoto kotle je také to, �e nepot �ebuje ke spolehlivé funkci silný tah komínu. Ten 
doporu� ujeme v rozmezí 8 a� 12 Pa. Obsluha tohoto kotle je  velmi snadná a p�i jejím správ-
ném provád� ní je zaru� en bezpe� ný a spolehlivý provoz. 
 

11.0 Konstruk � ní popis kotle 
 
Teplovodní kotel  ROJEK umo� � uje spalování všech druh�  d�evní hmoty. Spalování takové-
ho r� znorodého paliva je umo�n � no zvláštní konstrukcí ohništ�  kotle.  
Práv�  takto zvolená konstrukce kotle má za následek co mo�ná nejdokonalejší proho �ení 
sm� si  a tím potla� ení vzniku škodlivých emisí. Dosa�ení tohoto efektu  je umo�n � no tím, �e 
z vrstvy ho�ícího paliva se uvol� uje prchavá ho�lavina, která se kumuluje pod klenbou ohniš-
t� ,  kde se smíchá se sekundárním vzduchem a tahem komína se tato sm� s protahuje p�es 
roz�havenou vrstvu ho �ícího paliva, kde sho�í za vysoké teploty V míst�  styku této sm� si  a 
ho�ícího paliva se p�ivádí op� t sekundární vzduch pro zvýšení teploty ho�ení.  
Veškerý p�ívod sekundárního vzduchu je regulovatelný. Rovn� � výkon kotle je � ízen p�ívo-
dem primárního vzduchu pod rošt, jeho� mno�ství je regulováno ru� n�  nebo tepelným regu-
látorem výkonu.  
Konstrukce kotle umo� � uje jeho provoz jak na samotí�nou cirkulaci otopné vody, tak i na 
nucený ob� h s ob� hovým � erpadlem. 
 

12.0 Podmínky pro instalaci kotle 
 

Instalace kotle musí spl� ovat všechna bezpe� nostní kritéria a všechny � eské státní normy, 
je� jsou ní�e uvedeny a proto je nutné, aby instala ce kotle byla provedena dle projektu, je� 
vypracoval odborný projektant. 
 
� SN 06 80 30   Zabezpe� ovací za�ízení pro úst�ední vytáp� ní oh�ívání  u�itkové  vody. 
� SN 06 10 08   Po�ární bezpe � nost lokálních spot�ebi��  a zdroj�  tepla. 
� SN 73 42 01   Navrhování komín�  a kou�ovod� . 
� SN 73 42 10  Provád� ní komín�  a kou�ovod�  a p� ipojování  spot�ebi��  paliv. 
Kotle bez dochlazovací smy � ky mohou být pou�ity pouze v sestavách, její� 
sou � ástí je správn �  naprojektovaná, dimenzovaná a instalovaná otev � ená ex-
panzní nádr� a cirkulace vody je zajiš � ovaná samo � inn �  – bez ob � hového � er-
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padla ! Schéma zapojení smy� ky je uvedeno v bod�  � . 13.3. P�íklady zapojení kotl�  
ROJEK do otopné soustavy. 
 

 
Kotel musí být umíst � n v prostoru, který je odd � len 
od obytných místností ! 

 

13.1 Stupe 	  ho� lavosti stavebních hmot 
      Výb� r z � SN 73 0823 

Stupe�  ho� lavosti Stavební hmoty 

A – neho�lavé 

P�írodní stavební kámen, betony, 
t� �ké,   lehké, pórovité, stavební 
hmoty vyráb� né z   hlíny,malty, 
omítkoviny /bez p�ím� sí organic-
kých látek/ , atd. 

B - nesnadno ho�lavé 

 Akumin, Izomin, sádrokartonové 
desky,  d�evocementové desky - 
Heraklit, Lignos, Rajolit,Velox, 
desky z � edi� ové plsti, desky ze 
sklen� ných vláken - Itaver , atd. 

t� �ce ho �lavé 

D�evo listnaté, p�ekli�ka, desky - 
Sirkolit, Werzalit, tvrzený papír - 
Ecrona, Umakart, litá polyeste-
rová laminovaná podlaha - For-
tit, atd. 

st�edn�  ho�lavé 

  D�evo jehli� naté, d�evot�ískové 
desky pro všeobecné pou�ití, 
Piloplat, Duplex, Solodur, korko-
vé desky Sp, pry�ová podlaho-
vina - Izolit, Industriál, Super, 
atd. 

C 

lehce ho�lavé 

D�evovláknité desky - Akulit, 
Bukolamit, Duplex, Hobra, Solo-
lak, Sololit, Polystyrén, Polypro-
pylén, Polyuretan, pry�ový izol.  
koberec pro el., IPA, atd. 

13.2 Bezpe� né vzdálenosti 
 
P�i instalaci kotle musí být dodr�ena bezpe � ná vzdálenost od stavebních hmot min. 200 mm. 
Tato vzdálenost platí pro kotle a kou�ovod umístn� ný v blízkosti ho�lavých látek stupn�  ho�-
lavosti B, C1 a C2.  
Bezpe� nou vzdálenost (220 mm) je nutné zdvojnásobit, kdy�  je kotel umíst� ný v blízkosti 
ho�lavých látek stupn�  ho�lavosti C3. 
Bezpe� nou vzdálenost je t�eba zdvojnásobit i v p�ípad� , �e stupe �  ho�lavosti ho�lavé látky 
není prokázán. 
Bezpe� ná vzdálenost se sní�í na polovinu (100 mm) p �i pou�ití neho �lavé tepeln� izola� ní 
desky o tlouš�ce min. 5 mm, umístn� né 25 mm od chrán� né ho�lavé hmoty (vzduchová izo-
lace). Stínící deska, nebo ochranná clona  (na chrán� ném p�edm� tu) musí p�esahovat obrys 
kotle v� etn�  kou�ovodu na ka�dé stran �  nejmén�  o 150 mm a nad horní plochou kotle 
nejmén�  o 300 mm. 
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Bezpe� ná vzdálenost se musí dodr�et i p � i ulo�ení instala � ních prvk�  v blízkosti kotle.  
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13.3. P� íklady zapojení kotl �   ROJEK do otopné soustavy  
Legenda: 

1. Kotel 
2. Otopná soustava 
3. � ty�cestný sm� šovací ventil 
4. � erpadlo 
5. Expanzní nádoba 
6. Pojistný ventil 
7. Bojler (zásobník TUV) 
8. Zp� tná klapka – plovoucí 
9. Termoventil 
10. Zp� tná klapka 
11. T�ícestný ventil. 

Doporu � en�  zapojení – kombinace samotí�ného a nuceného ob � hu 

 
Výše uvedené zapojení je kombinací nuceného ob� hu radiátorového okruhu a samotí�ného 
systému kotlového okruhu, na kterem je napojen zásobník TUV (bojler), který je vytáp� n 
samotí�ným zp � sobem. Aby byl zajišt� n tento samotí�ný zp � sob natáp� ní bojler musí být 
umíst� n minimáln�   500 mm nad výstupem otopné vody z kotle a musí mit minimáln�  objem 
160 l pro výkony do 25 kW a min. 250 l pro výkony od 30 do 50 kW.  

 
A – Doporu� ený pr� m� r potrubí bojlerového okruhu – 35 x 1,5 (m�� ) nebo 1“ (ocel) 
B – Doporu� ený pr� m� r potrubí kotlového okruhu – 42 x 1,5 (m�� ) nebo 5/4“ (ocel) 

Výhody tohoto zapojení jsou, �e zásobník TUV neslou �í jenom pro oh �ev TUV, ale také jako 
� áste� ná ochrana proti p�etopení kotle. 
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Doporu � ené zapojení - schéma zapojeni s akumula � ním zásobníkem 

 
 

Technický popis: 

� idlo hlídá teplotu zp� tné vody do kotle. P�i poklesu této teploty pod 65 °C trojcestný ventil 
(termoregula� ní) p� imíchává do zpáte� ky výstup z kotle a udr�uje teplotu zpáte � ky nad na-
stavenou hodnotou. Tímto zapojením nedochází ke kondenzaci spalin v kotli, zabrání se 
tvorb�  deht�  a kyselin a zvyšuje se �ivotnost kotle. 

Akumula� ní zásobník umo� � uje provoz kotle na jmenovitý výkon (80-90 °C), a t edy s maxi-
mální ú� inností, bez ohledu na pot�ebu tepla v soustav� . Navíc zapojení umo� � uje provoz 
otopné soustav�  s nízkým teplotním spádem (odd� lení zdroje tepla a soustavy). 

Výhody tohoto zapojení jsou, �e kotel je provozován  na plný výkon (zjednodušení obsluhy); 
maximální ú� innost spalování; ni�ší spot �eba paliva (o 30 %); omezení tvorby deht� , kyselin 
a škodlivých emisí; vysoká �ivotnost kotle a komína ; mo�nost nízkoteplotní otopné soustavy; 
umo� � uje kombinace s jiným obnovitelným zdrojem; komfortn� jší vytáp� ní; optimální vyho-
�ení paliva. 

Nevýhoda je po�adavek na prostor pro akumula � ní zásobník; pot�eba v� tší expanzní nádoby 

Zapojení je vhodné pro jakoukoliv otopnou soustavu. Ta je hydraulicky pln�  odd� lena od 
zdroje tepla a m� �e pracovat s libovolným teplotním spádem a pr � tokem teplonosné látky. 

Velikost akumulace pro dobrou funkci kotle je 40-80 l/kW výkon instalovaného kotle; pro 
akumula� ní zp� sob vytáp� ní (komfortní provoz, ob� asný zátop v p�echodném období) je cca 
200-300 l/kW tepelné ztráty objektu. 
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Zapojení se sm � šovacím ventilem a zásobníkem TUV 
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Legenda: 
 

1. � idlo ventilu 
2. � idlo teplom� ru a 

tlakom� ru 
3. komín 
4. p�ívod chladící vody 
5. termostatický ventil 
6. odchod chladící  
            vody 
7. odpad 

 
 
 
 
 

 
Poznámka:  -    u kotle typu KTP 49 zadní strana je provedená zrcadlov�  

- doporu� ený typ termostatického ventilu pro zapojení dochlazovací 
      smy� ky – TS 130-3/4 – Honeywell, který není sou� ást dodávky. 

      

13.0 Provoz a se � ízení kotle  
 
14.1 Úvod   
Vytáp� ní objekt�  klasickými palivy (koks, el. energie, uhlí, zemní plyn, LTO ap.) je stále ná-
kladn� jší a mimo elektrické energie a zemního plynu i ekologicky ne�ádoucí. 
Naše lesy p�itom hyzdí plevelné d�eviny a spousta v� tví jako odpad p�i kácení v lese. Rov-
n� � vzniká spousta d �evního odpadu v sadech, školkách a v d�evozpracujícím pr� myslu. 
 
Firma ROJEK a.s. nabízí ve svém výrobním sortimentu drti�  d�evní hmoty DH 10 je stroj 
vhodný k hrubému drcení d�evního odpadu pro jeho následné vyu�ití v kotlích  ROJEK. 
Nadrcenou hmotu lze sušit a skladovat na volném prostranství nebo pod p�íst�eškem ani� by 
došlo k plesniv� ní nebo k samovznícení jako u drobn� jších vlhkých št� pk� . P�i výše uvede-
ném skladování, nadrcená hmota za dobu cca t� i m� síce má vlhkost okolního prost�edí – t.j. 
menší ne� 30 %.  
Spalováním vysušeného nadrceného d�evního odpadu nevznikají pro ovzduší ne�ádoucí 
látky - jde o spalování ekologické. 
 
D
 LE�ITÉ UPOZORN � NÍ PRO U�IVATELE KOTLE  
 
Z D
 VOD
  DOSA�ENÍ DEKLAROVANÉ Ú � INNOSTI KOTLE A DOBY VYHO � ÍVÁNÍ   
PALIVA JE BEZPODMÍNE � N�  NUTNÉ PROVOZOVAT KOTEL P � I KOMÍNOVÉM TAHU 
V ROZMEZÍ 8 – 12 Pa ! Proto je nutné p � i vyšším tahu instalovat omezova �  komínové-
ho tahu a to bu �  p� ímo do komínového t � lesa nebo na kou � ovod. 
Kotle bez dochlazovací smy � ky mohou být pou�ity pouze v sestavách, její� 
sou � ástí je správn �  naprojektovaná, dimenzovaná a instalovaná otev � ená ex-
panzní nádr� a cirkulace vody je zajiš � ovaná samo � inn �  – bez ob � hového � er-
padla !  
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14.2. Uvedení kotle do provozu  
 
P�ed prvním uvedeným kotle do provozu je nutno zkontrolovat, zda je kotel napln� n teplo-
nosným médiem a zda je teplovodní systém odvzdušn� n. Následn�  je povinné zkontrolovat: 
 * zda instalace za�ízení odpovídá projektu 
 * napln� ní otopného systému v� etn�  kotle teplovodním médiem 
 * zda teplovodní systém je �ádné odvzdušn� n¨ 
 * t� snost topného okruhu 
 * odtah spalin 
 * regulaci vytáp� ní 
 
Kotel je konstruován na ru� ní nakládání paliva. Mno�ství p � ikládaného paliva je ur� eno ob-
jemem palivové komory. Palivo nakládáme tak, abychom maximáln�  vyplnili celý objem pali-
vové komory.  
 
14.3 Zátop,se � ízení  p � ívodu spalovacího vzduchu a provoz kotle  
 
Dví�ka pro nakládání paliva a vybírání  popele jsou opat�ena mechanickým pákovým uzáv� -
rem. P�i kontrole mno�ství paliva nebo jeho p �ikládání nejprve dví�ka mírn�  pootev�eme, 
abychom umo�nili zm � nu proud� ní spalin v kotli, pak   je teprve otev�eme naplno. Sou� asn�  
je nutné uzav�ít popelníková dví�ka i dví�ka dusivky. 
P�i otvírání popelníkových  dví�ek v dob�  ho�ení paliva v kotli musí být uzav�eny p�ikládací  
dví�ka a otvor � . 2. 
P�i vybírání popele v dob�  provozu kotle je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
k popálení obsluhy.  
 
Vlastní provoz kotle po jeho nalo�ení pevným palive m a zapálení spo� ívá ve vzájemném 
nastavení všech regula� ních prvk�  na kotli, které ovliv� uje  mno�ství p � isávaného vzduchu  
pot�ebného k ho�ení, � ím�  je regulován výkon kotle. 
 
   Za tímto ú� elem je kotel opat�en regula� ním prvkem pro regulaci výkonu - dusivku, její� 
otev�ení se provádí bu�  ru� n�  vyšroubováním stav� cího šroubu nebo automaticky, za po-
moci tepelného regulátoru výkonu. Tepelný regulátor  výkonu je zašroubován do kotlového 
t� lesa a dusivku ovládá pomocí �etízku.     
Na tepelném regulátoru výkonu se p�ímo nastavuje max. teplota otopné vody, kterou chce-
me dosáhnout. Proto�e je tento kotel ur � en prakticky pro veškeré pevné palivo, je opat�en 
dalšími regula� ními prvky, které regulují mno�ství p � isávaného vzduchu. Jedná se o sekun-
dární vzduch, který je p� ivád� n mimo rošt a který slou�í k dokonalejšímu vyho �ení ho�laviny, 
která je obsa�ena v pevném palivu. 
P�i spalování mén�  hodnotných paliv nebo d�evního odpadu je nutné otev�ít otvor p�ívodu 
sekundárního vzduchu � .2, kterým se provede p�edmísení plynné � ásti paliva se vzduchem. 
Sou� asn�  je nutno maximáln�  otev�ít p�ívody sekundárního vzduchu  � . 1, kterými se p�ivádí 
vzduch za ú� elem co mo�ná nejdokonalejšího spálení plynné � ásti paliva (prchavé ho�laviny) 
a tím zamezení v co mo�ná nejv � tší mí�e úniku nespáleného paliva do okolí (kou� z komínu). 
 
Pro správnou funkci kotle je pot�ebné nastavit pom� r nasávání primárního a sekundárních 
vzduch�  podle druhu a kvality paliva a komínového tahu.  Toto nastavení nelze p�esn�  ur� it 
je nutné se�izovat vzduch individuáln� . 
Významnou úlohu pro dokonalé spalování má p�ívod  sekundárního vzduchu p�es r� �ici v 
p� ikládacích dví�kách.   
 
Kotel se snadno a rychle rozho�í a pak se h�� e utlumuje. Po p�iškrcení primárního vzduchu 
je pot�ebné p�ivírat sekundární vzduch  postupn� . Vhodn� jší je nechat první menší dávku 
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paliva tém��  vyho�et, p�estav� t p�ívody vzduchu a pak teprve nalo�it plnou spalovací komo-
ru.  
 
Dalším d� le�itým prvkem je odstran � ní popele z šikmých ploch pod tryskami s p�ívodem 
sekundárního vzduchu. Zde je d� le�ité, aby t � kavá ho�lavina, která proudí po klenb�  zpátky 
získala pot�ebnou teplotu a mohla dokonale vyho�et. V p�ípad�  spalování mén�  kvalitního 
uhlí z v� tším mno�stvím popele je nutné  kontrolu s  odpopel n� ní t� chto ploch provád� t � as-
t� ji.  
 
Je bezpodmíne� né nutné po ukon� ení topné sezóny d� kladné vy� istit kotel od popela. Popel 
je velice absorp� ní a vá�e na sebe vzdušní vlhkost, která následn �  zp� sobuje koroze a tím 
se výrazn�   sni�uje �ivotnost kotle. 
 
Kotel mohou obsluhovat pouze dosp� lé osoby seznámené s funkci kotle a jeho obsluhou 
podle pokynu v návodu. Zásahy do spot�ebi� e, které by mohly ohrozit zdraví osob, jsou ne-
p�ípustné. 
 
Kotel se smí provozovat max. na 95 °C a musí byt po d pr� be�nou kontrolou. 
 
Je zakázáno pou�ívat k zatáp � ní ho�lavých kapalin a jakýmkoliv zp� sobem zvyšovat jmeno-
vitý výkon (p�et� �ovat kotel). 
 
Popel je nutno odkládat do neho�lavých nádob s víkem. 
 
Ponechat d� ti bez dozoru v blízkosti kotle, který je v provozu, je nep�ípustné. 
 
P�í práci s ho�lavinami v prostoru kotelny (nap�íklad lepení linolea, natírání syntetickou bar-
vou apod.) musí být kotel v � as odstaven z provozu. 
 

 
 
Legenda: 
 

1. teplom� r, tlakom� r 
2. tepelný regulátor výkonu 
3. � istící prostor 
4. p� ikládací prostor 
5. regulovatelný otvor � . 2 
6. regulovatelné otvory � . 1 
7. ru� ní regulátor výkonu kotle 
8. dusivka - pro v stup primárního 

vzduchu 
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14.4 Zásady regulace 
 
Výkon kotle regulujte pouze ovládáním dusivky (bu�  ru� n�   nebo automaticky). Kvalitu ho�e-
ní (odstran� ní kou�e z komínu) regulujte nastavením otvoru � . 1 a � .2 v p�ívodu sekundární-
ho vzduchu. Zde dodr�te zásadu, �e otvory � . 1 jsou otev�eny prakticky neustále  a reguluje 
se otev�ení otvoru � .2. To znamená, �e teprve po uzav �ení otvoru � .2 lze uzavírat otvory � .1. 
 
14.5 Dohled za provozu  
 
Kotel je vybaven teplom� rem ukazujícím teplotu otopné vody  a tlakom� rem, který ukazuje 
tlak otopné vody v systému.  
P� i instalaci uzav � eného systému je nutno do systému instalovat pojiš � ovací ventil !  
Kotle bez dochlazovací smy � ky mohou být pou�ity pouze v sestavách, její� sou � ástí je 
správn �  naprojektovaná, dimenzovaná a instalovaná otev � ená expanzní nádr� a cirku-
lace vody je zajiš � ovaná samo � inn �  – bez ob � hového � erpadla !   
Na provoz kotle je nutno dohlí�et pr � b� �né, proto�e m � �e dojít k poruchám vlastního vytá-
p� cího systému nebo spalinového traktu.  
Proto je nutno  p�ed zatáp� ním a b� hem topení kontrolovat : 
- zda neuniká z vytáp� cího systému voda 
- zda p�i ho�ení odcházejí spaliny komínem do venkovního prostoru 
- zda je dostate� ný p�ívod venkovního vzduchu pro �ádné spalování paliva – doplnit pot�eb-
nou velikost neuzavíratelného v� tracího otvoru. 
 
14.6 Zakázané manipulace 

 
 
Na kotli je zakázáno: 
 

 
- provád � t jakékoliv úpravy bezpe � nostních prvk �  kotle  bez povolení výrobce 
- provád � t jakékoliv manipulace v rozporu s bezpe � nostními pokyny tohoto návodu 
-     pou�ívat jako palivo  jiné materiály ne� doporu � uje výrobce 
- p�et� �ovat výrobek pou�íváním nevhodného druhu paliva  
- pou�ívat jiné nástroje a ná �adí pro údr�bu a � išt� ní ne� které dodává nebo doporu � uje 

výrobce stroje 
 
 

14.0 Údr�ba kotle 
 
Obsluha je zaškolena jen pro obsluhu kotle a provádí pouze základní údr�bu, spo � ívající ve 
vizuální kontrole t� snosti kotle jak na stran�  vody, tak na stran�  spalin a v � išt� ní tep-
losm� nných ploch kotle. 
 

 
� išt � ní kotle se smí provád � t pouze v dob �  vyho � ení paliva 
a teplot �  otopné vody do 35 °C ! 
 

 

15.1 � išt � ní kotle  
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� išt� ní kotle se provádí po demontá�i víka, které je umí st� no na p�ední stran�  kotle nad 
nakládacími dví�ky. Demontá�  tohoto víka se provádí odšroubováním 4 matic. Poté se         
ze zanesených teplosm� nných  ploch ometou  � ásti spáleného paliva, které propadnou okolo 
spalovací komory na rošt a roštem do popelníku. Šikmé plochy na obou stranach spalovací 
komory se vy� istí jako poslední po vyn� tí skláp� cího roštu. 
Vzhledem ke konstrukci tohoto kotle není nutno pro jeho � išt� ní  pou�ít speciálního ná �adí a 
vlastní � išt� ní je velmi snadné.  
� etnost � išt� ní kotle závisí na druhu paliva a nem� la by být vyšší jak 1 x za m� síc. 
Je bezpodmíne� n�  nutné po ukon� ení topné sezóny d� kladné vy� istit kotel od popela. Popel 
je velice absorp� ní a vá�e na sebe vzdušnou vlhkost, která následn �  zp� sobuje koroze a tím 
se výrazn�   sni�uje �ivotnost kotle. 
 

15.2  Závady a jejích  odstran � ní 

 
P�i správném pou�ívání a vhodné údr�b �  by k �ádným závadám nem � lo docházet.  
 
Závada Mo�ná p � í� ina Odstran � ní 

Nelze dosáhnou jmenovitý Pou�ito palivo s nízkou vý h�evnosti, Pou�it p �edepsané palivo s p�edepsnou 
výkon vlhkost paliva vyšší ne� 20% vlhkostí 

  Není zajišt� n p�ívod primárního a Zkontrolovat polohu regula� ních 
  sekundárního vzduchu segment�  

  Nevy� išt� ný kotel Vy� istit kotel v� etn�  šikmých ploch pod  
    tryskami sekundárního vzduchu 

Vysoká teplota vody v kotli a Velký hydraulický odpor soustavy Zvýšit otá� ky � erpadla 
zárove�  nízká teplota vody     
v otopných t� lesech.     

Vysoká teplota vody v kotli, Velký komínový tah 
Sní�it po�adavek na teplotu otopné 
vody 

dochází k varu vody v kotli.   na 80 °C, zmenšit mn o�ství p �ívodu  
    sekundárního vzduchu - otvory � . 1. 

    P�iv�ít komínovou klapku (není 
    sou� ást dodávky) 

V p�ikládací komo�e se tvo�í  P�edimenzovaný výkon kotle P�ikládat menši dávky paliva 

nadm� rné mno�ství  Nízká teplota otopné vody v kotli Zvý šit po�adovanou teplotu otopné 
kondenzátu, z p� ikládacích    vody termoventilem TRV 
dví�ek kotle uniká � erná     
kapalina     

 

15.0 Rozsah dodávky  
 
P�íslušenství kotle: 

a. Návod – výrobní � íslo, typ kotle, datum, razítko…………....1 ks 
b. Termostatický ventil – kompletní v� etn�  �et� zu …………...1 ks 
c. Vypoušt� cí kohoutek……………….…………………………1 ks 
d. Závitová p�íruba 2“ …………………….……………………..2 ks 
e. P�iva�ovací p�íruba 2“ ………………………………….……..2 ks 
f. T� sn� ní  82 x 43 x 2 mm…………………………..….……..2 ks 
g. P�írubový spoj pro p�írubu 2“…………………………………2 kompl. 

- (šroub M10 x 30 - 8 ks, matice M10 - 8 ks). 
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16.0  Náhradní díly 
 
P�i objednávání náhradních díl�  je nutno v�dy uvést výrobní � íslo kotle (z výrobního štítku), 
typ kotle a rok výroby. Pokud je sou� ástí tohoto návodu p�íloha s uvedenými náhradními díly, 
je vhodné uvád� t � ísla a názvy po�adovaných náhradních díl �  podle této p�ílohy. 
 

17.0  Záruka 
 
Práce a � innosti zde neuvedené vy�adují písemný souhlas firm y ROJEK a.s.,  Masarykova 
16, � R,  517 50  � astolovice.  
P�i p�evzetí kotle p�ekontrolujte úplnost údaj�  záru� ního listu a jeho potvrzení výrobcem, 
p�ípadn�  prodejcem. P�ípadné nedostatky ihned reklamujte. Pokud nebude výrobek �ádn�  
nainstalován nebo na n� m budou provád� ny zakázané manipulace, m� �e dojít k jeho po-
škození nebo k úrazu, za n� � nep �ebíráme v takovém p�ípad�  zodpov� dnost. Podmínkou 
pro poskytnutí záru� ního pln� ní je pravidelná revize kotle v�dy minimáln �  po dvou letech 
provozu. Kupón o provedení servisní  prohlídky musí být odeslán výrobci nejpozd� ji do kon-
ce 26. a  50. m� síce po uvedení do provozu  
Servisní prohlídku m� �e provád � t pouze osoba odborn�  zp� sobilá.  
 
18.1 Poskytnutí záruky 

Výrobce odpovídá za všechny vady výrobku po dobu 24 m� síc�  a t� snost kotlového t� le-
sa po dobu 6 let.  
Záruka se nevztahuje na: 
  *vady vzniklé nesprávným zacházením 

*vadu vzniklou nesprávnou montá�i montá�í p � i instalaci výrobku 
*zásahem nepovolané osoby do konstrukce výrobku nebo na jeho opravy  
  bez v� domí a souhlasu výrobce.  
*vady vzniklé mechanickým poškozením p�i obsluze, manipulaci nebo doprav�   
  výrobku, jestli�e ji sám výrobce neprovádí.  

 
18.2 Záru� ní list a osv � d� ení 

·  o  jakosti a kompletnosti výrobku 
·  o spln� ní po�adavk �  dle � SN 07 0240 a � SN 07 0245 
·  o spln� ní správné funkce dle � SN 07 5801 pro:  
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobce: 
ROJEK 

D� evoobráb� cí stroje a.s. 
Masarykova 16 

517 50 � astolovice 
tel.: 494 339 144 

 
Typ kotle: 

Výrobní � íslo: 

Datum výroby: 

Razítko a podpis: 
 
 
 

Prodáno dne: 
 
 
 
 
 
 
Zapojení kotle provedeno 
dne: 
 
 
 
Razítko a podpis: 
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18.0 Nakládání s obalem a kotlem  

       po uplynutí �ivotnosti 
 
19.1 Nakládání s obalem 
 
Naše výrobky jsou p�i p�eprav�  k zákazníkovi chrán� ny obalem z kartonu nebo PE folie. Vý-
robci t� chto obal�  vydali na sv� j produkt p�edepsané prohlášení a mají uzav�enou smlouvu o 
zajišt� ní pln� ní povinností  zp� tného odb� ru  a vyu�ití odpadu z obal �  s autorizovanou spo-
le� ností. Mezi povinnosti t� chto spole� ností pat�í také informovat odb� ratele o zp� sobu zajiš-
t� ní zp� tného odb� ru. 
 
19.2 Nakládání s kotlem 
 
�ivotnost tohoto kotle je do zna � né míry závislá na zp� sobu pou�ívání. Nezanedbatelnou roli 
zde hraje také � etnost a druh provád� né údr�by. Deset let je doba, po kterou je výrobce ze 
zákona odpov� dný u�ivateli za škodu, zp � sobenou prokazateln�  kotlem. 
 
Po uplynutí �ivotnosti kotle  je povinností majitele zajistit ekologickou likvida ci tohoto 
kotle  tak, aby byl dodr�en zákon o odpadech a nemohlo doj ít k ohro�ení �ivotního pro-
st � edí. 
 
P�i likvidaci kotle je vhodné postupovat následujícím zp� sobem : 
 
1) Odmontujte všechny plastové díly a odevzejte do p�íslušných sb� rných kontejner� . 
2) Zbývající kovové � ásti rozd� lte na �elezné a ne�elezné a odevzdejte je k odd � lené likvi -     
    daci p�íslušné specializované firm� . 
 
 



P� ÍLOHA A – Regulátor tahu THERMOMAT 
 

 ROJEK a.s. 23  KTP 25-49 
   
 

Regulátor tahu Thermomat 
 
Typ RT je konstruován s tekutým teplocitlivým prvkem a typ TR-C je vybaven voskovým prv-
kem.  
Oba modely mají rozsah teplot 30 °C a� 100 °C a kov ovou konstrukci s kompozitovou hlavi-
cí. Tudí� jsou robustní a odolné v �� i vysokým teplotám. 
Model RT má standardní páku 185x190 mm, ohyb 90°, p ohyb �et� zu 12 mm/10 °C s u�i-
te� nou silou 1kg.  
Model RT-C má standardní páku, ohyb 120°, pohyb �et� zu je 10 mm/ 10 °C s u�ite � nou silou 
1,5 kg. RT-C se té� dodává s vnit �ním bezpe� nostním za�ízením, které se uvede do chodu 
teprve v p�ípad�  selhání hlavního � idla. Tato verze se ozna� uje jako RT-C/S. Pokud by se-
lhalo hlavní teplotní � idlo a hrozilo p�eh�átí kotle, bezpe� nostní za�ízení automaticky uzav�e 
dví�ka tahu. Po takovém zásahu je nutno regulátor vym� nit.  
Regulátory tahu mohou být instalovány na všechny typy kotl�  a trub bu�  horizontáln� ,         
nebo vertikáln� .  
Není nutno p�ed instalací regulátor rozebírat, tak�e m � �e být lehce namontován tak, jak je 
dodáván.  
 
Montá�: 
Zašroubujte ¾“ p� ipojení do p�ipraveného místa na kotli, �ádn�  dotáhn� te, aby bylo zajišt� no 
vodot� sné p�ipojení a správná poloha. P�i horizontální montá�i musí být regulátor namonto-
ván tak, aby � ervený popis byl naho�e, p� i vertikální montá�i musí být namontován s bílým 
popisem sm� rem k � elu kotle.  
Po odstran� ní transportních plastových ucpávek vlo�te páku s �et� zem na místo do dr�áku, 
pokud se uvolnil oto� ný � ep, který spojuje �et� z s pákou, pe� liv�  ho našroubujte zp� t do 
správné polohy. 
Nastavte hlavici na 60 °C, zajist � te páku s �et� zem v poloze mírn�  naklon� né dol�  na na-
stavte ji pohybem vlevo-vpravo tak, aby �et� z mí� il k rukojeti dví�ek tahu.  
 
Regulace se provádí nastavením délky �et� zu. 
Nastavte hlavici na 60 °C. 
Zapalte kotel p� i ru� n�  otev�ených dví�kách.  
Kdy� teplota vody dosáhne 60 °C, po n � kolika minutách stabilizace p�ipevn� te �et� z na ruko-
je�  dví�ek tahu tak, aby z� staly otev�ené asi 1mm. 
Nyní je regulátor kalibrován a otá� ením hlavice lze zvolit po�adovanou teplotu.  
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Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       1. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
 
 
 
 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       2. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
 
 
 
 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       1. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
 
 
 
 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       2. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 
 
 
 
 
 
Podpis u�ivatele         Podpis a razítko  
      servisní firmy 

Registra� ní kupóny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


