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P�edmluva 
 
Spole � nost ROJEK a.s.  si Vám dovoluje pod � kovat za rozhodnutí pou�ívat tento výrobek, který 
byl vyvinut v naší firm �  na základ �  po�adavk �  zákazník � .  
 
Tento návod byl vytvo � en u výrobce za � ízení a je nedílnou sou � ástí dodávky kotle. 
Obsahuje základní informace pro obsluhu a popisuje prost � edí a zp� soby pou�ití 
kotle, pro které je ur � en a obsahuje také všechny pot � ebné informace pro správnou a 
bezpe� nou obsluhu.  
 
Na kotle ROJEK TKA BIO je výrobcem vydáno prohlášení o shod�  ve smyslu  zákona � . 
22/1977 Sb. v platném zn� ní, na�ízení vlády 163/2002 Sb. a na�ízení vlády � . 26/2003 Sb. 
 
Kotel je opat�en r� zným bezpe� nostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na 
ochranu výrobku pro jeho b� �né vyu�ití. Tato opat �ení však nemohou pokrýt všechny 
bezpe� nostní aspekty a proto je t�eba, aby obsluhující, d� íve ne� za � ne kotel pou�ívat, 
pro � etl a porozum � l tomuto návodu.  Vylou� í se tím chyby jak p� i instalaci, tak i p� i 
vlastním provozu.  
 
Nepokoušejte se proto uvést kotel  do provozu d � íve, dokud jste nepro � etli všechny 
návody dodané s kotlem a neporozum � li ka�dé funkci a postupu. 
  
Výrobce si vyhrazuje právo díl� ích zm� n v rámci neustálého technického vývoje kotle. 
 
Pro zd� razn� ní d� le�itých pasá�í v základním textu je pou�ito tu � ného písma a ozna� ení 
n� kterým z následujících symbol�  : 
 

Výzva, která doporu� uje postupovat výhradn�  podle 
následujícího p�edpisu. V p�ípad�  nedodr�ení tohoto 
p�edpisu m� �e dojít k usmrcení nebo vá�nému ohro�ení 
zdraví obsluhujícího personálu. 

 
Varování p�ed nevhodnými pracovními postupy nebo 
pou�íváním kotle, které m � �e zap �í� init ohro�ení lidského 
zdraví, funkce kotle, �ivotního prost �edí nebo ekonomické 
škody. 

 
Výstraha je výzvou k pat� i� né opatrnosti p� i provád� ní 
následujících � inností. Nedodr�ení této výstrahy m � �e 
zap�í� init drobné poran� ní nebo poškození kotle. 
 

 
Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je kotel opat�en. Tyto štítky neodstra� ujte, ani 
nepoškozujte. V ka�dém p �ípad�  p� i poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte. 
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Upozorn � ní 
 
Textová a obrazová � ást návodu je duševním vlastnictvím firmy ROJEK a.s. a z� stává stále 
jeho majetkem. Bez p�edchozího souhlasu nesmí být �ádná � ást návodu rozmno�ována ani 
nesmí být umo�n � no t�etím osobám seznámit se s návodem � i jeho � ástmi. 
 
�� Kotle ROJEK TKA BIO  musí být podle vládního na � ízení � . 26/2003 Sb. a � SN 303-

5/2000 vybaveny za � ízením – ochranou proti p � etopení (viz obrázek � . 5). Smy� ka 
by m � la byt zapojená pokud se v kotli bude havarijn �  spalovat d � evo a kotel je 
napojen na systém vytáp � ní s objemovým � erpadlem  a uzav � enou expanzní 
nádobou. �

�� Po rozbalení kotle zkontrolujte zda typ kotle odpovídá po�adovanému pou�ití a takté� 
úplnost a kompletnost dodávky 

�� Montá� kotle musí provád � t pouze osoba, která má oprávn� ní k této � innosti. Zapojení 
kotle musí odpovídat platným normám, p�edpis� m a návodu k pou�ití. Špatným 
zapojením a nedodr�ením p �edpis�  se m� �ou vyskytnout škody, za které výrobce 
neodpovídá.  

�� Pro správnou funkci kotle zajist� te jeho pravidelnou kontrolu minimáln�  jednou za rok. 
Pokud byl kotel delší dobu mimo provoz je nutná  d� kladná kontrola kotle a topného 
systému p�ed op� tovným spušt� ním do provozu – m� �e dojít k zablokování ob � hového 
� erpadla v systému, nebo v zimním období k zamrznutí kotle atd.  

 
Seznam pou�itých podklad �  
 
Na� ízení vlády � . 26/2003 Sb. 

Technické po�adavky na tlaková za �ízení 

Na� ízení vlády � . 163/2002 Sb. 

Technické po�adavky na vybrané stavební výrobky  

� SN EN 303-5:2000 

Kotle pro úst�ední vytáp� ní na pevná paliva, s ru� ní nebo samo� innou dodávkou, o 
jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, po�adavky, zkoušení a 
zna� ení 
�
  

Pou�ití kotle, druhy paliva  
 
Teplovodní kotle ROJEK TKA BIO  25 a 45  jsou ur� eny pro vytáp� ní obytných i komer� ních 
objekt�  s tepelnými ztrátami do 45 kW. Otopný systém m� �e být s otev �enou nebo 
uzav�enou tlakovou expanzní nádobou, se samotí�ným nebo nuceným ob� hem vody. Kotle 
jsou ur� eny pro spalování d�ev� ných pelet pr� m� r 6 - 10 mm. Alternativn�  lze kotel 
provazovat jako kotel s ru� ním p�ikládáním palivo – kusové d�evo nebo krátkého kusové 
d�evo – vlhkost paliva 20%, výh�evnost 14 – 18 MJ.kg -1. Výrobce nepodmi� uje  záruku 
druhem pou�ívaného paliva. P �i spalování vlhkého d�eva je t�eba brát na v� domí, �e dojde 
ke sní�ení jmenovitého výkonu kotle a to  úm � rn�  vlhkosti paliva a dojde k navýšení 
spot�eby paliva. Spalování vlhkého paliva má takté�  záp orný vliv na celkovou �ivotnost 
kotle. 
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Popis kotle  
 
Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA BIO  je sestaven ze dvou základných � ásti – 
kotlového t� lesa a v jeho spodní � ásti je umíst� n retortový ho�ák LING. 
 
Kotlové t� leso je sva�ovaná konstrukce z ocelového plechu. Veškeré sváry jsou provád� ny v 
ochranné atmosfé�e. 
Ve spodní � ásti kotle, pod nosnými trubkami litinového roštu (který se pou�ívá p �i havarijním 
spalovaní kusového d�eva) je umíst� na spalovací komora. Z d� vodu havarijní mo�nosti 
spalování kusového d�eva - polen - je navr�en pom � rný objem této komory, která je 
opat�ena také p�ikládacími dví�ky. Konstrukce kotle je navr�ena tak, �e umo� � uje vyu�ít 
tepla vzniklého spálením tuhého paliva (na retort�  ho�áku, nebo na roštu kotle) v co nejv� tší 
mí�e a p� itom nedochází  k zanášení teplosm� nných ploch kotle.  
P�esto je kotel opat�en � istícími dví�ky, kterými lze velice snadno teplosm� nné plochy kotle 
� istit. 
 P� i automatickém provozu  veškeré p�ívody vzduchu jsou uzav� ené a ut � sn� né. P�i 
havarijním provozu je nutno nad retortou sestavit litinový rošt a odstranit uzáv� ry dusivky a 
p� ikládacích dví�ek.  
Veškerý p�ívod vzduchu, jak primární ( dusivka ), tak i sekundární ( r� �ice na p �ikládacích 
dví�kách) lze regulovat, tak�e lze krom �  jiného dosáhnout dlouhé doby vyho�ívání paliva 
mezi jednotlivým p�ikládáním. Kotlové t� leso je opat�eno tepelnou izolací. Vn� jší pláš�  kotle 
tvo�í krycí plechy, je� jsou opat �eny odolným nát� rem. Kotel je opat�en ukazatelem teploty a 
tlaku vytáp� cí vody ve vytáp� cím systému.  
Výhodou tohoto kotle je také to, �e nepot �ebuje ke spolehlivé funkci silný tah komínu. Ten 
doporu� ujeme v rozmezí 8 a� 12 Pa. Obsluha tohoto kotle je  velmi snadná a p�i jejím 
správném provád� ní je zaru� en bezpe� ný a spolehlivý provoz. 
 
Automatický teplovodní kotel  ROJEK TKA BIO  umo� � uje spalování d�ev� ných pelet o 
pr� m� ru 6 a� 10 mm, -  kvalita dle p � ílohy A.2  � SN 83 8202. 
 
Konstrukce kotle umo� � uje jeho provoz jak na samotí�nou cirkulaci otopné vody, tak i na 
nucený ob� h s ob� hovým � erpadlem. 
 
Zabezpe� ení kotle 
 
Kotel je zabezpe� en následujícími zp� soby: 
 - havarijním termostatem – pokud teplota vody v kotli dosáhne 95oC kotlový termostat 
   vypne podávání šneku a chod ventilátoru. Obnovení provozu kotle je popsán v bod�  
   Re�ím havárie  ( str. 15) 
 - zabezpe� ení proti event. proho�ívání paliva do prostoru zásobníku paliva. Je      
   bezpodmíne� n�  nutn�  v�dy t� sn �  uzav�ít víko zásobníku paliva. Pokud i p�esto  
             dojde k proho�ení paliva, v zadní  � ásti zásobníku paliva je umíst� na nádr�, která    
             musí být napln� na vodou. Hladinu vody m� �ete kontrolovat na stavoznaku    
             umíst� ném na p�ední strán�  zásobníku. Voda z nádoby je svedena do prostoru  
             šneku do trubky opat�enou tavnou zátkou. V p�ípad� , �e palivo proho �í a� k této  
             trubce, zátka se roztaví a voda z nádr�e vyte � e do prostoru šneku a uhasí �havé  
             palivo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROJEK a.s.                                                         6                                                       TKA  BIO 25, TKA  BIO 45 

 
 
 
Popis ho � áku 
 
 
 

 
Obrázek � . 1 

 
 
Retortový ho�ák LING pracuje na principu spodní dodávky paliva do spalovací � ásti a 
samotné spalování p� ipomíná ho�ení v ková�ské výhni. Z násypky ho�áku je palivo dodáváno 
šnekovým podava� em (motor s p�evodovkou, šnekovnice) do litinového kolena-retorty. Zde 
je vytla� ováno vzh� ru na kruhový rošt. Retorta je umíst� na ve sm� šova� i, do kterého je 
foukán vzduch ventilátorem. Drá�kami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do 
naho�elé vrstvy paliva. Pro správnou funkci ho � áku je nutné dob � e zatmelit ( ut � snit 
tmelem s teplotou pou�ití do 1200°C) drá�ku mezi ro štem a kruhovým nadstavcem 
sm� šova � e, do kterého je rošt vlo�en . Mno�ství spalovacího vzduchu (resp. intenzita 
rozdmýchávání paliva) je regulovatelné škrtící klapkou na ventilátoru. Vyho�elé palivo - popel 
a struska - p�epadávají p�es okraje roštu do popelníku pod sm� šova� em. Palivo je do 
spalovací � ásti ho�áku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz.dále). 
Ho�ák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle po�adované teploty topné vody 
 ( nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle pot�eby tepla v referen� ní místnosti 
(externím regulátorem – nap�. prostorovým termostatem). 
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Základní � ásti kotle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek � . 2 
 
Legenda: 

1. � istící dví�ka popelníku 
2. dví�ka pro p�ívod a regulaci primárního vzduchu (dusivka) 
3. skláp� cí rošt 
4. p� ikládací dví�ka 
5. dví�ka pro � išt� ní kotle 
6. vývod teplé vody z kotle 
7. dochlazovací smy� ka 
8. vývod spalin do komína 
9. spalovací komora 
10. brzdi�  spalin 
11. oplechování kotle 
12. zásobník paliva 
13. � ídící panel 
14. retortový ho�ák LING 
15. popelník 
16. vodou chlazené nosné trubky roštu 
17. keramická tvarovka 
18. p�ívod vratné vody do kotle 
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Technická data kotl �  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek � . 3 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROJEK a.s.                                                         9                                                       TKA  BIO 25, TKA  BIO 45 

 
Automatický teplovodní kotle ROJEK TKA BIO 25 a ROJ EK TKA BIO 45, palivo 
d� ev� né pelety o pr � m� ru 6 a� 10 mm, - kvalita dle p � ílohy A.2  � SN 83 8202 
 

Název parametru MJ TKA 25 TKA 45 

Jmenovitý výkon - palivo d�ev� né pelety kW 25 47,5 

Minimální výkon - palivo d�ev� né pelety kW 7,5 13,5 

A – hloubka kotle v� etn�  kou�ovodu mm 910 1043 

B – výška kou�ovodu mm 1424 1548,5 

C – výška p�ívodního potrubí vody do kotle mm 632 618 

D – hloubka kotle mm 686 703 

E – ší�ka kotle mm 614 744 

F – celková výška kotle mm 1530 1642 

G – celková ší�ka kotle mm 1222 1565 

P�ípojky kotle - pr� m� r vstupu a výstupu vody  DN 2" - vnit�ní závit 

P�ípojky kotle - napojení chladicí smy� ky DN 1/2" - vn� jší závit 

Pr� m� r kou�ovodu mm 160 220 

Objem spalovací komory l 100 121 

Hmotnost kotle kg 465 605 

T�ída kotle podle EN 303-5  - 3 

Ú� innost - palivo d�ev� né pelety % 85,6 

Rozm� ry plnicího otvoru-p� lkruh ší�ka/výška mm 250/237 390/295 

Vodní objem kotle l 108 156 

Maximální provozní p�etlak vody bar 2 

Minimální provozní p�etlak vody bar 0,5 

Zkušební p�etlak vody bar 4 

Pot�ebný pr� tok vody p�i delta t  15oC m3/h 1,44 2,50 

Hydraulická ztráta kotle (p� i pot�. pr� toku) mbar 59 132 

Maximální provozní teplota oC 90 

Nejmenší teplota vstupní vody oC 40 

Teplota vody pro chladicí vým� ník oC  5 - 20 

P�etlak vody pro chladicí vým� ník bar  2 - 6 

P�edepsaný tah komína Pa 8 - 12 

Spot�eba paliva p� i jmenovitém výkonu kg/h 6,0 11,4 

Teplota spalin - jmen. výkon - palivo pelety oC 180 190 

Teplota spalin - min. výkon - palivo pelety oC 80 90 

P�ipojovací el. Nap� ti ~V / Hz 230 / 50 

Elektrický p�íkon W 100,0 
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Ozna� ení kotle  
 
Typ kotle m� �ete identifikovat dle výrobního štítku, který je u pevn� n na zadní � ásti kotle. 
 

 
                             Obrázek � . 4 
 
Na kotli mohou být umíst� ny n� které informa� ní štítky a štítky upozor� ující na nebezpe� í. 
Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je kotel opat�en. Tyto štítky neodstra� ujte, ani 
nepoškozujte. V ka�dém p �ípad�  poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte. 
 

Rozsah dodávky  
 
P�íslušenství kotle: 

a. Návod – výrobní � íslo, typ kotle, datum, razítko…………....1 ks 
b. Vypoušt� cí kohoutek……………….…………………….……1 ks 
c. Závitová p�íruba 2“ …………………….………………….…..2 ks 
d. P�íva�ovací p�íruba 2“ ………………………………….……..2 ks 
e. T� sn� ní  82 x 43 x 2 mm…………………………..….….…..2 ks 
f. P�írubový spoj pro p�írubu 2“…………………………………2 kompl. 

(šroub M10 x 30 - 8 ks, matice M10 - 8 ks). 

 
Zvláštní p � íslušenství, dopl � kové vybavení  
 
Termostatický ventil TS 130-3/4«ZD DAKON (Honeywell) nebo  
Termostatický ventil STS 20 (WATTS)  
Termostatický ventil – kompletní v� etn�  �et� zu 
Litinový rošt (pro havarijní splování pevných paliv) 
Litinový výklopný rošt (pro havarijní splování pevných paliv) 

 
Doporu � ené p� íslušenství  
 
Sm� šova� e DUOMIX a MIX   Komexterm Praha  
Sm� šovací ventily ESBE   REMARK Trade Ro�nov pod Radho št� m  
Termostatický ventil    REMARK Trade Ro�nov pod Rad hošt� m 
Explozivní komínová klapka  Schiedel TechnoFix PRIMA-1 
Explozivní komínová klapka  Stein GmbH 
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P�eprava a skladování kotl �  

P� eprava  
P�i p�eprav�  a manipulaci bu� te obzvlášt�  opatrní a sv�� te tuto � innost kvalifikovanému 
personálu speciáln�  školenému pro tento druh � innosti. 
 

B� hem nakládání a skládání kotle musíte zajistit, aby  
nedošlo k p � imá� knutí osob nebo v � cí ! 
Nevstupujte do prostoru pod kotlem, který je zvednu t 
je� ábem nebo vysokozdvi�ným vozíkem !  
 

Standardn�  je kotel umíst� n na palet�  a balen do folie a takto je p�epravován ve svislé 
poloze.  

Skladování 
B� hem p�epravy a skladování musí být kotel chrán� n p�ed nadm� rnými vibracemi a p�ed 
nadm� rnou vlhkostí.  

 
Podmínky pro instalaci kotle 

 
Instalace kotle musí spl� ovat všechna bezpe� nostní kritéria a všechny � eské státní normy, 
je� jsou ní�e uvedeny a proto je nutné, aby instala ce kotle byla provedena dle projektu, je� 
vypracoval odborný projektant. Tepelná soustava musí, krom�  jiného, spl� ovat podmínky 
uvedené v � l. 4.2.5 � SN EN 303-5. Pro konstrukci, provoz, obsluhu a projektování se krom�  
jiných uvedených v návod�  vztahují také následující normy: 
 
� SN 303-5/2000 Kotle pro úst�ední výtáp� ní na pevná paliva o jmenovitém výkonu 

nejvýše 300 kW – terminologie, po�adavky, zkoušení a zna� ení. 
� SN EN 13501-1 Po�ární klasifikace stavebních výrobk �  a konstrukce staveb – � ást 1: 

Klasifikace podle výsledk�  zkoušek reakce na ohe� . 
� SN 07 74 01 Voda a pára pro tepelná energetická za�ízení s pracovním tlakem páry 

do 8 MPa 
� SN 06 08 30   Tepelné soustavy v budovách - Zabezpe� ovací za�ízení 
� SN 06 10 08   Po�ární bezpe � nost tepelných za�ízení 
� SN 06 13 10  Spot�ebi� e na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné  
                                   technické podmínky – netýká se kotl�  
� SN 73 08 31  Po�ární bezpe � nost staveb – Shroma� � ovací prostoty 
 
Chladicí smy� ka nemusí být p�ipojená, pokud je kotel provozován na automatický 
provoz. Pokud dojde k poruše ho�áku a kotel bude do� asn�  provozován jako kotel 
s ru� ním p�ikládáním paliva, je nutno chladicí smy� ku zapojit. Schéma zapojení 
smy� ky je uvedeno na str. 13, obrázek � . 5. 
 
Kotel smí být provozován v prost�edí základním (AA5/AB5 dle � SN 332000-1:2003 ). 
Kotel musí být umíst� n v místnosti, do které je zajišt� n dostate� ný p�ístup vzduchu 
pot�ebného ke spalování. Min. pr�� ez otvoru pro p�ívod vzduchu pro spalování musí 
být 600 cm2 pro kotle o výkonu 14,5 – 49 kW. 
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Bezpe� né vzdálenosti  
 
P�i instalaci kotle musí být dodr�ena bezpe � ná vzdálenost od stavebních hmot min. 
200 mm. Tato vzdálenost platí pro kotle a kou�ovod umíst� ný v blízkosti ho�lavých 
látek stupn�  ho�lavosti B, C1 a C2 (viz p�íloha). Bezpe� nou vzdálenost (200 mm) je 
nutné zdvojnásobit, kdy� je kotel umíst � ný v blízkosti ho�lavých látek stupn�  
ho�lavosti C3. Bezpe� nou vzdálenost je t�eba zdvojnásobit i v p�ípad� , �e stupe �  
ho�lavosti ho�lavé látky není prokázán. 
Bezpe� nou vzdálenost lze sní�it na polovinu (100 mm) p �i pou�ití neho �lavé 
tepeln� izola� ní desky o tlouš�ce min. 5 mm, umíst� né 25 mm od chrán� né ho�lavé 
hmoty (vzduchová izolace). Stínící deska, nebo ochranná clona  (na chrán� ném 
p�edm� tu) musí p�esahovat obrys kotle v� etn�  kou�ovodu na ka�dé stran �  nejmén�  
o 150 mm a nad horní plochou kotle nejmén�  o 300 mm. 
Bezpe� ná vzdálenost se musí dodr�et i p �i ulo�ení instala � ních prvk�  v blízkosti 
kotle. Kotel je nutno umístit na neho�lavou podlahu nebo na neho�lavou, tepeln�  
izolující podlo�ku p �esahující p� dorys kotle vp�edu nejmén�  o 500 mm. Na ostatních 
stranách nejmén�  o 100 mm. 
Na  tepelné  za�ízení  a do vzdálenosti menší, ne�  je  jeho  bezpe � ná  vzdálenost, 
nesm� jí být kladeny p�edm� ty z ho�lavých hmot 
 
Upozorn � ní:  
Za okolností vedoucích k vzniku (i p � echodnému) ho � lavých plyn �  a par a p � i 
pracích, p � i nich� by mohlo vzniknout nebezpe � í po�áru nebo výbuchu (nap � . 
lepení linolea, PVC, apod.) musí byt kotel v � as vy � azen z provozu !  
 

 
Kotel musí být umíst � n v prostoru, který je odd � len 
od obytných místností !  

 
 

Montá� kotle 
Kotel musí byt umíst� n na neho�lavé podlo�ky p �esahující p� dorys kotle min. o 100 
mm a v míst�  popelníkových dví�ek min. o 500 mm. Kotel ustavte na místo. Vstup a 
výstup vody je osazen vnit�ním G 2“ závitem. Topnou vodu p�ipojte na trubku ve 
vrchní � ásti kotle, vratnou vodu na trubku v zadní spodní � ásti kotle. Do trubky 
v otvoru G ½“ v zadní spodní � ásti kotle našroubujte vypoušt� cí kohout. Kotel 
p�ipojte do komínu pomocí roury kou�ovodu o p�íslušném pr� m� ru (podle výkonu 
kotle – viz tab. Technické parametry kotle).   
Napl� te zásobník paliva a postupujte dle bodu Zátop, se � ízení  a provoz kotle 
ROJEK TKA  BIO  
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Zapojení chladicí smy � ky 
Legenda: 
 

1. odpad 
2. odchod chladící 

vody 
3. termostatický ventil 
4. p�ívod chladící vody 
5. � idlo ventilu 
6. � idlo teplom� ru a 

tlakom� ru 
                        Obrázek � . 5                                                                7.  komín  
 
Poznámka:        doporu� ený typ termostatického ventilu pro zapojení dochlazovací smy� ky – TS 130-

3/4 – Honeywell, nebo Termostatický ventil STS 20 (WATTS). Ventil není sou� ást 
dodávky. 

Bezpe� nostní p � edpisy pro pracovní místo 
- Zajist� te v�dy dostate � ný pracovní prostor a volný p�ístup    
ke kotli a k perifernímu za�ízení.  
- Palivo a jiné p�eká�ky umíst � te na k tomu ur� eném míst�  
vzdáleném od kotle. 
- V pracovním prostoru zajist� te dostate� né osv� tlení. 
 

 
D	 LE�ITÉ UPOZORN � NÍ PRO U�IVATELE KOTLE  
 
Z D	 VOD	  DOSA�ENÍ DEKLAROVANÉ Ú � INNOSTI KOTLE A DOBY VYHO � ÍVÁNÍ   PALIVA JE 
BEZPODMÍNE� N�  NUTNÉ PROVOZOVAT KOTEL P � I KOMÍNOVÉM TAHU V ROZMEZÍ  8 – 12 
Pa ! Proto je nutné p � i vyšším tahu instalovat omezova �  komínového tahu, nebo ješt �  
lépe automatický regulátor tahu, a to bu 
  p� ímo do komínového t � lesa nebo na 
kou � ovod. 

 
Provoz, se � ízení a obsluha kotle 
 
Kvalifikace obsluhy 
 
Kotel m� �e obsluhovat pouze osoba starší 18 let a to bez ro zdílu pohlaví. Pro bezpe� nou 
obsluhu kotle je obsluha povinna se seznámit s tímto návodem a dodr�ovat všechny 
bezpe� nostní p�edpisy, na�ízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné. 
Ponechat d� ti v blízkosti kotle, který je v provozu je nep�ípustné. 
Zásahy do spot�ebi� e, které by mohly vést k ohro�ení zdraví obsluhy js ou nep�ípustné. 
Kotel se smí provozovat na max. teplotu 90 0C a musí být pod ob� asným dozorem. 
 
Uvedení kotle do provozu  
 
P�ed prvním uvedením kotle do provozu je nutno zkontrolovat, zda je kotel napln� n 
teplonosným médiem a zda je teplovodní systém odvzdušn� n. Následn�  je povinné 
zkontrolovat: 
 * zda instalace za�ízení odpovídá projektu 
 * napln� ní otopného systému v� etn�  kotle teplovodním médiem 
 * zda teplovodní systém je �ádné odvzdušn� n 
 * t� snost topného okruhu 
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 * odtah spalin 
 * regulaci vytáp� ní 
 * napln� ní zásobníku paliva 
 * napln� ní havarijního zásobníku, umíst� ném na zadní strán�  zásobníku paliva, 
    vodou 
 
 
Zátop, se � ízení  a provoz kotle ROJEK TKA BIO  
 
PROVOZ  KOTLE V automatickém RE�IMU  
 
Regulátor kotle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulátor je �ešen jako procesorový s analogovým � idlem teploty. Lze na n� j napojit 
prostorový termostat a ob� hové � erpadlo. Na � elním panelu regulátoru je, kontrolka zapnutí 
regulátoru, LED displej zelené barvy, kontrolky chodu motoru šnekového podava� e (RELÉ 
2), provozu (stavu havarijního termostatu), chodu ventilátoru (RELÉ 1) a t� i ovládací tla� ítka 
	 ,
 ,� .   Regulátor je vybaven sí� ovým spína� em. Displej v automatickém re�imu 
zobrazuje aktuální kotlovou teplotu. V manuálním re�imu zobrazuje chod podava � e paliva a 
ventilátoru. V nastavovacím re�imu lze volit po�ado vanou kotlovou teplotu, doby chodu a 
prodlevy podava� e paliva, délku útlumu a dobu dob� hu ventilátoru. V servisním re�imu 
umo� � uje nastavení hystereze udr�ování kotlové teploty a  zobrazení poslední havarijní 
teploty kotle. 
Všechny nastavené hodnoty jsou ulo�eny do pam � ti, ve které z� stávají zachovány i po 
odpojení regulátoru od sít� . Do této pam� ti je zapsána i poslední havarijní teplota kotle. 
Regulátor snímá odpor � idla kotlové vody, sepnutí dálkového �ízení a rozepnutí havarijního 
termostatu. Na vstupy pro dálkové �ízení a havarijní termostat nelze p�ipojit za�ízení, která by 
p�ivedla na vstup cizí nap� tí. Lze pou�ít pouze ta, která mají na výstupu bezp otenciálový 
kontakt. Na vstup PT lze p�ipojit i regulátory, které mají na výstupu NPN tranzistor 
s otev�eným kolektorem, nejlépe na výstupu optronu. Doporu� ený p�ívodní vodi�  pro dálkové 
�ízení: 2x0,5 mm². Na vstup pro havarijní termostat lze p� ipojit pouze kontaktní termostat bez 
cizího nap� tí. 
 
Automatický re�im  
 
V automatickém re�imu se nachází regulátor po zapnu tí sí� ového spína� e, pokud p�i 
p�edchozím vypnutí nebyl navozen re�im havárie.  
Na displeji je zobrazena kotlová teplota. Pokud je sepnut pokojový termostat, je sepnut 
ventilátor a podle p�ednastavených hodnot v pam� ti regulátoru cykluje posuv paliva. 
P�ekro� í-li kotlová teplota hodnotu nastavenou v pam� ti, jsou ventilátor i cyklování šneku 
vypnuty.P�i poklesu o nastavenou hysterezi (p�ednastaveno 5°) je chod ventilátoru i roštu 
obnoven. Vypnutím pokojového termostatu je blokován chod ventilátoru i roštu bez ohledu 
na kotlovou teplotu. 
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Re�im havárie  
Rozepnutí havarijního termostatu p� i dosa�ení kotlové teploty 95°C- tedy p � ekro � ení 
povolené provozní teploty -  je signalizováno zhasnutím kontrolky „ PROVOZ“. Regulátor je 
uveden do stavu havárie , p� i kterém vypíná oba motory a na displeji problikává symbol Ht . 
P�i poklesu kotlové teploty pod spínací teplotu havarijního termostatu a následném sepnutí 
havarijního termostatu se rozsvítí kontrolka „PROVOZ“, je mo�no havárii vybavit stiskem 
tla� ítka � . Jinak je stav havárie ulo�en do pam � ti a nema�e se ani vypnutím regulátoru. 
 
Re�im „  STOP „  
Re�im STOP slou�í k odstavení kotle p � i vyhasnutí nebo neúsp� šném zátopu. 
P�i zátopu sleduje regulátor teplotu výstupní vody. Pokud kotlová teplota nedosáhne do 60 
minut hodnotu 35°C, p �echází regulátor do stavu STOP. Pokud p�i automatickém re�imu 
poklesne teplota kotle pod 35°C na dobu 30 minut, p �echází regulátor taky do stavu STOP. 
Ve stavu STOP regulátor vypne podava�  paliva i ventilátor a na displeji zobrazí  St  s 
problikávající aktuální teplotou kotle. Tento stav se zruší tla� ítkem �  nebo novým zapnutím 
regulátoru. 
 
Test teplotního � idla  
Regulátor neustále kontroluje stav teplotního � idla. P�i poruše � idla je kotel odstaven a na 
displeji se zobrazí Er. P�i zkratu � idla problikává  00 , p� i p�erušeném � idle problikává -- . Po 
odstran� ní poruchy regulátor automaticky obnoví všechny funkce. 
 
Ovládání regulátoru  
Po zapnutí sí� ového spína� e je regulátor uveden do automatického re�imu s hod notami, 
p�ednastavenými ve výrob�  nebo u�ivatelem p �i p�edchozím provozu. Na displeji se 
zobrazuje aktuální kotlová teplota. Stiskem tla� ítka �  p�echází regulátor do nastavovacího 
re�imu. Nejd �íve se zobrazí na displeji symbol Pt. P�i stisknutém tla� ítku �  
se na displeji 
cyklicky st�ídají symboly PT, on, oF, Ut, UE, HY, dt, dF . P�i uvoln� ní tla� ítka v okam�iku 
zobrazení vybraného parametru na displeji se zobrazí nastavená hodnota pro vybraný 
parametr. Hodnota bliká po dobu 8 sekund.Tla� ítky 	 ,
  lze nastavenou hodnotu zm� nit 
v rozsahu ur� eném následující tabulkou. P�íslušné tla� ítko se dr�í stisknuté, dokud displej 
nezobrazí po�adovanou hodnotu. Stiskem tla � ítka �  je mo�no se vrátit k výb � ru dalšího 
parametru. Není-li 8 sekund stisknuto �ádné tla � ítko, jsou nastavené hodnoty ulo�eny do 
pam� ti a regulátor p�ejde do automatického re�imu . 
 

Parametr Název Rozsah nastavení Jednotka Výrobní  nastavení 
Kotlová teplota Pt 60÷90 °C 80 
Doba chodu šneku On 5÷70 sec. 15 
Prodleva chodu šneku oF 5÷70 sec. 35 
Doba útlumu Ut 5÷70 min. 20 
Dob� h ventilátoru UE 5÷90 sec. 40 
Hystereze teploty HY 1÷15 °C 2 
Modula� ní teplota Dt 1÷15 °C 5 
Modula� ní faktor dF 1÷15 sec. 5 
 
 
Nastavení parametr � ´ 
 
Nastavení kotlové teploty Pt 
Pro dosa�ení optimálního provozu kotle se doporu � uje udr�ovat výstupní teplotu kotle nad 
70°C. Proto je pot �eba omezit p�et� �ování p � i zátopu do vychladlého systému. K tomu ú� elu 
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je nutno nainstalovat ke kotli sm� šovací ventil a regulovat jej regulátorem, který hlídá i 
teplotu vratné vody do kotle. 
 
Nastavení doby chodu a prodlevy podava � e paliv ( šneku  ) on , oF  
V p� ilo�ené tabulce jsou uvedeny orienta � ní doby chodu a prodlevy podava� e paliva pro 
r� zné druhy paliva a dosa�itelný výkon kotle. Reálné hodnoty se mohou lišit podle kvality 
paliva a je pot�eba je odzkoušet : 
 
 5  kW 15  kW 25  kW 45  kW 
Pelety  7/70/3 15/50/5 20/40/6 20/25/8 
     

* doba chodu podava� e / doba prodlevy/mezní otá� ky ventilátoru 
 
Nastavení délky útlumu Ut 
Dojde-li k vypnutí ventilátoru a podava� e paliva z d� vodu p�ekro� ení nastavené kotlové 
teploty nebo rozepnutí dálkového �ízení na vstupu PT, za� íná regulátor odm�� ovat dobu 
útlumu, nastavenou v parametru Ut. 
Po uplynutí nastavené doby regulátor nucené spouští podava�  paliva i ventilátor a ob� hové 
� erpadlo. Po uplynutí 2 minut vypne podava�  paliva. Ventilátor a � erpadlo z� stávají 
v provozu po dobu nastavených dob� h� . Tímto opat�ením se zamezuje vyhasnutí kotle nebo 
proho�ení paliva do zásobníku. P� i spalování pelet se nedoporu � uje nastavení délky 
útlumu více jak na 25 minut z d � vod �  mo�ného naho � ení paliva hluboko do 
šnekového podava � e. 
 
Nastavení  dob � hu ventilátoru UE 
Dob� h ventilátoru zajiš�uje správné naho�ení podaného paliva i v okam�iku p �echodu do 
útlumu. P�ednastavenou dobu 40 sec. lze upravit zm� nou parametru UE, nicmén�  pro b� �ný 
provoz není zapot�ebí tento parametr upravovat. 
 
 -  dob � h � erpadla po vypnutí dálkového � ízení   -  p� i udr�ování kotlové teploty je 
ob� hové � erpadlo trvale v chodu pro teploty nad 45°C. Po vyp nutí kotle vstupem PT je 
dob� h � erpadla pevn�  nastaven na 1 minutu. P�ekro� í-li kotlová teplota 92°C, je � erpadlo 
spušt� no bez ohledu na okam�itý re�im a pov�dy minimáln �  na 1 minutu. 
 
Nastaveni hystereze teploty HY  
 
Hystereze teploty je parametr, který nám udává, o kolik musí klesnout teplota vody v kotli, 
aby kotel p�ešel z útlumového re�imu op � t do re�imu provozního. Pro b � �ný provoz 
doporu� ujeme ponechat p�ednastavenou hodnotu hystereze 2 sec. Vyšší hodnoty se 
doporu� ují nap�. p� i akumula� ním provozu. 
 
-  modulace výkonu  dt  , dF  
 
Modulace výkonu se nastavuje pomocí parametr�  dt – modula � ní teplota a dF – 
modula � ní faktor. Jejich význam si vysv� tlíme na následujícím p�íkladu. Na regulátoru 
máme nastavenu nap�. po�adovanou kotlovou teplotu Pt 70°C , dobu chodu šneku on 15 s a 
dobu prodlevy of  50 s , co� p � ibli�n �  odpovídá výkonu p�i peletách 15 kW. Pokud je takto 
nastavený výkon vyšší ne� po�adavek na vytáp � ní, kotel bude � asto p�echázet do re�imu 
útlum, co� z provozního hlediska není optimální sta v. Toto má omezit modulace výkonu. Z 
výroby jsou nastaveny parametry dt 5s  a dF 5s. V našem konkrétním p�ípad�  to znamená, 
�e pokud se teplota kotle dostane na hranici 
Pt - dt       tedy   70°C  -  5°C   =  65°C 
kotel sní�í mno�ství dodávaného paliva šnekovým pod ava� em zvýšením doby prodlevy o 
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oF + dF    tedy    50 s + 5 s  = 55 s. 
Naopak, pokud teplota kotle klesne pod hranici Pt-dt, kotel nastaví op� t p� vodní dávkování. 
Parametry dt a dF lze m� nit v rozmezí 1 – 15 , nastavením hodnot 1 se prakticky zruší 
funkce modulace. 
 
 Vy� tení poslední havarijní teploty z pam � ti regulátoru 
Pokud jsou p�i zapnutí sí� ového vypína� e regulátoru sou� asn�  stisknuta tla� ítka � ,	 , 
zobrazí se symbol „Ht“ a následn�  poslední havarijní teplota kotle. Havarijní teplota je do 
pam� ti ulo�ena p �i vypnutí havarijního termostatu. Její ulo�ení do p am� ti slou�í pro kontrolu 
vypínací teploty havarijního termostatu. Po uvoln� ní tla� ítek zobrazuje displej hodnotu 
z pam� ti ješt�  2 sekundy a pak regulátor p�ejde do automatického re�imu. 
 
 Manuální re�im ru  
Stiskem jednoho z tla� ítek (
 ,	 ) p�ejde regulátor do manuálního re�imu. Tla � ítku 	  
odpovídá chod ventilátoru, tla� ítku
  chod motoru šneku. Ventilátor a šnek se spustí stiskem 
p�íslušného tla� ítka na dobu cca 1 sec. Displej i kontrolky roštu a ventilátoru signalizují 
manuální re�im i chod p �íslušného motoru. 
Manuální re�im je ukon � en stiskem tla� ítka �  nebo rozepnutím havarijního termostatu. 
Doba manuálního chodu šneku je limitována na 10 minut. Po uplynutí tohoto intervalu 
regulátor z� stává v ru� ním re�imu, ale odstaví šnek i ventilátor. 
 
Postup p � i zátopu  
 

·  Po napln� ní zásobníku p�edepsaným palivem jej pe� liv�  uzav�eme a zapneme   
regulátor kotle hlavním spína� em na jeho pravém boku . Zásobník musí být b � hem 
provozu v�dy � ádn�  uzav� en! 

·  Stiskem tla� ítka 
  na 2 sec. se uvede podava�  paliva do ru� ního re�imu, kdy 
nep�etr�it �  dodává palivo z násypky do ho�áku.  

·  Jakmile palivo dosáhne na hranu retorty a roštu, vypneme podava�  stiskem tla� ítka 

 .  

·  Na palivo umístíme papír a t� ísky nebo pevný podpalova�  a po zapálení necháme 
dob�e rozho�et. Ho� ák nikdy nezapalujeme s pou�itím ho � lavých kapalin!         

·  Na naho�elý podpal lopatkou p�ilo�íme menší mno�ství paliva a stiskem tla � ítka 	  
sepneme ventilátor. Škrtící klapka ventilátoru je pouze minimáln�  pootev�ena. 

·  Uzav�eme dví�ka a necháme ohe�  dob�e rozho�et (cca 3-5 min.) 
·  Stiskem tla� ítka  �   uvedeme ho�ák do automatického re�imu, škrtící klapku podle 

pot�eby otev�eme. 
 
Provoz  
 Ho�ák je v automatickém provozu tak dlouho, pokud nedosáhne kotel nastavené 
kotlové teploty ( hodnota Pt) nebo jej neodstaví dálkové �ízení. Poté p�echází do tzv. 
útlumového re�imu, ve kterém je tak dlouho, pokud t eplota vody v kotli neklesne o 5°C ( 
hodnota hystereze udr�ování kotlové teploty ) nebo jej nesepne dálkové �ízení. Mno�ství 
spalovacího vzduchu,nastavitelné škrtící klapkou,je závislé od výkonu kotle a kvalit�  
pou�ívaného paliva. Malé mno�ství vzduchu signalizu je tmavý kou�  vycházející z komína , 
p�íliš vzduchu zase „strhávání“ nedoho�elého paliva z roštu do popelníku. B� hem provozu 
se nedoporu � uje otevírat spodní dví � ka a pozorovat plamen, proto�e hrozí jeho 
vyšlehnutí . Zabránit tomu se dá tím, �e dví �ka nejd�íve na n� kolik vte� in jen mírn�  
pootev�eme  a a� poté je otev �eme zcela. Je však nutné mít neustále na z�eteli, �e zvlášt �  u 
velkých výkon�  m� �e plamen vyšlehnout z dví �ek! Dví�ka otvíráme pouze s pou�itím rukavic. 
Pokud je v zásobníku ji� malé mno�ství paliva (pali vo je na úrovni zešikmení zásobníku), 
musíme jej doplnit a víko op� t �ádn�  uzav�ít. Po dobu vyjímání popelníkové zásuvky 
s popelem – v�dy za pou�ití rukavic- musí být ho �ák  vypnut. Pokud je regulátor zapnut, je 
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zakázáno jakýmkoliv zp � sobem vkládat ruku do prostoru topeništ �  (nad kruhový 
litinový rošt) nebo šnekového podava � e. 
       V p�ípad�  havarijního stavu m� �e dojít k proho �ení paliva do násypky. Proto je b� hem 
provozu nutné mít pe� liv�  uzav�eno víko násypky a mít provozuschopné havarijní hasící 
za�ízení (nádr� napln � ná vodou, na � idle za�ízení našroubována zátka s tavnou pojistkou). 
Po proho�ení paliva dojde k roztavení tavné pojistky a uhašení paliva vodou z nádr�ky. P �ed 
následným uvedením kotle do provozu je nutné ru� ním re�imem vytla � it vlhké palivo do 
popelníkové zásuvky. Pokud dojde k zalití pelet vodou, nabobtnají tak, �e po jisté dob �  je 
nutné k vy� išt� ní ho�áku vyjmout podávací mechanismus a vy� istit celou nerezovou vlo�ku 
(viz. dále – poruchové stavy). Dále je nutné p�es víko � išt� ní násypky vyšroubovat tavnou 
pojistku a nahradit ji novou ( do stávající lze p� idat novou tavnou hmotu, kterou je tavné 
lepidlo aplikované b� �nou tavnou pistolí) a doplnit vodu do nádr�ky hava rijního hasícího 
za�ízení. 
     Po delší dob�  provozu ho�áku (min. 1 x za topnou sezonu) je nutné vy� istit sm� šova� , do 
kterého mohou drá�kami mezi retortou a roštem p �epadat kousky paliva a popele. 
Nadm� rné zanesení sm� šova� e se projeví tím, �e ventilátor není ani p � i maximáln�  otev�ené 
škrtící klapce schopen dodávat dostate� né mno�ství vzduchu. Po vypnutí ho �áku 
odšroubujeme ví� ko � išt� ní sm� šova� e a ne� istoty vyhrabeme. P�i � išt� ní kotle m� �e po 
delší dob�  provozu dojít také k uvoln� ní kruhového roštu – vydrolení t� snícího tmelu – co� 
se projeví podobn�  jako zanesený sm� šova� , proto�e vzduch „utíká“ mezi roštem a 
kruhovým nadstavcem sm� šova� e. Proto je nutné dosedací plochu mezi roštem a 
nadstavcem znovu p�etmelit.  
 
Odstavení z provozu  
 
     P�ed odstavením kotle z provozu je nutné v manuálním re�imu regulátoru vytla � it 
naho�elé palivo do popelníku a nechat pootev�eny spodní dví�ka, aby tah komína nenasával 
vzduch p�es násypku a  podava� , � ím� by mohlo dojít k proho �ení paliva do násypky. P� i 
dlouhodob � jším odstavení kotle z provozu je nutné vyprázdnit také násypku a nechat 
vytla � it palivo z celého šnekového podava � e. Zvlášt �  d� le�ité je to u pelet, které 
mohou ve vlhké koteln �  nabobtnat ve šnekovém podava � i a celý jej zanést tak, �e po 
op� tovném spušt � ní není schopna p � evodovka p � ekonat vzniklý odpor. 
 
Poruchové stavy – zablokování šnekového podava � e 
 
Mimo ji� zmín � ného p�etopení kotle (viz. Re�im havárie) m � �e dojít ke vklín � ní kamene nebo 
kovového p�edm� tu do šnekového podava� e v násypce (pokud se s palivem dostanou do 
násypky). V takovémto p�ípad�  se motor podava� e zastaví. Proti spálení je motor chrán� n 
tepelnou pojistkou (b� �ná provozní teplota je a� 90°C), ale pro další cho d ho�áku je nutné 
„cizí“ p�edm� t odstranit. Nejprve vypneme regulátor  a poté musíme vyprázdnit násypku – 
pod víko � išt� ní násypky vlo�íme vhodnou nádobu, povolíme šrouby víka, 3 šrouby zcela 
odšroubujeme a na posledním šroubu víko pooto� íme tak, aby se palivo pomalu sypalo do 
nádoby. Po napln� ní nádoby víko uzav�eme, nádobu vysypeme a celý proces opakujeme do 
úplného vyprázdn� ní násypky. Poté uvolníme matice na šroubech uchycení podava� e a 
pokusíme se mírn�  povytáhnout celý podava�  (šnekovnice s p�evodovkou). Docílíme toho 
také spušt� ním chodu podava� e na 2-3 sec. Jakmile se vklín� ný cizí p�edm� t uvolní, 
odstraníme jej p�es víko � išt� ní násypky. Poté op� t podávací mechanismus p�išroubujeme 
k t� lu ho�áku, zašroubujeme víko � išt� ní a m� �eme uvést ho �ák op� t do provozu. Nejlépe je 
p�edcházet takovémuto stavu kontrolou dopl� ovaného paliva. 
 
    K zablokování šnekového podava� e m� �e dojít také p �i spalování spékavých pelet (pelety 
s p�ím� sí k� ry, rostlinné pelety). Po jistém � ase jednak m� �e dojít k vytvo �ení nape� enc�  
v horní � ásti retorty, které postupn�  brání pr� chodu nového paliva a pokud nedojte 
k odstran� ní nape� enc� , m� �e � asem dojít a� k blokaci podava � e. P�i delším odstavení 
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kotle z provozu a nevyprázdn� ní šnekového 
podava� e m� �e dojít k naho �ení pelet hluboko 
v retort� , kde se poté vytvo�í velice odolná struska, 
která také m� �e a� zabránit chodu podava � e. P�i 
spalování t� chto pelet je proto nutné pr� b� �n �  � istit 
retortu  od nape� enc�  ( 1 - 2 x za topnou sezónu) a 
vyprazd� ovat podava�  p� i delší odstávce. V p�ípad�  
zablokování podava� e vlivem vytvo�ení strusky – 
poznáme to podle toho, �e je podava �  zablokován a 
p�itom není v násypce viditelný cizí p�edm� t – je 
nutné vyjmout celý podávací mechanismus. Nejd�íve 
odpojíme konektor p� ipojení motoru podava� e ke 
kotli, poté odšroubujeme matice uchycení podava� e 
a celý podávací mechanismus vyjmeme z t� la 

ho�áku. Poté vy� istíme retortu a nerezovou vlo�ku od strusky. P �ekontrolujeme, zda nedošlo 
k poškození šnekovnice a poté podávací mechanismus op� t p� išroubujeme k t� lu ho�áku. 
Pro správný a bezporuchový provoz ho � áku je vhodné minimáln �   1 x do roka  nechat 
jej p � ekontrolovat a vy � istit � ádn�  vyškoleným servisním technikem, � ím� p � edejdeme 
výše popsaným potí�ím. P � ípadné poškození šnekovnice z výše popsaných p � í� in 
nem� �e být chápáno jako porucha v rámci záru � ních oprav. 
B� hem jakéhokoliv � išt � ní ho � áku je nutné jej vypnout hlavním vypína � em a vytáhnout 
vidlici el.p � ívodu ze zásuvky. 
 
 
 
 P� ipojovací schéma regulátoru  
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Záruka a odpov � dnost za vady  
 
        Výrobce ho�áku poskytuje záruku na ho � ák po dobu 24 m � síc �  od data prodeje 
kone� nému u�ivateli, za p �edpokladu, �e bude pou�íván a obsluhován v souladu 
s podmínkami, uvedenými v návodu. Záruka se dále nevztahuje na p�ípady: které vznikly 
nesprávnou obsluhou za�ízení, nedodr�ení technických podmínek pro provoz z a�ízení, b� �né 
opot�ebení, úmyslné poškození a poškození za�ízení, které vzniklo v d� sledku neodvratné a 
�ivelné události (po�ár, voda, kráde�, násilné pošk ození apod.) 
        U�ivatel je povinen sv �� it instalaci , uvedení do provozu a odstran� ní závad, jen 
odbornému smluvnímu servisu, s platným osv� d� ením od výrobce. V opa� ném p�ípad�  
nebude uznána p�ípadná záru� ní reklamace. 
        Ka�dá p �ípadná reklamace musí být uplatn� na neprodlen�  po zjišt� ní závady. 
        Na kotli je nutno provád� t pravidelnou údr�bu. 
        Výrobce v �ádném p �ípad�  neodpovídá za ztrátu zisku, dobré pov� sti nebo zakázek ani 
�ádné náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s pou�íváním 
nebo naopak nemo�ností pou�ívání tohoto výrobku. 
       Výrobce si vyhrazuje právo na  zm� ny provád� né v rámci inovace výrobku, které  
nemusí být obsa�eny v tomto návod � . 
 
P�i prvních zátopech se ve studeném kotli na st� nách kondenzují vodní páry a vytvo�ená 
voda stéká po vnit�ních st� nách kotlového t� lesa. Tento jev m� �e vyvolat domn � nku, �e 
kotel te� e. Toto pocení mizí po usazení popílku na vnit�ních st� nách kotle. Pokud se kotel  
provozuje p� i nízkých teplotách vody (zpravidla pod 60 OC) a vlhkém palivu, dochází ke 
kondenzaci vody ve spalinách, která stéká po chladných st� nách kotle. Topení p� i  nízkých 
teplotách zkracuje i �ivotnost kotlového t � lesa. 
 
Dehtování kotle nastává za podobných podmínek – nízká teplota, nízký výkon – kdy je 
nedostatek spalovacího vzduchu a kotel se dusí. Aby nedocházelo k dehtování a rosení 
kotle, je nutno provozovat kotel s výstupní teplotou topné vody 80-90 OC. 
 
Pro správnou funkci ho�áku je nutné palivo skladovat v suchých prostorech (min. pod 
p�íst�eškem). V �ádném p �ípad�  nelze palivo pokládat na kotel, pop�ípad�  jej skladovat ve 
vzdálenosti kratší ne� 1 m od kotlového t � lesa.  
 
 
LIMITNÍ HODNOTY SPALIN P � I MINIMÁLNÍM A MAXIMÁLNÍM VÝKONU NA VÝSTUPU Z KOTLE : 
 
           Pelety  
 *Teplota spalin                           °C        80   -   190    
  Hmotnostní pr� tok spalin        kg/s   0,001  -  0,025 
 
 
Je bezpodmíne� n�  nutné po ukon� ení topné sezóny d� kladn�  vy� istit kotel od popela. Popel 
je velice absorp� ní a vá�e na sebe vzdušnou vlhkost, která následn �  zp� sobuje koroze a tím 
se výrazn�   sni�uje �ivotnost kotle. 
 
Je zakázáno pou�ívat k zatáp � ní ho�lavých kapalin a jakýmkoliv zp� sobem zvyšovat 
jmenovitý výkon (p�et� �ovat kotel). 
 
Popel je nutno odkládat do neho�lavých nádob s víkem. 
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P�i práci s ho�lavinami v prostoru kotelny (nap�íklad lepení linolea, natírání syntetickou 
barvou apod.) musí být kotel v � as odstaven z provozu.   
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
1.   popelníková dví�ka 
2.  dusivka – pro vstup primárního                  
vzduchu    *) 
3.  dví�ka – zapálení a kontrola 
ho�áku 
4.  regulovatelný otvor – r� �ice   *) 
5.  p� ikládací prostor    *) 
6.  � istící prostor 
7.  teplom� r, tlakom� r 
8. hrdlo pro montá� tepelného 
regulátoru výkonu   *) 
9.   zásobník paliva 
10. ovládací panel 

                 Obrázek � . 6 
 
Poznámka: prvky ozna� ené *) jsou ur� ené pro havarijní provoz kotle p� i spalování 
polínkového d�eva 
 
Dohled za provozu  
 
Kotel je vybaven teplom� rem ukazujícím teplotu otopné vody  a tlakom� rem, který ukazuje 
tlak otopné vody v systému.  Teplota vody v kotli je i na displeji � ídicí jednotky. 
P� i instalaci uzav � eného systému je nutno do systému instalovat pojiš � ovací ventil !  
Na provoz kotle je nutno dohlí�et pr � b� �n � , proto�e m � �e dojít k poruchám vlastního 
vytáp� cího systému nebo spalinového traktu.  
 
Proto je nutno  p�ed zatáp� ním a b� hem topení kontrolovat : 
- zda neuniká z vytáp� cího systému voda 
- zda p�i ho�ení odcházejí spaliny komínem do venkovního prostoru 
- zda je dostate� ný p�ívod venkovního vzduchu pro �ádné spalování paliva – doporu� uje se 
neuzavíratelný otvor min. 600 cm2. 
- stav paliva v zásobníku 
- napln� ní havarijního zásobníku (umíst� ný na zadní stran�  zásobníku paliva) vodou 
 
 
 
Zakázané manipulace 

 
 

Na kotli je zakázáno: 
 

 
- provád � t jakékoliv úpravy bezpe � nostních prvk �  kotle  bez povolení výrobce 
- provád � t jakékoliv manipulace v rozporu s bezpe � nostními pokyny tohoto návodu 
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-     pou�ívat jako palivo jiné materiály ne� dopor u� uje výrobce 
- p�et� �ovat výrobek pou�íváním nevhodného druhu paliva 
- pou�ívat jiné nástroje a ná �adí pro údr�bu a � išt� ní, ne� které dodává nebo doporu � uje 

výrobce 
 
Základní bezpe � nostní po�adavky 
 

 
- Neupravujte kotel �ádným zp � sobem, který by mohl ohrozit 

jeho bezpe� ný provoz. 
 

 
- Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte naše technické odd� lení. 
 

 
- Nezanedbávejte provád� ní pravidelných inspekcí v soula-  
  du s návodem k obsluze. 
  

- Nezamalovávejte, nezašpi� ujte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstra� ujte bezpe� nostní 
štítky. V p�ípad�  jejich ne� itelnosti nebo ztráty kontaktujte výrobní závod a štítky obnovte. 

 
Osobní bezpe � nost 

 
 
- Neobsluhujte kotel  pod vlivem drog a alkoholu, trpíte-li 

závrat� mi, oslabením nebo mdlobami. 
 

 
 
Neuvád� jte kotel do provozu, pokud jste se neobeznámili     
s obsahem návodu k pou�ívání. 
 

 
 

D� ti nesmí být ponechány u kotle bez dozoru dosp � lé 
osoby !!!  

 
 
 
 
Údr�ba kotle 
 
Obsluha je zaškolena jen pro obsluhu kotle a provádí pouze základní údr�bu, spo � ívající ve 
vizuální kontrole t� snosti kotle jak na stran�  vody, tak na stran�  spalin a v � išt� ní 
teplosm� nných ploch kotle. 
 

 
� išt � ní kotle se smí provád � t pouze v dob �  vyho � ení paliva 
a teplot �  otopné vody do 35 °C ! 
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� išt � ní kotle  

� išt� ní kotle se provádí po demontá�i víka (obrázek � . 6, pol. 6), které je umíst� no na p�ední 
stran�  kotle, pod krycím panelem nad nakládacími dví�ky. Demontá�  tohoto víka se provádí 
odšroubováním 4 matic. Poté se vytáhne brzdi�  spalin nad sopouchem a ze zanesených 
teplosm� nných  ploch ometou plochým smetákem � ásti spáleného paliva, které propadnou 
okolo spalovací komory na rošt a následn�  do popelníku. Šikmé keramické plochy na obou 
stranách spalovací komory se vy� istí jako poslední po vyn� tí skláp� cího roštu v p�ední � ásti 
spalovací komory.  
 
Vzhledem ke konstrukci tohoto kotle není nutno pro jeho � išt� ní  pou�ít speciálního ná �adí a 
vlastní � išt� ní je velmi snadné. � etnost � išt� ní kotle závisí na druhu paliva a m� la by být 
minimáln�  1 x za m� síc. Doporu� ujeme provád� t � išt� ní co 14 dn� .  Je bezpodmíne� n�  
nutné po ukon� ení topné sezóny d� kladné vy� istit kotel od popela. Popel je velice 
absorp � ní a vá�e na sebe vzdušnou vlhkost, která následn �  zp� sobuje koroze a tím se 
výrazn �   sni�uje �ivotnost kotle. 
 
Údr�ba kotle  
 
Nejmén�  1 krát za 14 dní kontrolujeme p�ítomnost vody v otopném systému. P�i jejím 
nedostatku v otopném systému je nutno vodu doplnit. Po ukon� ení topného období kotel 
�ádn�  vy� istíme, poškozené díly vym� níme. Pr� m� rná �ivotnost t � snící sklen� né š�� ry je 
cca 1/2 roku (závisí na intenzit�  otvírání dví�ek). Dojde-li k otla� ení t� snící š�� ry a š�� ra 
p�estane t� snit, je mo�no t � snící š�� ru z drá�ky dví �ek vyndat, oto� it o 90°a op � t vlo�it zp � t 
do drá�ky. Toto je provizorní �ešení, proto je nutno po� ítat s brzkou vým� nou t� snící š�� ry.  
 
Pravidelná údr�ba 
 
Pro uznání záruky a hlavn �  pro spolehlivou a správnou funkci kotle, ho�áku a systému 
vytáp� ní je nutno  provád� t   pravidelné údr�by a ro � ní servisní prohlídky kotle nejlépe p�ed 
topnou sezónou oprávn� nými  osobami. 
 
Vým� na t � snící š �� ry dví � ek  
 
Vyndejte starou t� snící š�� ru pomocí šroubováku a drá�ku, ve které š �� ra sed� la vy� ist� te. 
Vezm� te novou t� snící š�� ru a za� átek š�� ry umíst� te na vodorovné � ásti drá�ky. Rukou, 
pop�ípad�  mírným poklepem kladivem, ji vtla� te do drá�ky po obvodu dví �ek. Pomalým 
boucháním dví�ek vtla� íme š�� ru do drá�ky, a� lze dví �ka uzav�ít. Pokud je to nutné, poloha 
dví�ek se m� �e se �ídit, v rozsahu +/- 2 mm, podle ní�e uvedeného post upu. 
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Se� ízení pant �  a uzáv� r�  dví � ek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Obrázek � . 7 
 
P�ikládací a spodní dví�ka jsou ke kotlovému t� lesu uchycena pomocí dvou pant� . � epy 
pant�  jsou excentrické a po uvoln� ní zajiš�ovací matice ve spodní � ásti lze � epem s pomocí 
klí� e nasazeného na šestihran mezi pantem kotlového t� lesa a dví�ek otá� et. Tak lze zm� nit 
nastavení dví�ek zejména p�i montá�i kotle nebo p �i vým� n�  opot�ebované t� snící š�� ry. Po 
nastavení je nutné zajiš�ovací matici op� t dotáhnout. 
 
Vým� na keramických tvarovek  
Po obou stranách ohništ�  jsou umíst� ny keramické tvarovky (obrázek � .2 poz. 17), které 
slou�í pro akumulaci tepla a tím zlepšují kvalitu h o�ení. Ve spodní stran�  jsou tvarovky 
opat�eny kanálky pro p�ívod sekundárního vzduchu. V p�ípad�  rozlomení nebo jiného 
poškození tvarovky je nutná její vým� na.  
 
Ro� ní servisní prohlídka chladící smy � ky  
P�i pravidelné ro� ní prohlídce kotle je nutné provést i údr�bu a ov �� ení funkce chladící 
smy� ky a termostatického ventilu. Chladicí smy� ka zajiš�uje bezpe� ný provoz kotle v 
p�ípad�  poruchy topného systému, kdy tento systém nem� �e odvést teplo z kotle. Tato 
porucha m� �e nastat nap �. p� i poruše ob� hu topné vody, zamrznutí topného systému a 
podobn� . Správná funkce je podmín� na dostate� ným tlakem a mno�stvím chladící vody. 
Parametry vody pro chladící systém jsou tlak vody min. 2 bar a pr� tok 20 l/min. Zkoušku 
funkce chladící smy� ky je nejlépe provést p�etopením kotle na teplotu min 97°C.  
 
Pokud tato zkouška není mo�ná, je nutno provést nás ledující zkoušku:  

•  Vyšroubujte sondu termostatického ventilu z jímky  
• Pono�te sondu do vody v elektrické varné konvici a oh�ejte vodu na bod varu. 
Termostatický ventil musí p�ed bodem varu otev�ít pr� tok chladící vody. Pr� tok kontrolujte 
na výstupu vody do odpadu.  
• Po vychladnutí vody v konvici musí ventil uzav�ít pr� tok chladící vody.  
• Po úsp� šné zkoušce namontujte zp� t sondu ventilu zp� t do jímky.  
Pokud ventil neotev�e pr� tok chladící vody nebo ventil dostate� n�  net� sní, není zkouška 
úsp� šná a je nutno ventil vym� nit. Pozor na mo�nost úrazu horkou vodou!  



 

ROJEK a.s.                                                         25                                                       TKA  BIO 25, TKA  BIO 
45 

 
Je zakázáno provád � t jakoukoliv zm � nu nastavení ventilu ani jej opravovat!  
 
Bezpe� nostní p � edpisy pro údr�bu 
 
Neprovád� jte údr�bá �ské práce d�íve, dokud jste se dokonale neseznámili s návodem pro 
údr�bá �e. 

 
-  Prostor pro údr�bu, v � etn�  pracovního místa, udr�ujte 

v�dy v � istot� . 
 

 
 
- Údr�bá �ské práce musí být provád� ny v souladu s 
instrukcemi výrobce kotle. 
 

-   Návod pro údr�bu p �e� t� te pozorn�  a celý. 
- Pro vým� nu dílc�  a pot�ebných v� cí pou�ívejte v�dy identické s originálním typem ne bo 
vyhotovující p�íslušným normám. 
 
Závady a jejích  odstran � ní 

P�i správném pou�ívání a vhodné údr�b �  by k �ádným závadám nem � lo docházet.  
 
Závada Mo�ná p � í� ina Odstran � ní 

pou�ito palivo s nízkou výh �evností 

vlhkost paliva vyšší ne� 20% 

Pou�ít p �edepsané palivo 
s p�edepsanou vlhkostí 

Špatné nastavení mno�ství paliva Nastavit správn �  hodnoty chodu a  
 prodlevy podava� e paliva 

Vy� istit kotel v� etn�  šikmých   

Nelze dosáhnout jmenovitého 
výkonu 

nevy� išt� ný kotel  
keramických ploch 

Vysoká teplota vody v kotli a Zvýšit otá� ky � erpadla 
zárove�  nízká teplota vody Zkontrolovat uzavírací armatury v 
v otopných t� lesech. 

Velký hydraulický odpor soustavy 
  otopném systému 

Sní�it po�adavek na teplotu otopné  
vody,zmenšit mno�ství paliva 
 

P�iv�ít komínovou klapku (není 

Vysoká teplota vody v kotli, 
dochází k varu vody v kotli. Velký komínový tah 

sou� ást dodávky) 

V p�ikládací komo�e se tvo�í  

nadm� rné mno�ství  

P�edimenzovaný výkon kotle-
provozujete kotel na ni�ší výkon ne� 
je minimální výkon kotle 

Zvýšit dávky paliva 

kondenzátu, z p� ikládacích  
dví�ek kotle uniká � erná 
kapalina 

Nízká teplota otopné vody v kotli 
Zvýšit po�adovanou teplotu otopné 
vody  

Zjišt� ní net� snosti kotle 
 

kotel odstavit z provozu a zajistit jeho 
opravu p�ípadn�  posouzení stavu 
oprávn� nou osobou 
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Servis 
 
Servis zajiš�ují montá�ní firmy, které jsou zaškolené f. ROJEK a .s. a na základ�  smlouvy 
zajiš�ují tuto slu�bu. 

Záruka 
 
Práce a � innosti zde neuvedené vy�adují písemný souhlas firm y ROJEK a.s.,  Masarykova 
16, � R,  517 50  � astolovice.  
 
P�i p�evzetí kotle p�ekontrolujte úplnost údaj�  záru� ního listu a jeho potvrzení výrobcem 
(p�íloha � .4 a 5), p�ípadn�  prodejcem. P�ípadné nedostatky ihned reklamujte. Pokud nebude 
výrobek �ádn�  nainstalován nebo na n� m budou provád� ny zakázané manipulace, m� �e 
dojít k jeho poškození nebo k úrazu, za n� � nep �ebíráme zodpov� dnost. Podmínkou pro 
poskytnutí záru� ního pln� ní je pravidelná revize kotle v�dy minimáln �  po dvou letech 
provozu. Kupón o provedení servisní  prohlídky musí být odeslán výrobci nejpozd� ji do 
konce 26. a  50. m� síce po uvedení do provozu  
 
Servisní prohlídku m� �e provád � t pouze osoba odborn�  zp� sobilá.  
 
 
Poskytnutí záruky  
Výrobce odpovídá za všechny vady výrobku po dobu 24 m� síc�  a t� snost kotlového 
t� lesa po dobu 3 rok� .  
 
Ka�dá reklamace musí být uplatn � na neprodlen�  po zjišt� ní závady. 
 
Záruka se nevztahuje na: 
  * vady vzniklé nesprávným zacházením 

* vadu vzniklou nesprávnou montá�í p � i instalaci výrobku 
* zásahem nepovolané osoby do konstrukce výrobku nebo na jeho opravy  
  bez v� domí a souhlasu výrobce.  
* vady vzniklé mechanickým poškozením p�i obsluze, manipulaci nebo doprav�   
  výrobku, jestli�e ji sám výrobce neprovádí.  
 

Náhradní díly 
 
P�i objednávání náhradních díl�  je nutno v�dy uvést výrobní � íslo kotle (z výrobního štítku), 
typ kotle a rok výroby. Pokud je sou� ástí tohoto návodu p�íloha s uvedenými náhradními díly, 
je vhodné uvád� t � ísla a názvy po�adovaných náhradních díl �  podle této p�ílohy. 

 
Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí �ivotnosti 
 
Nakládání s obalem 
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Naše výrobky jsou p�i p�eprav�  k zákazníkovi chrán� ny obalem z kartonu nebo PE folie. 
Výrobci t� chto obal�  vydali na sv� j produkt p�edepsané prohlášení a mají uzav�enou 
smlouvu o zajišt� ní pln� ní povinností  zp� tného odb� ru  a vyu�ití odpadu z obal �  
s autorizovanou spole� ností. Naše spole� nost je smluvním partnerem firmy EKO – KOM a.s. 
s klientským � íslem EK – F 00028005. Obaly spl� ují � SN EN 13427. 
 
Doporu� ená likvidace obal� : 
- plastové folie, kartónové obaly - odevzdejte do sb� rných surovin 
- kovové stahovací pásky  - odevzdejte do sb� rných surovin 
- d�ev� ný podklad    - ur� en pro jedno pou�ití, nelze jej jako výrobek dále 

pou�ívat. Jeho likvidace podléhá zákonu 94/2004 Sb.  a 185/2001 Sb. ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis�  

 
Nakládání s kotlem 
 
�ivotnost tohoto kotle je do zna � né míry závislá na zp� sobu pou�ívání. Nezanedbatelnou roli 
zde hraje také � etnost a druh provád� né údr�by. Deset let je doba, po kterou je výrobce ze 
zákona odpov� dný u�ivateli za škodu, zp � sobenou prokazateln�  kotlem. 
Po uplynutí �ivotnosti kotle  je povinností majitele zajistit ekologickou likvida ci tohoto 
kotle  tak, aby byl dodr�en zákon o odpadech a nemohlo doj ít k ohro�ení �ivotního 
prost � edí. 
P�i likvidaci kotle je vhodné postupovat následujícím zp� sobem : 
1) Odmontujte všechny plastové díly a odevzdejte do p�íslušných sb� rných kontejner� . 
2) Zbývající kovové � ásti rozd� lte na �elezné a ne�elezné a odevzdejte je k odd � lené  
    likvidaci p�íslušné specializované firm�  
3) izola� ní materiál ROTAFLEX  - zlikvidujte prost�ednictvím odborné firmy 
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P� íloha � . 1 
 
 
Stupe �  ho� lavosti stavebních hmot 
 
 
 
      Výb� r z � SN 73 0823 

Stupe�  ho� lavosti Stavební hmoty 

A – neho�lavé 

P�írodní stavební kámen, betony, 
t� �ké,   lehké, pórovité, stavební 
hmoty vyráb� né z   hlíny,malty, 
omítkoviny /bez p�ím� sí 
organických látek/ , atd. 

B - nesnadno ho�lavé 

 Akumin, Izomin, sádrokartonové 
desky,  d�evocementové desky - 
Heraklit, Lignos, Rajolit,Velox, 
desky z � edi� ové plsti, desky ze 
sklen� ných vláken - Itaver , atd. 

t� �ce ho �lavé 

D�evo listnaté, p�ekli�ka, desky - 
Sirkolit, Werzalit, tvrzený papír - 
Ecrona, Umakart, litá 
polyesterová laminovaná 
podlaha - Fortit, atd. 

st�edn�  ho�lavé 

  D�evo jehli� naté, d�evot�ískové 
desky pro všeobecné pou�ití, 
Piloplat, Duplex, Solodur, 
korkové desky Sp, pry�ová 
podlahovina - Izolit, Industriál, 
Super, atd. 

C 

lehce ho�lavé 

D�evovláknité desky - Akulit, 
Bukolamit, Duplex, Hobra, 
Sololak, Sololit, Polystyrén, 
Polypropylén, Polyuretan, 
pry�ový izol.  koberec pro el., 
IPA, atd. 
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P� íloha � . 2 
P� íklady zapojení kotl �   ROJEK do otopné soustavy  
Legenda: 

1. Kotel 
2. Otopná soustava 
3. � ty�cestný sm� šovací ventil 
4. � erpadlo 
5. Expanzní nádoba 
6. Pojistný ventil 
7. Bojler (zásobník TUV) 
8. Zp� tná klapka – plovoucí 
9. Termoventil 
10. Zp� tná klapka 
11. T�ícestný ventil 
 
 

Doporu � ené zapojení – kombinace samotí�ného a nuceného ob � hu 
 

 
     
 
Schéma � . 1 
 
Výše uvedené zapojení je kombinací nuceného ob� hu radiátorového okruhu a samotí�ného 
systému kotlového okruhu, na které je napojen zásobník TUV (bojler), který je vytáp� n 
samotí�ným zp � sobem. Aby byl zajišt� n tento samotí�ný zp � sob vytáp� ní bojler musí být 
umíst� n minimáln�   500 mm nad výstupem otopné vody z kotle a musí mít minimáln�  objem 
160 l pro výkony do 25 kW a min. 250 l pro výkony od 30 do 50 kW.  

 
A – Doporu� ený pr� m� r potrubí bojlerového okruhu – 35 x 1,5 (m�� ) nebo 1“ (ocel) 
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B – Doporu� ený pr� m� r potrubí kotlového okruhu – 42 x 1,5 (m�� ) nebo 5/4“ (ocel) 
Výhody tohoto zapojení jsou, �e zásobník TUV neslou �í jenom pro oh �ev TUV, ale také jako 
� áste� ná ochrana proti p�etopení kotle. 
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Doporu � ené zapojení - schéma zapojení s akumula � ním zásobníkem 

 
     Schéma � . 2 

Technický popis: 

� idlo hlídá teplotu zp� tné vody do kotle. P�i poklesu této teploty pod 65 °C trojcestný ventil 
(termoregula� ní) p� imíchává do zpáte� ky výstupní teplou vodu z kotle a udr�uje teplotu 
zpáte� ky nad nastavenou hodnotou. Tímto zapojením nedochází ke kondenzaci spalin v 
kotli, zabrání se tvorb�  deht�  a kyselin a zvyšuje se �ivotnost kotle. 

Akumula� ní zásobník umo� � uje provoz kotle na jmenovitý výkon (80-90 °C), ted y s 
maximální ú� inností, bez ohledu na pot�ebu tepla v soustav� . Navíc zapojení umo� � uje 
provoz otopné soustavy s nízkým teplotním spádem (odd� lení zdroje tepla a soustavy). 

Výhody tohoto zapojení jsou, �e kotel je provozován  na plný výkon (zjednodušení obsluhy); 
maximální ú� innost spalování; ni�ší spot �eba paliva (o 30 %); omezení tvorby deht� , kyselin 
a škodlivých emisí; vysoká �ivotnost kotle a komína ; mo�nost nízkoteplotní otopné soustavy; 
mo�nost kombinace s jiným obnovitelným zdrojem; kom fortn� jší vytáp� ní; optimální vyho�ení 
paliva. 

Nevýhoda je po�adavek na prostor pro akumula � ní zásobník; pot�eba v� tší expanzní 
nádoby. 

Zapojení je vhodné pro jakoukoliv otopnou soustavu. Ta je hydraulicky pln�  odd� lena od 
zdroje tepla a m� �e pracovat s libovolným teplotním spádem a pr � tokem teplonosné látky. 

Velikost akumulace pro dobrou funkci kotle je 40-80 l/kW výkon instalovaného kotle; pro 
akumula� ní zp� sob vytáp� ní (komfortní provoz, ob� asný zátop v p�echodném období) je cca 
200-300 l/kW tepelné ztráty objektu. 
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Zapojení se sm � šovacím ventilem 

 

    Schéma � . 3 
 
Zapojení s termoventilem  na výstupu otopné vody 
 

 
    Schéma � . 4 
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Zapojení s termoventilem na vstupu otopné vody  
 

 
    Schéma � . 5 
 
 
Zapojení se sm � šovacím ventilem a zásobníkem TUV 
 

 
 
     Schéma � . 6 
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 P� íkladné schéma zapojení n � kolika zdroj �  tepla a akumula � ních zásobník �  
k systému vytáp � ní 

 
 

 
     Schéma � . 7 
 
Legenda: 
 

1. Kotel ROJEK  
2. Kotel na plyn nebo kotel na LTO 
3. Systém výtáp� ní 
4. Akumula� ní zásobník v� etn�  solárního vým� níku (kombinovaný provoz kotel + 

kolektory) 
5. Akumula� ní zásobník solárního systému v� etn�  solárního vým� níku a vým� níku 

systému vytáp� ní (nebo TUV) 
6. Slune� ní kolektory 
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P� íloha � . 3 
 
Všeobecné záru � ní podmínky  
 
Tyto záru� ní podmínky se vztahují na veškeré zbo�í prodávané spole� ností ROJEK a.s. a 
vyjad�ují všeobecné zásady poskytování záruk na toto zbo� í. Spole� nost ROJEK a.s. ru� í za 
to, �e výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastn osti uvedené v návodu k obsluze a v 
certifikátu a to za p�edpokladu, �e výrobek bude u�íván zp � sobem, který výrobce stanovil v 
návodu k obsluze. Montá� výrobku musí být provedena  podle platných p�edpis� , norem a 
pokyn�  výrobce, p� i provozu dodr�ujte pokyny výrobce uvedené v návodu .  
 
U kotl� , kde je výrobcem p�edepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo 
provedení ro� ní prohlídky smluvní servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení 
pravidelné údr�by a prohlídky kotle a odstran � ní p�ípadné vady provést pouze servisní 
mechanik n� které ze smluvních servisních firem spole� nosti ROJEK a.s. uvedených v 
seznamu dodávaném jako základní p�íslušenství ke kotli. Servisní mechanik je povinen 
prokázat se p�ed provedením servisního zásahu platným pr� kazem servisního mechanika 
pro daný typ kotle vystaveným spole� ností ROJEK a.s. a p� i uvád� ní kotle do provozu i p� i 
provád� ní pravidelné údr�by a prohlídky kotle provést všec hny � innosti podle platných 
p�edpis�  vztahujících se k danému za�ízení a všechny � innosti p�edepsané v návodu k 
obsluze, zejména odzkoušení ovládacích a zabezpe� ovacích prvk� , kontrolu t� snosti 
kou�ovodu, tah komína a �ádné seznámení spot�ebitele s obsluhou kotle.  
 
Spot�ebitel uplat� uje p�ípadné reklamace u prodávajícího, u kterého v� c byla koupena. Je-li 
však v záru� ním list�  uveden jiný podnikatel ur� ený k oprav�  (servisní firma, která uvedla 
kotel do provozu), který jev míst�  prodávajícího nebo v míst�  pro kupujícího bli�ším, uplatní 
kupující právo na opravu u podnikatele ur� eného k provedení záru� ní opravy. Ka�dá 
reklamace musí být uplatn� na neprodlen�  po zjišt� ní závady.  
 
P�i uplatn� ní reklamace je spot�ebitel povinen p�edlo�it �ádn�  vypln� ný záru� ní list, doklad o 
zaplacení výrobku a fakturu za instalaci a uvedení kotle do provozu.  Pokud se jedná o 
reklamaci náhradního dílu, je spot�ebitel povinen p�edlo�it identifika � ní štítek reklamovaného 
dílu a doklad o zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 m� síc�  od data prodeje.  
 
V p�ípad�  reklamace kotle, u kterého je výrobcem p�edepsáno uvedení kotle do provozu 
smluvní servisní firmou je spot�ebitel povinen rovn� � p �edlo�it doklad o provedení a 
zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem spole� nosti ROJEK a.s.. Pokud je 
výrobcem p�edepsáno provedení pravidelné prohlídky smluvní servisní firmou, je spot�ebitel 
povinen p�edlo�it doklad o provedení a zaplacení pravidelné ú dr�by a prohlídky kotle 
provedené smluvním servisem spole� nosti ROJEK a.s. . Informace o provedení pravidelné 
prohlídky výrobku musí být v�dy do 14 dn �  od provedení zaslány výrobci.  
 
P�i p�eprav�  a skladování kotle musí být dodr�ovány pokyny uved ené na obalu. Pro opravy 
se smí pou�ít jen originální sou � ástky. Spole� nost ROJEK a.s. si vyhrazuje právo 
rozhodnout, zda p�i bezplatném provedení opravy vym� ní nebo opraví vadný díl. Díly 
vym� n� né v záru� ní dob�  se stávají majetkem spole� nosti ROJEK a.s..  
 
Firma ROJEK a.s. poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. 
autorizovaným distributorem spole� nosti ROJEK a.s.. Pokud zákazník koupí výrobek, který 
nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám p�iveze, je povinností prodejce mu 
poskytnout záru� ní podmínky dle ob� anského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána 
jazykovou mutací záru� ního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záru� ní list 
v jazykové mutaci dané zem� , vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem.  
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Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká:  
 
• P�i porušení záru� ních podmínek.  
• Nejsou-li p� i reklamaci p�edlo�eny p �íslušné doklady.  
• Kdy� schází ozna � ení výrobku výrobním � íslem, nebo je výrobní � íslo ne� itelné.  
• P�i nedodr�ení pokyn �  výrobce uvedených v návodu.  
• Jedná-li se o opot�ebení výrobku zp� sobené jeho obvyklým u�íváním.  
• Vznikla-li vada z d� vodu nedodr�ení p �edpis� , norem a pokyn�  v návodu k obsluze p�i 
instalaci, provozu nebo údr�b �  výrobku.  
• Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu 
se záru� ními podmínkami.  
• Jedná-li se o vadu kotlového t� lesa vzniklou proreziv� ním v d� sledku nevhodného 
provozního re�imu, kdy je teplota vratné vody z oto pného systému ni�ší, ne� je rosný bod 
spalin.  
• Jedná-li se o vadu kotlového t� lesa (deformace, prasknutí, te� ení) vzniklou v d� sledku 
provozu kotle bez chladicí smy� ky. Instalace chladicí smy� ky a odzkoušení její funkce musí 
být potvrzeno na záru� ním list�  servisním mechanikem p�i uvád� ní kotle do provozu.  
Chladicí smy� ka musí být nainstalována podle pokyn�  v návodu k instalaci a obsluze kotle a 
musí vykazovat správnou funkci.  
• V p�ípad�  vad nebo škod vzniklých p�i p�eprav� .  
• V p�ípad�  vad nebo škod vzniklých �ivelní pohromou � i jinými nep�edvídatelnými jevy.  
 
Tyto všeobecné záru � ní podmínky ruší všechna ostatní ustanovení týkajíc í se 
záru� ních podmínek uvedená v návodu k obsluze, která by byla v rozporu s t � mito 
ustanoveními.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROJEK a.s.                                                         37                                                       TKA  BIO 25, TKA  BIO 
45 

P� íloha � . 4 
 
 
Záru� ní list a osv � d� ení 

·  o  jakosti a kompletnosti výrobku 
·  o spln� ní po�adavk �  dle � SN 07 0240 a � SN 07 0245 
·  o spln� ní správné funkce dle � SN 07 5801 pro:  
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobce: 
ROJEK 

D� evoobráb� cí stroje a.s. 
Masarykova 16 

517 50 � astolovice 
tel.: 494 339 144 

 
Typ kotle: 

Výrobní � íslo: 

Datum výroby: 

Razítko a podpis: 
 
 
 
 
 
 
 

Prodáno dne: 
 
 
 
 
 
 
Zapojení kotle provedeno 
dne: 
 
 
 
Razítko a podpis: 
 
 
 
 



 

ROJEK a.s.                                                         38                                                       TKA  BIO 25, TKA  BIO 
45 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       1. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       2. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       1. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       2. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       3. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       4. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       3. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 

Registra� ní kupón 
záru� ní opravy/servisu.       4. 
Typ a výr. � íslo: 
Jméno u�ivatele: 
Adresa 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
Datum uvedení do provozu: 
Datum opravy: 
Popis závady a spot�. materiálu: 
 

P� íloha � . 5 
 
Registra � ní kupóny 
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