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P edmluva

Spole nost ROJEK a.s. si Vam dovoluje pod  kovat za rozhodnuti pou ivat tento vyrobek, ktery
byl vyvinut v nasi firm na zaklad poadavk zakaznik .

Tento navod byl vytvo en u vyrobce za izeni a je nedilnou sou &sti dodavky kotle.
Obsahuje zéakladni informace pro obsluhu a popisuje prost edi a zp soby pouiti
kotle, pro které je ur en a obsahuje také vSechny pot ebné informace pro spravnou a
bezpe nou obsluhu.

Na kotle ROJEK TKA je vyrobcem vydano prohlaSeni o shod ve smyslu zdkona . 22/1977
Sh. v platném zn ni, na izeni viaddy 163/2002 Sb. a na izeni vlady . 26/2003 Sb.

Kotel je opat en r znym bezpe nostnim vybavenim a to jak na ochranu obsluhy, tak i na
ochranu vyrobku pro jeho b né vyuiti. Tato opat eni vS8ak nemohou pokryt v3echny
bezpe nostni aspekty a proto je t eba, aby obsluhujici, d ive ne za ne kotel pou ivat,
pro etl a porozum | tomuto navodu. Vylou i se tim chyby jak p i instalaci, tak i pi
vlastnim provozu.

NepokouSejte se proto uvést kotel do provozu d ive dokud jste nepro etli vSechny
navody dodané s kotlem a neporozum i ka dé funkci a postupu.

Vyrobce si vyhrazuje pravo dil ich zm n v rdmci neustalého technického vyvoje kotle.

Pro zd razn ni d leitych pasai v zakladnim textu je pouito tu ného pisma a ozna eni
n kterym z nasledujicich symbol

Vyzva, ktera doporu uje postupovat vyhradn  podle
NEBEZPECT ‘ nasledujiciho p edpisu. V pipad nedodreni tohoto
p edpisu m e dojit k usmrceni nebo vanému ohro eni
zdravi obsluhujiciho personélu.

Varovani ped nevhodnymi pracovnimi postupy nebo
pou ivdnim kotle, které m e zap i init ohro eni lidského

VAROVANI g ) . . C
zdravi, funkce kotle, ivotniho prost edi nebo ekonomické
Skody.
Vystraha je vyzvou k pati né opatrnosti pi provad ni
VYSTRAHA ‘ nasledujicich  innosti. Nedodreni této vystrahny m e

zap i init drobné poran ni nebo poskozeni kotle.

> D P

Dbejte instrukci uvedenych na Stitcich, kterymi je kotel opat en. Tyto Stitky neodstra ujte, ani
neposkozujte. V kadém p ipad poskozeni Stitku kontaktujte vyrobce a Stitek obnovte.
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Upozorn ni

Textova a obrazovd ast navodu je duSevnim vlastnictvim firmy ROJEK a.s. a z stava stéle
jeho majetkem. Bez p edchoziho souhlasu nesmi byt adn4a ast ndvodu rozmno ovana ani
nesmi byt umon not etim osobadm seznamit se s navodem ijeho &stmi.

Kotle ROJEK TKA musi byt podle vladniho na  izeni . 26/2003 Sh. a SN 303-
5/2000 vybaveny za izenim — ochranou proti p  etopeni (viz obrdzek . 5). Smy ka

by m la byt zapojena pokud se v kotli bude havarijn spalovat tuhé palivo a kotel
je napojen na systém vytap ni sob hovym erpadlem a uzav enou expanzni
nadobou.

Po rozbaleni kotle zkontrolujte zda typ kotle odpovida po adovanému pou iti a takté
Uplnost a kompletnost dodavky

Monta kotle musi provad t pouze osoba, kterd ma opravn ni k této innosti. Zapojeni
kotle musi odpovidat platnym norméam, p edpis m a navodu Kk pouiti. Spatnym
zapojenim a nedodrenim p edpis se m ou vyskytnout Skody, za které vyrobce
neodpovida.

Pro spravnou funkci kotle zajist te jeho pravidelnou kontrolu minimaln jednou za rok.
Pokud byl kotel delSi dobu mimo provoz je nutn4d d kladn& kontrola kotle a topného

systému p ed op tovnym spust nim do provozu — m e dojit k zablokovani ob hového
erpadla v systému, nebo v zimnim obdobi k zamrznuti kotle atd.

Seznam pou itych podklad

Na izeni vlady . 26/2003 Sbh.

Technické po adavky na tlakova za izeni

Na izeni vlady . 163/2002 Sb.

Technické po adavky na vybrané stavebni vyrobky
SN EN 303-5:2000

Kotle pro Ust edni vytap ni na pevna paliva, s ru ni nebo samo innou dodavkou, o
jmenovitém tepelném vykonu nejvySe 300 kW - Terminologie, po adavky, zkouSeni a
zna eni

Pou iti kotle, druhy paliva

Teplovodni kotle ROJEK TKA 25 a 45 jsou ur eny pro vytap ni obytnych i komer nich
objekt s tepelnymi ztratami do 45 kW. Otopny systém m e byt sotev enou nebo
uzav enou tlakovou expanzni nddobu, se samoti nym nebo n ucenym ob hem vody. Kotle
jsou ur eny pro spalovani d ev nych pelet pr mr 6 - 10 mm a hn dé uhli o ech 2.
Alternativn |ze kotel provozovat jako kotel s ru nim p ikladanim palivo — kusové d evo nebo
kratké kusové d evo — vihkost paliva 20%, vyh evnost 14 — 18 MJ.kg * a hn dé uhlj,
wwh evnost 16 MJ.kg * . Vyrobce nepodmi uje zaruku druhem pou ivaného paliva. P i
spalovani vihkého d eva je t eba brat na v domi, e dojde ke sni eni jmenovitého vykonu
kotle a to Um rn vlhkosti paliva a dojde k navySeni spot eby paliva. Spalovani vihkého
paliva ma takté zéporny vliv na celkovou ivotnost kotle.

ROJEK a.s. 4 TKA 25, TKA 45



Popis kotle

Automaticky teplovodni kotel ROJEK TKA je sestaven ze dvou zakladnich asti — kotlového
t lesa a v jeho spodni 4&sti je umist n retortovy ho ak LING.

Kotlové t leso je sva ovana konstrukce z ocelového plechu. VeSkeré svary jsou provad ny v
ochranné atmosfé e.
Ve spodni asti kotle, pod nosnymi trubkami litinového roStu (sou ast dodavky, ktery se
pou iva p i havarijnim spalovani kusového d eva) je umist na spalovaci komora. Z d vodu
havarijni mo nosti spalovani kusového d eva - polen - je navren pom rny objem této
komory, kter4 je opat ena také p ikladacimi dvi ky. Konstrukce kotle je navr ena tak, e
umo uje vyu it tepla vzniklého spélenim tuhého paliva ( na retort ho aku, nebo na rostu
kotle) v co nejv t8i mi e a p itom nedochazi k zanaseni teplosm nnych ploch kotle.
P esto je kotel opat en isticimi dvi ky, kterymi Ize velice snadno teplosm nné plochy kotle
istit.
P i automatickym provozu veSkeré p ivody vzduchu jsou uzavené a ut sn né. Pi
havarijnim provozu je nutno nad retortou sestavit litinovy rost a odstranit uzav ry dusivky a
p ikladacich dvi ek.
Veskery p ivod vzduchu, jak primérni (dusivka), tak i sekundéarni (r ice na p ikladacich
dvi kach) Ize regulovat, tak e Ize krom jiného dosahnout dlouhé doby vyho ivani paliva
mezi jednotlivym p ikladanim. Kotlové t leso je opat eno tepelnou izolaci. Vn jSi plas kotle
tvo i kryci plechy, je jsou opat eny odolnym nat rem. Kotel je opat en ukazatelem teploty a
tlaku vytap ci vody ve vytap cim systému.
Vyhodou tohoto kotle je také to, e nepot ebuje ke spolehlivé funkci silny tah kominu. Ten
doporu ujeme v rozmezi 8 a 12 Pa. Obsluha tohoto kotle je velmi snadna a pi jejim
spravném provad ni je zaru en bezpe ny a spolehlivy provoz.

Automaticky teplovodni kotel ROJEK TKA umo uje spalovani d ev nych pelet o pr m ru
6 a 10 mm, - kvalita dle p ilohy A.2 SN 83 8202, nebo hn dého uhli O ECH 2 o
zrnitosti 4- 25 mm a vihkosti do 20 %.

Konstrukce kotle umo uje jeho provoz, jak na samotinou cirkulaci otopné vody, tak i na
nuceny ob h s ob hovym erpadlem.

Zabezpe eni kotle

Kotel je zabezpe en nasledujicimi zp soby:

- havarijnim termostatem — pokud teplota vody v kotli dosahne 95°C kotlovy termostat
vypne podavani Sneku a chod ventilatoru. Obnoveni provozu kotle je popsan v bod
Re im havérie ('str. 15).

- zabezpe eni proti event. proho ivani paliva do prostoru zasobniku paliva. Je
bezpodmine n nutné vdy t sn uzav it viko zdsobniku paliva. Pokud i p esto
dojde k proho eni paliva, v zadni  4sti zasobniku paliva je umist na nadr, ktera
musi byt napln na vodou. Hladinu vody m ete kontrolovat na stavoznaku
umist ném na p edni stran zasobniku. Voda z nadoby je svedena do prostoru
Sneku do trubky opat enou tavnou zatkou. V p ipad , e palivo proho ia ktéto
trubce, zatka se roztavi a voda z nadr e vyte e do prostoru Sneku a uhasi havé
palivo.

ROJEK a.s. 5 TKA 25, TKA 45



Popis ho &ku
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Obrazek .1

Retortovy ho 4k LING pracuje na principu spodni dodavky paliva do spalovaci asti a
samotné spalovani p ipominé ho eni v kova ské vyhni. Z ndsypky ho aku je palivo dodavano
Snekovym podava em (motor s p evodovkou, Snekovnice) do litinového kolena-retorty. Zde
je vytla ovano vzh ru na kruhovy rost. Retorta je umist na ve sm Sova i, do kterého je
foukdn vzduch ventilatorem. Dra kami mezi retortou a roStem je pak vzduch foukan do
naho elé vrstvy paliva. Pro spravnou funkci ho 4&ku je nutné dob e zatmelit ( ut snit
tmelem s teplotou pouiti do 1200C) dra ku mezi ro Stem a kruhovym nadstavcem
sm Sova e, do kterého je rost vlioen . Mno stvi spalovaciho vzduchu (resp. intenzita
rozdmychéavani paliva) je regulovatelné Skrtici klapkou na ventildtoru. Vyho elé palivo - popel
a struska - p epadavaji p es okraje roStu do popelniku pod sm Sova em. Palivo je do
spalovaci &sti ho &ku dodavano v cyklech, které jsou nastavitelné na regulatoru (viz.déle).
Ho &k se v automatickém provozu zapina a vypiné podle po adované teploty topné vody
(nastavitelna kotlovym termostatem) nebo podle pot eby tepla vreferen ni mistnosti
(externim regulatorem — nap . prostorovym termostatem).
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Automatickeé teplovodni kotle ROJEK TKA 25 a ROJEK T
pelety o pr m ru 6 a 10 mm, - kvalita dle p

ilohy A.2

KA 45,palivo d ev né

SN 83 8202, nebo

hn dé uhliO ECH 2 o zrnitosti 4- 25 mm a vihkosti do 20 %.

Nazev parametru MJ TKA 25 TKA 45
Jmenovity vykon - palivo d ev né pelety kw 25 45
Jmenovity vykon - hn dé uhli o ech 2 kw 25 43
Minimalni vykon - palivo d ev né pelety kw 7,5 13,5
Minimalni vykon - hn dé uhli o ech 2 kw 7,5 12,9
A — hloubka kotle v_etn kou ovodu mm 910 1043
B — vySka kou ovodu mm 1424 1548,5
C — vySka p ivodniho potrubi vody do kotle mm 632 618
D — hloubka kotle mm 686 703
E — Si ka kotle mm 614 744
F — celkova vyska kotle mm 1530 1642
G — celkova Si ka kotle mm 1222 1565
P ipojky kotle - pr m r vstupu a vystupu vody DN 2" - vnit ni zavit

P ipojky kotle - napojeni chladici smy ky DN 1/2" - vn jSi zavit
Pr m r kou ovodu mm 160 220
Objem spalovaci komory I 100 121
Hmotnost kotle kg 465 605
T ida kotle podle EN 303-5 - 3

U innost - palivo d ev né pelety % 86

U innost - palivo hn dé uhli o ech 2 % 83

Rozm ry plniciho otvoru-p lkruh Si ka/vysSka mm 250/237 390/295
Vodni objem kotle I 108 156
Maximalni provozni p etlak vody bar 2
Minimalni provozni p etlak vody bar 0,5
ZkuSebni p etlak vody bar 4

Pot ebny pr tok vody p i deltat 15°C m%h 1,44 2,50
Hydraulicka ztrata kotle (p i pot . pr toku) mbar 59 132
Maximalni provozni teplota °C 90
Minimalni teplota vstupni vody °C 40

Teplota vody pro chladici vym nik °C 5-20

P etlak vody pro chladici vym nik bar 2-6

P edepsany tah komina Pa 8-12

Spot eba paliva p i jmenovitém vykonu kg/h 6,0 11,4
Teplota spalin - jmen. vykon - palivo pelety °Cc 180 190
Teplota spalin - min. vykon - palivo pelety °Cc 80 90
Teplota spalin - jmen. vykon - palivo hn. uhli °Cc 190 210
Teplota spalin - min. vykon - palivo hn. uhli °Cc 90 100
P ipojovaci el. nap ti ~V / Hz 230/50
Elektricky p ikon W 250,0

ROJEK a.s.
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Ozna eni kotle

Typ kotle m ete identifikovat dle vyrobniho Stitku, ktery je u pevn n na zadni asti kotle.

— ROJEK N
E DREVOOBRABECI STROJE
CASTOLOVICE CESKA REPUBLIKA

AUTOMATICKY ROTEL OSTRED O WYTAPENI
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Obrazek

.4

Na kotli mohou byt umist ny n které informa ni Stitky a Stitky upozor ujici na nebezpe 1.
Dbejte instrukci uvedenych na Stitcich, kterymi je kotel opat en. Tyto Stitky neodstra ujte, ani
neposSkozujte. V kadém p ipad p i poSkozeni Stitku kontaktujte vyrobce a Stitek obnovte.

Rozsah dodavky

P isluSenstvi kotle:

a. Navod — vyrobni islo, typ kotle, datum, razitko................ 1ks

b. Vypoust cikohouteK............ooiiiiiiiii 1ks

C. ZAavitovap iruba 2 ... ..., 2 ks

d. Pivaovacipiruba2............ccoooiiiiiiiiii .2 kS

€. T SN Ni 82XA3 X2 MM.uiniiiiiiiii i 2 ks

f. P irubovy spoj pro p irubu 2“.. e 2 kompl,

(Sroub M10 x 30 - 8 ks, matice MlO 8 ks)
g. Termostaticky ventil — kompletniv etn et zu................. 1ks
h. Litinovy rost (pro havarijni spalovani pevnych paliv)......... 1 sada

ch. Litinovy vyklopny rost (pro havarijni spalovani pevnych paliv)

Zvlastni p isluSenstvi, do

Termostaticky ventil TS 130

...1 ks

pl koveé vybaveni

-3/4«ZD DAKON (Honeywell) nebo

Termostaticky ventil STS 20 (WATTS)

Doporu ené p isluSenstvi

Sm Sova e DUOMIX a MIX
Sm Sovaci ventily ESBE
Termostaticky ventil
Explozivni kominova klapka
Explozivni kominova klapka

ROJEK a.s.

Komexterm Praha

REMARK Trade Ro nov pod Radho 5t m
REMARK Trade Ro nov pod Rad host m
Schiedel TechnoFix PRIMA-1

Stein GmbH

10 TKA 25, TK54



P eprava a skladovani kotl

P eprava

Pi peprav a manipulaci bu te obzvlast opatrni a sv te tuto innost kvalifikovanému
personalu specialn Skolenému pro tento druh innosti.

B hem nakladani a skladani kotle musite zajistit, aby
nedoSlo k p im& knuti osob nebov ci!

Nevstupujte do prostoru pod kotlem, ktery je zvednu t
je dbem nebo vysokozdvi nym vozikem !

NEBEZPECI ‘

Standardn je kotel umist n na palet a balen do folie a takto je p epravovan ve svislé
poloze.

Skladovani

B hem p epravy a skladovani musi byt kotel chran n p ed nadm rnymi vibracemi a p ed
nadm rnou vihkosti.

Podminky pro instalaci kotle

Instalace kotle musi spl ovat vSechna bezpe nostni kritéria a vSechny eské statni normy,
je jsou nie uvedeny a proto je nutné, aby instala ce kotle byla provedena dle projektu, je
vypracoval odborny projektant. Tepelna soustava musi, krom jiného, spl ovat podminky
uvedené v |.4.2.5 SN EN 303-5. Pro konstrukci, provoz, obsluhu a projektovani se krom
jinych uvedenych v navod vztahuji také nasledujici normy:

SN 303-5/2000 Kotle pro Ust edni vytap ni na pevna paliva o jmenovitém vykonu
nejvySe 300 kW — terminologie, po adavky, zkouSeni a zna eni.

SN EN 13501-1 Po arni klasifikace stavebnich vyrobk a konstrukce staveb — ast 1:
Klasifikace podle vysledk zkouSek reakce na ohe .

SN 07 74 01 Voda a péra pro tepelna energeticka za izeni s pracovnim tlakem pary
do 8 MPa

SN 06 08 30 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe ovaci za izeni

SN 06 10 08 Po arni bezpe nost tepelnych za izeni

SN 06 13 10 Spot ebi e na kapalna paliva pro doméacnost a turistiku. VSeobecné
technické podminky — netyka se kotl

SN 73 08 31 Po arni bezpe nost staveb — Shroma ovaci prostoty

Chladici smy ka nemusi byt p ipojena pokud kotel je provozovan na automaticky
provoz. Pokud dojde k poruSe ho aku a kotel bude do asn provozovan jako kotel
sru nim p ikladanim paliva, je nutno chladici smy ku zapojit. Schéma zapojeni
smy Ky je uvedeno na str. 13, obrazek . 5.

Kotel smi byt provozovan v prost edi zakladnim (AA5/AB5 dle SN 332000-1:2003 ).
Kotel musi byt umist n v mistnosti, do které je zajiSt n dostate ny p istup vzduchu
pot ebného ke spalovani. Min. pr ez otvoru pro p ivod vzduchu pro spalovani musi
byt 600 cm? pro kotle o vykonu 14,5 — 49 kW.

ROJEK a.s. 11 TKA 25, TK54



Bezpe né vzdalenosti

P i instalaci kotle musi byt dodr ena bezpe na vzdalenost od stavebnich hmot min.
200 mm. Tato vzdalenost plati pro kotle a kou ovod umist ny v blizkosti ho lavych
latek stupn ho lavosti B, C1 a C2 (viz p iloha). Bezpe nou vzdélenost (200 mm) je
nutné zdvojnasobit, kdy je kotel umist ny v blizkosti ho lavych latek stupn
ho lavosti C3. Bezpe nou vzdalenost je t eba zdvojnasobit i v p ipad , e stupe
ho lavosti ho lavé latky neni prokazan.

Bezpe nou vzdalenost lze sniit na polovinu (100 mm) p i pouiti neho lavé
tepeln izola ni desky o tlous ce min. 5 mm, umist né 25 mm od chran né ho lavé
hmoty (vzduchova izolace). Stinici deska, nebo ochrannd clona (na chran ném
p edm tu) musi p esahovat obrys kotle v etn kou ovodu na ka dé stran nejmén
0 150 mm a nad horni plochou kotle nejmén o 300 mm.

Bezpe na vzdalenost se musi dodret i p i uloeni instala nich prvk v blizkosti
kotle. Kotel je nutno umistit na neho lavou podlahu nebo na neho lavou, tepeln
izolujici podlo ku p esahujici p dorys kotle vp edu nejmén o0 500 mm. Na ostatnich
stranach nejmén o 100 mm.

Na tepelné za izeni a do vzdalenosti mensi, ne je jeho bezpe na vzdalenost,
nesm ji byt kladeny p edm ty z ho lavych hmot

Upozorn ni:
Za okolnosti vedoucich kvzniku (i p  echodnému) ho lavych plyn aparap i
pracich, p i nich by mohlo vzniknout nebezpe i po aru nebo vybuchu (nap

lepeni linolea, PVC, apod.) musi byt kotel v as vy azen z provozu !

Kotel musi byt umist  n v prostoru, ktery je odd  len

VYSTRAHA
‘ od obytnych mistnosti !

Monta kotle

Kotel musi byt umist n na neho lavé podlo ky p esahujici p dorys kotle min. o 100
mm a v mist popelnikovych dvi ek min. o 500 mm. Kotel ustavte na misto. Vstup a
vystup vody je osazen vnit nim G 2“ zavitem. Topnou vodu p ipojte na trubku ve
vrchni  asti kotle, vrathou vodu na trubku v zadni spodni asti kotle. Do trubky
votvoru G %" vzadni spodni asti kotle naSroubujte vypoust ci kohout. Kotel
p ipojte do kominu pomoci roury kou ovodu o p islusném pr m ru (podle vykonu
kotle — viz tab. Technické parametry kotle).

Napl te zasobnik paliva a postupujte dle bodu Zatop, se izeni a provoz kotle
ROJEK TKA
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Zapojeni chladici smy ky

e ‘ 5 Legenda:
| 4, | /,,/’
S o 1. odpad
e — & 2. odchod chladici
N vody
~_ 2 . ' 3. termostaticky ventil
4. p ivod chladici vody
& 5. idlo ventilu
1 6. idloteplom rua
tlakom ru
Obrdzek .5 7. komin
Poznamka: doporu eny typ termostatického ventilu pro zapojeni dochlazovaci smy ky — TS 130-
3/4 — Honeywell, nebo Termostaticky ventil STS 20 (WATTS). Ventil neni sou ast
dodavky.

Bezpe nostni p edpisy pro pracovni misto

- Zajist te vdy dostate ny pracovni prostor a volny p istup
ke kotli a k perifernimu za izeni.

- Palivo a jiné p ekd ky umist te na k tomu ur eném mist
vzdaleném od kotle.

- V pracovnim prostoru zajist te dostate né osv tleni.

NEBEZPECi |

D LEITE UPOZORN NiPRO U IVATELE KOTLE

ZD VOD DOSAENi DEKLAROVANE U INNOSTI KOTLE A DOBY VYHO iVANI PALIVA JE
BEZPODMINE N NUTNE PROVOZOVAT KOTEL P | KOMINOVEM TAHU V ROZMEZi 8 — 12
Pa ! Proto je nutné p i vySSim tahu instalovat omezova kominového tahu, nebo jest
|épe automaticky regulator tahu, a to bu p imo do kominového t lesa nebo na
kou ovod.

Provoz, se izeni a obsluha kotle

Kvalifikace obsluhy

Kotel m e obsluhovat pouze osoba starsi 18 let a to bez ro zdilu pohlavi. Pro bezpe nou
obsluhu kotle je obsluha povinna se seznamit stimto navodem a dodrovat vSechny
bezpe nostni p edpisy, na izeni a ustanoveni, které jsou v dané zemi platné.

Ponechat d ti v blizkosti kotle, ktery je v provozu je nep ipustné.

Zasahy do spot ebi e, které by mohly vést k ohro eni zdravi obsluhy js ou nep ipustné.

Kotel se smi provozovat na max. teplotu 90 °C a musi byt pod ob asnym dozorem.

Uvedeni kotle do provozu
P ed prvnim uvedenim kotle do provozu je nutno zkontrolovat, zda je kotel naplh n

teplonosnym médiem a zda je teplovodni systém odvzdudSn n. Nasledn je povinné
zkontrolovat:
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* zda instalace za izeni odpovida projektu

* napln ni otopného systému v etn kotle teplovodnim médiem

* zda teplovodni systém je adné odvzdusn n

*t snost topného okruhu

* odtah spalin

* regulaci vytap ni

* napln ni zasobniku paliva

* napln ni havarijniho zasobniku, umist ném na zadni stran zasobniku paliva,
vodou

Zatop, se izeni a provoz kotle ROJEK TKA

PROVOZ KOTLE V automatickém RE IMU

Requlator kotle

RELE2 PROVOZ RELE 1

©0OO0Oo

Regulator je eSen jako procesorovy s analogovym idlem teploty. Lze na n j napojit
prostorovy termostat a ob hové erpadlo. Na elnim panelu regulatoru je, kontrolka zapnuti
regulatoru, LED displej zelené barvy, kontrolky chodu motoru $nekového podava e (RELE
2), provozu (stavu havarijniho termostatu), chodu ventilatoru (RELE 1) a t i ovladaci tla itka
y Regulator je vybaven si ovym spina em. Displej v automatickém reimu
zobrazuje aktualni kotlovou teplotu. V manualnim re imu zobrazuje chod podava e paliva a
ventilatoru. V nastavovacim re imu Ize volit po ado vanou kotlovou teplotu, doby chodu a
prodlevy podava e paliva, délku Utlumu a dobu dob hu ventilatoru. V servisnim re imu
umo uje nastaveni hystereze udrovani kotlové teploty a zobrazeni posledni havarijni
teploty kotle.
V8echny nastavené hodnoty jsou ulo eny do pam ti, ve které z stavaji zachovany i po
odpojeni regulatoru od sit . Do této pam ti je zapsana i posledni havarijni teplota kotle.
Regulator snima odpor idla kotlové vody, sepnuti dalkového izeni a rozepnuti havarijniho
termostatu. Na vstupy pro dalkové izeni a havarijni termostat nelze p ipojit za izeni, ktera by
p ivedla na vstup cizi nap ti. Lze pou it pouze ta, kterd maji na vystupu bezp otencidlovy
kontakt. Na vstup PT lIze pipojit i regulatory, které maji na vystupu NPN tranzistor
s otev enym kolektorem, nejlépe na vystupu optronu. Doporu eny p ivodni vodi pro dalkové
izeni: 2x0,5 mmz2. Na vstup pro havarijni termostat Ize p ipojit pouze kontaktni termostat bez
ciziho nap ti.

Automaticky re im

V automatickém reimu se nachazi regulator po zapnuti si ového spina e, pokud p i
p edchozim vypnuti nebyl navozen re im havarie.

Na displeji je zobrazena kotlova teplota. Pokud je sepnut pokojovy termostat, je sepnut
ventildtor a podle p ednastavenych hodnot v pam ti regulatoru cykluje posuv paliva.
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P ekro i-li kotlova teplota hodnotu nastavenou v pam ti, jsou ventilator i cyklovani Sneku
vypnuty.P i poklesu o nastavenou hysterezi (p ednastaveno 59 je chod ventilatoru i rostu
obnoven. Vypnutim pokojového termostatu je blokovan chod ventilatoru i rostu bez ohledu
na kotlovou teplotu.

Re im havarie

Rozepnuti havarijniho termostatu p i dosa eni kotlové teploty 95C- tedy p ekro eni
povolené provozni teploty -  je signalizovano zhasnutim kontrolky , PROVOZ“. Regulator je
uveden do stavu havérie , p i kterém vypina oba motory a na displeji problikava symbol Ht .
P i poklesu kotlové teploty pod spinaci teplotu havarijniho termostatu a nasledném sepnuti
havarijniho termostatu se rozsviti kontrolka ,PROVOZ", je mo no havarii vybavit stiskem
tla itka . Jinak je stav havarie ulo en do pam ti a nema e se ani vypnutim regulatoru.

Reim, STOP ,

Re im STOP slou i k odstaveni kotle p i vyhasnuti nebo netsp Sném zatopu.

P i zatopu sleduje regulator teplotu vystupni vody. Pokud kotlova teplota nedosahne do 60
minut hodnotu 35, p echéazi regulator do stavu STOP. Pokud p i automatickém re imu
poklesne teplota kotle pod 35T na dobu 30 minut, p echazi regulator taky do stavu STOP.
Ve stavu STOP regulator vypne podava paliva i ventilator a na displeji zobrazi St s
problikavajici aktuélni teplotou kotle. Tento stav se zruSi tla itkem nebo novym zapnutim
regulatoru.

Test teplotniho __idla

Regulator neustéle kontroluje stav teplotniho idla. P i poruSe idla je kotel odstaven a na
displeji se zobrazi Er. P i zkratu idla problikavd 00, p i p eruSeném idle problikadvéa -- . Po
odstran ni poruchy regulator automaticky obnovi vdechny funkce.

Ovladani requlatoru

Po zapnuti si ového spina e je regulator uveden do automatického re imu s hod notami,
p ednastavenymi ve vyrob nebo uivatelem p i p edchozim provozu. Na displeji se
zobrazuje aktudlni kotlova teplota. Stiskem tla itka p echazi regulator do nastavovaciho
reimu. Nejd ive se zobrazi na displeji symbol Pt. P i stisknutém tla itku se na displeji
cyklicky st idaji symboly PT, on, oF, Ut, UE, HY, dt, dF. P i uvoln ni tla itka v okam iku
zobrazeni vybraného parametru na displeji se zobrazi nastavena hodnota pro vybrany
parametr. Hodnota blikd po dobu 8 sekund.Tla itky , Ize nastavenou hodnotu zm nit
v rozsahu ur eném nasledujici tabulkou. P islusné tla itko se dri stisknuté, dokud displej
nezobrazi po adovanou hodnotu. Stiskem tla itka je mono se vrétit k vyb ru dalSiho
parametru. Neni-li 8 sekund stisknuto adné tla itko, jsou nastavené hodnoty ulo eny do
pam ti a regulator p ejde do automatického re imu .

Parametr Néazev Rozsah nastaveni | Jednotka |Vyrobni nastaveni
Kotlova teplota Pt 60+90 T 80

Doba chodu Sneku on 5+70 sec. 15

Prodleva chodu Sneku |oF 5+70 sec. 35

Doba utlumu Ut 5+70 min. 30

Dob h ventilatoru UE 5+90 sec. 40

Hystereze teploty HY 1+15 T 2

Modula ni teplota dt 1+15 T 5

Modula ni faktor dF 1+15 sec. 5
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Nastaveni parametr

Nastaveni kotlové teploty Pt

Pro dosa eni optimalniho provozu kotle se doporu uje udr ovat vystupni teplotu kotle nad
70<C. Proto je pot eba omezit p et ovéani p i zatopu do vychladlého systému. K tomu U elu
je nutno nainstalovat ke kotli sm Sovaci ventil a regulovat jej regulatorem, ktery hlida i
teplotu vratné vody do kotle.

Nastaveni doby chodu a prodlevy podava e paliv (3neku ) on, oF

V p ilo ené tabulce jsou uvedeny orienta ni doby chodu a prodlevy podava e paliva pro
r zné druhy paliva a dosa itelny vykon kotle. Realné hodnoty se mohou liSit podle kvality
paliva a je pot eba je odzkouSet :

5 kW 15 kw 25 kw 45 kW
Hn dé uhli 717013 15/45/5 20/35/6 20/20/8
Pelety 7/70/3 15/50/5 20/40/6 20/25/8

* doba chodu podava e / doba prodlevy/mezni ota ky ventilatoru

Nastaveni délky atlumu Ut

Dojde-li k vypnuti ventilatoru a podava e paliva zd vodu p ekro eni nastavené kotlové
teploty nebo rozepnuti dalkového izeni na vstupu PT, za ina regulator odm ovat dobu
Utlumu, nastavenou v parametru Ut.

Po uplynuti nastavené doby regulator nucené spousti podava paliva i ventilator a ob hové
erpadlo. Po uplynuti 2 minut vypne podava paliva. Ventilator a erpadlo z stavaji
v provozu po dobu nastavenych dob h . Timto opat enim se zamezuje vyhasnuti kotle nebo
proho eni paliva do zasobniku. P i spalovani pelet se nedoporu uje nastaveni délky
Gtlumu vice jak na 25 minut zd vod moného naho eni paliva hluboko do
Snekového podava e.

Nastaveni dob hu ventilatoru UE

Dob h ventiladtoru zaji$ uje sprdvné naho eni podaného paliva i v okamiku p echodu do
Gtlumu. P ednastavenou dobu 40 sec. Ize upravit zm nou parametru UE, nicmén pro b ny
provoz neni zapot ebi tento parametr upravovat.

- dob h erpadla po vypnuti dalkového izeni - p i udrovani kotlové teploty je ob hoveé
erpadlo trvale v chodu pro teploty nad 45C. Po vypnuti kotle vstupem PT je dob h
erpadla pevn nastaven na 1 minutu. P ekro i-li kotlova teplota 92<C, je erpadlo spust no
bez ohledu na okam ity re im a pov dy minimaln ~ na 1 minutu.

Nastaveni hystereze teploty HY

Hystereze teploty je parametr, ktery nAm udava, o kolik musi klesnout teplota vody v kotli,
aby kotel p eSel z Gtlumového reimu op t do reimu provozniho. Pro b ny provoz
doporu ujeme ponechat p ednastavenou hodnotu hystereze 2 sec. Vy3Si hodnoty se
doporu uji nap . p i akumula nim provozu.
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Nastaveni modulace vykonu dt , dF

Modulace vykonu se nastavuje pomoci parametr dt — modula ni teplota a dF — modula ni
faktor. Jejich vyznam si vysv tlime na nasledujicim p ikladu. Na reguldtoru mame nastavenu
nap . po adovanou kotlovou teplotu Pt 70C , dobu chodu 3$neku on 15 s a dobu prodlevy of
50 s, co p iblin odpovida vykonu p i peletach 15 kW. Pokud je takto nastaveny vykon
vy38i ne poadavek na vytdp ni, kotel bude asto p echazet do reimu utlum, co
z provozniho hlediska neni optimalni stav. Toto m& omezit modulace vykonu. Z vyroby jsou
nastaveny parametry dt 5s a dF 5s. V naSem konkrétnim p ipad to znamena, e pokud se
teplota kotle dostane na hranici

Pt-dt tedy 70C - 5C = 65T

kotel sni i mno stvi dodavaného paliva Snekovym pod ava em zvySenim doby prodlevy o
OF+dF tedy 50s+5s =55s.

Naopak, pokud teplota kotle klesne pod hranici Pt-dt, kotel nastavi op t p vodni davkovani.
Parametry dt a dF Ize m nit vrozmezi 1 — 15 , nastavenim hodnot 1 se prakticky zrusi
funkce modulace.

Vy teni posledni havarijni teploty z pam  ti regulatoru

Pokud jsou p i zapnuti si ového vypina e regulatoru sou asn stisknuta tla itka , ,
zobrazi se symbol ,Ht“ a nasledn posledni havarijni teplota kotle. Havarijni teplota je do
pam ti ulo ena p i vypnuti havarijniho termostatu. Jeji ulo eni do p am ti slou i pro kontrolu
vypinaci teploty havarijniho termostatu. Po uvoln ni tla itek zobrazuje displej hodnotu
z pam tijeSt 2 sekundy a pak regulator p ejde do automatického re imu.

Manuélni re im Ru

Stiskem jednoho ztla itek ( , ) p ejde regulator do manualniho reimu. Tla itku
odpovida chod ventilatoru, tla itku chod motoru Sneku. Ventiltor a Snek se spusti stiskem
p islusného tla itka na dobu cca 1 sec. Displej i kontrolky roStu a ventilatoru signalizuji
manualni re im i chod p isluSného motoru.

Manualni re im je ukon en stiskem tla itka nebo rozepnutim havarijniho termostatu.

Doba manuélniho chodu 3neku je limitovana na 10 minut. Po uplynuti tohoto intervalu
regulator z stava v ru nim re imu, ale odstavi Snek i ventilator.

Postup p i zatopu

Po napln ni z&sobniku p edepsanym palivem jej pe liv uzaveme a zapneme
regulator kotle hlavnim spina em na jeho pravém boku . Zasobnik musi bytb  hem
provozuvdy &dn uzav en!

Stiskem tla itka na 2 sec. se uvede podava paliva do ru niho reimu, kdy
nep etrit dodavé palivo z nasypky do ho aku.

Jakmile palivo dosdhne na hranu retorty a roStu, vypneme podava stiskem tla itka

Na palivo umistime papir a t isky nebo pevny podpalova a po zapaleni nechdme
dob e rozho et. Ho ak nikdy nezapalujeme s pou itim ho lavych kapalin!

Na naho ely podpal lopatkou p ilo ime mensi mno stvi paliva a stiskem tla itka
sepneme ventilator. Skrtici klapka ventilatoru je pouze miniméaln pootev ena.

Uzav eme dvi ka a nechame ohe dob e rozho et (cca 3-5 min.)

Stiskem tla itka uvedeme ho ak do automatického re imu, Skrtici klapku podle
pot eby otev eme.

Provoz

Ho ak je v automatickém provozu tak dlouho, pokud nedosahne kotel nastavené
kotlové teploty ( hodnota Pt) nebo jej neodstavi dalkové izeni. Poté p echazi do tzv.
atlumového re imu, ve kterém je tak dlouho, pokud t eplota vody v kotli neklesne o 5T (
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hodnota hystereze udr ovani kotlové teploty ) nebo jej nesepne dalkové izeni. Mno stvi
spalovaciho vzduchu,nastavitelné Skrtici klapkou,je zavislé od vykonu kotle a kvalit
pou ivaného paliva. Malé mno stvi vzduchu signalizu je tmavy kou vychéazejici z komina ,
p ili§ vzduchu zase ,strhavani“ nedoho elého paliva z roStu do popelniku. B hem provozu
se nedoporu uje otevirat spodni dvi ka a pozorovat plamen, protoe hrozi jeho
vySlehnuti . Zabranit tomu se dé tim, e dvi ka nejd ive na n kolik vte in jen mirn
pootev eme a a poté je otev eme zcela. Je vdak nutné mit neustale na z eteli, e zvlast u
velkych vykon m e plamen vySlehnout z dvi ek! Dvi ka otvirAme pouze s pou itim rukavic.
Pokud je v zasobniku ji malé mno stvi paliva (pali vo je na Urovni zeSikmeni zasobniku),
musime jej doplnit a viko op t adn wuzavit. Po dobu vyjimani popelnikové zasuvky
s popelem — vdy za pouiti rukavic- musi byt ho &k vypnut. Pokud je regulator zapnut, je
zakdzano jakymkoliv zp sobem vkladat ruku do prostoru topenist (nad kruhovy
litinovy rost) nebo Snekového podava e.

V pipad havarijniho stavu m e dojit k proho eni paliva do nasypky. Proto je
b hem provozu nutné mit pe liv uzav eno viko nasypky a mit provozuschopné havarijni
hasici za izeni (nddr napln né& vodou, na idle za izeni naSroubovana zéatka s tavnou
pojistkou). Po proho eni paliva dojde k roztaveni tavné pojistky a uhaSeni paliva vodou
z nadr ky. P ed naslednym uvedenim kotle do provozu je nutné ru nim reimem vytla it
vihké palivo do popelnikové zasuvky. Pokud dojde k zaliti pelet vodou, nabobtnaji tak, e po
jisté dob je nutné kvy iSt ni ho &aku vyjmout podavaci mechanismus a vy istit celou
nerezovou vio ku (viz. dale — poruchové stavy). Dal e je nutné p es viko st ni nasypky
vySroubovat tavnou pojistku a nahradit ji novou ( do stavajici Ize p idat novou tavnou hmotu,
kterou je tavné lepidlo aplikované b nou tavnou pistoli) a doplnit vodu do nadrky
havarijniho hasiciho za izeni.

Po delSi dob provozu ho dku (min. 1 x za topnou sezonu) je nutné vy istit sm 3Sova , do
kterého mohou drakami mezi retortou a roStem p epadat kousky paliva a popele.
Nadm rné zaneseni sm Sova e se projevi tim, e ventilator neni ani p i maximaln otev ené
Skrtici klapce schopen dodavat dostate né mno stvi vzduchu. Po vypnuti ho aku
odSroubujeme vi ko St ni sm Sova e a ne istoty vyhrabeme. P i iSt ni kotle m e po
delSi dob provozu dojit také k uvoln ni kruhového roStu — vydroleni t sniciho tmelu — co
se projevi podobn jako zaneseny sm Sova , protoe vzduch ,utikd“ mezi roStem a
kruhovym nadstavcem sm Sova e. Proto je nutné dosedaci plochu mezi roStem a
nadstavcem znovu p etmelit.

Odstaveni z provozu

P ed odstavenim kotle z provozu je nutné v manudlnim reimu regulatoru vytla it
naho elé palivo do popelniku a nechat pootev eny spodni dvi ka, aby tah komina nenasaval
vzduch p es nasypku a podava , im by mohlo dojit k proho eni paliva do nasypky. P i
dlouhodob jSim odstaveni kotle z provozu je nutné vyprazdnit také nasypku a nechat
vytla it palivo z celého Snekového podava e. Zvlast d leité je to u pelet, které
mohou ve vihké koteln  nabobtnat ve Snekovém podava i a cely jej zanést tak, e po
op tovném spust ni neni schopna p evodovka p ekonat vznikly odpor.

Poruchové stavy - zablokovani Shekového podava e

Mimo ji zmin ného p etopeni kotle (viz. Re im havarie) m e dojit ke vklin ni kamene
nebo kovového p edm tu do Snekového podava e v nasypce (pokud se s palivem dostanou
do nasypky). V takovémto p ipad se motor podava e zastavi. Proti spaleni je motor
chran n tepelnou pojistkou (b na provozni teplota je a 90C), ale pro daldi cho d ho aku je
nutné ,cizi“ p edm t odstranit. Nejprve vypneme regulator a poté musime vyprazdnit
nasypku — pod viko it ni nasypky vlo ime vhodnou nadobu, povolime Srouby vika, 3
Srouby zcela odSroubujeme a na poslednim Sroubu viko pooto ime tak, aby se palivo
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pomalu sypalo do nadoby. Po napln ni nadoby viko uzav eme, nddobu vysypeme a cely
proces opakujeme do Uplného vyprazdn ni nasypky. Poté uvolnime matice na Sroubech
uchyceni podava e a pokusime se mirn povytahnout cely podava (Shekovnice
s p evodovkou). Docilime toho také spust nim chodu podava e na 2-3 sec. Jakmile se
vklin ny cizi p edm t uvolni, odstranime jej p es viko 8t ni nasypky. Poté op t podavaci
mechanismus p iSroubujeme k t lu ho aku, zaSroubujeme viko it niam eme uvést
ho ak op t do provozu. Nejlépe je p edchazet takovémuto stavu kontrolou dopl ovaného
paliva.
K zablokovani Snekového podava e m e dojit
také p i spalovani spékavych pelet (pelety s p im si
k ry, rostlinné pelety). Po jistém ase jednak m e
dojit k vytvo eni nape enc v horni asti retorty,
které postupn brani pr chodu nového paliva a
pokud nedojte k odstran ni nape enc ,m e asem
dojit a k blokaci podava e. P i delSim odstaveni
kotle z provozu a nevyprazdn ni Snekového
podava e m e dojit k naho eni pelet hluboko
v retort , kde se poté vytvo i velice odolna struska,
ktera také m e a zabranit chodu podava e. P i
spalovanit chto pelet je proto nutné pr b n istit
retortu od nape enc (1-2 X zatopnou sezbnu) a
vyprazd ovat podava p idelSi odstavce. V p ipad
zablokovéani podava e vlivem vytvo eni strusky — pozname to podle toho, e je podava
zablokovan a p itom neni v nasypce viditelny cizi p edm t — je nutné vyjmout cely podavaci
mechanismus. Nejd ive odpojime konektor p ipojeni motoru podava e ke kotli, poté
odSroubujeme matice uchyceni podava e a cely podavaci mechanismus vyjmeme zt la
ho aku. Poté vy istime retortu a nerezovou vlo ku od strusky. P ekontrolujeme, zda nedoslo
k poskozeni Snekovnice a poté podavaci mechanismus op t p iSroubujeme k t lu ho aku.
Pro spravny a bezporuchovy provoz ho  &ku je vhodné minimaln 1 x do roka nechat

jej p ekontrolovat avy istit adn vySkolenym servisnim technikem, im p edejdeme
vySe popsanym poti im. P ipadné poSkozeni Snekovnice z vy3e popsanych p iin
nem e byt chpano jako porucha v ramci zaru nich oprav.

B hem jakéhokoliv i8t ni ho aku je nutné jej vypnout hlavnim vypina em a vytahnout
vidlici el.p ivodu ze zasuvky.

ROJEK a.s. 19 TKA 25, TK54



P ipojovaci schéma regulatoru

Zaruka a odpov _dnost za vady

Vyrobce ho &ku poskytuje zaruku na ho &k po dobu 24 m sic od data prodeje
kone nému uivateli, za p edpokladu, e bude pouivan a obsluhovan v souladu
s podminkami, uvedenymi v navodu. Zaruka se dale nevztahuje na p ipady: které vznikly
nespravnou obsluhou za izeni, nedodr eni technickych podminek pro provoz z a izeni, b né
opot ebeni, umysIné poSkozeni a poSkozeni za izeni, které vzniklo v d sledku neodvratné a
ivelné udalosti (po ar, voda, krdde , nasilné poSk ozeni apod.)

Uivatel je povinen sv it instalaci , uvedeni do provozu a odstran ni z&vad, jen
odbornému smluvnimu servisu, s platnym osv d enim od vyrobce. V opa ném p ipad
nebude uznana p ipadnéa zaru ni reklamace.

Kada p ipadna reklamace musi byt uplatn na neprodlen po zjist ni zavady.

Na kotli je nutno provad t pravidelnou udr bu.

Vyrobce v adném p ipad neodpovidé za ztratu zisku, dobré pov sti nebo zakazek ani
adné nahodné, zvlastni nebo nasledné Skody, které vzniknou v souvislosti s pou ivdnim
nebo naopak nemo nosti pou ivani tohoto vyrobku.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zm ny provad né v rdmci inovace vyrobku, které
nemusi byt obsa eny v tomto navod

P i prvnich z&topech se ve studeném kotli na st nach kondenzuji vodni pary a vytvo ena
voda stékd po vnit nich st nach kotlového t lesa. Tento jev m e vyvolat domn nku, e
kotel te e. Toto poceni mizi po usazeni popilku na vnit nich st nach kotle. Pokud se kotel
provozuje p i nizkych teplotach vody (zpravidla pod 60 °C) a vihkém palivu, dochazi ke
kondenzaci vody ve spalinich, kterd stéka po chladnych st nach kotle. Topeni p i nizkych
teplotach zkracuje i ivotnost kotlového t lesa.
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Dehtovani kotle nastavd za podobnych podminek — nizka teplota, nizky vykon — kdy je
nedostatek spalovaciho vzduchu a kotel se dusi. Aby nedochazelo k dehtovani a roseni
kotle, je nutno provozovat kotel s vystupni teplotou topné vody 80-90 °C.

Pro spravnou funkci ho aku je nutné palivo skladovat v suchych prostorech (min. pod

p ist eSkem). V adném p ipad nelze palivo pokladat na kotel, pop ipad jej skladovat ve
vzdalenosti kratSi ne 1 m od kotlového t lesa.

LIMITNI HODNOTY SPALIN P | MINIMALNIM A MAXIMALNIM VYKONU NA VYSTUPU Z KOTLE :

Hn dé uhli O2 Pelety
"Teplota spalin T 90 - 210 80 - 190
Hmotnostni pr tok spalin kg/s 0,004 - 0,0035 0,001 - 0,025

Je bezpodmine n nutné po ukon eni topné sezony d kladn vy istit kotel od popela. Popel
je velice absorp ni a va e na sebe vzduSnou vihkost, ktera nasledn zp sobuje koroze a tim
se vyrazn sniuje ivotnost kotle.

Je zakazano pouivat k zatap ni ho lavych kapalin a jakymkoliv zp sobem zvySovat
jmenovity vykon (p et ovat kotel).

Popel je nutno odkladat do neho lavych nadob s vikem.

P i praci s ho lavinami v prostoru kotelny (nap iklad lepeni linolea, natirani syntetickou
barvou apod.) musi byt kotel v as odstaven z provozu.

Dohled za provozu

Kotel je vybaven teplom rem ukazujicim teplotu otopné vody a tlakom rem, ktery ukazuje
tlak otopné vody v systému. Teplota vody v kotli je i na displeji idici jednotky.

P iinstalaci uzav eného systému je nutno do systému instalovat pojis ovaci ventil !

Na provoz kotle je nutno dohliet pr b n , protoe m e dojit k poruchdm vlastniho
vytap ciho systému nebo spalinového traktu.

Proto je nutno p ed zatdp nim a b hem topeni kontrolovat :

- zda neunika z vytap ciho systému voda

- zda p i ho eni odchazeji spaliny kominem do venkovniho prostoru

- zda je dostate ny p ivod venkovniho vzduchu pro &dné spalovani paliva — doporu uje se
neuzaviratelny otvor min. 600 cm®.

- stav paliva v zasobniku

- naplin ni havarijniho zasobniku (umist ny na zadni stran zasobniku paliva) vodou
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Legenda:

1. popelnikova dvi ka
2. dusivka — pro vstup primarniho
vzduchu *)
3. dvika — zapéleni a kontrola
ho aku
4. regulovatelny otvor —r ice *)
5. p ikladaci prostor *)
6. istici prostor
7. teplom r, tlakom r
8. hrdlo pro monta tepelného
regulatoru vykonu *)
9. zéasobnik paliva
10. ovladaci panel

Obrdzek .6

Pozndmka: prvky ozna ené *) jsou ur ené pro havarijni provoz kotle p i ru nim spalovani
paliva.

Zakazané manipulace

Na kotli je zakadzano:

- provad tjakeékoliv Gpravy bezpe nostnich prvk  kotle bez povoleni vyrobce

- provad tjakékoliv manipulace v rozporu s bezpe nostnimi pokyny tohoto navodu

- pou ivat jako palivo jiné materidly ne dopor u uje vyrobce

- p et ovat vyrobek pou ivanim nevhodného druhu paliva

- pouivat jiné nastroje a na adi pro udrbu a St ni, ne které dodava nebo doporu uje
vyrobce

Z&kladni bezpe nostni po adavky

- Neupravujte kotel &dnym zp sobem, ktery by mohl ohrozit
jeho bezpe ny provoz.
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- Pochybujete-li 0 spravnosti postupu, kontaktujte naSe technické odd leni.

- Nezanedbavejte provad ni pravidelnych inspekci v soula-
du s navodem k obsluze.

- Nezamalovavejte, nezaspi ujte, nepoSkozujte, neupravujte ani neodstra ujte bezpe nostni
Stitky. V p ipad jejich ne itelnosti nebo ztraty kontaktujte vyrobni zavod a Stitky obnovte.

Osobni bezpe nost

- Neobsluhujte kotel pod viivem drog a alkoholu, trpite-li
zavrat mi, oslabenim nebo mdlobami.

Neuvad jte kotel do provozu, pokud jste se neobeznamili
s obsahem navodu k pou ivani.

D ti nesmi byt ponechany u kotle bez dozoru dosp |é
osoby !!!

Udr ba kotle

Obsluha je zaSkolena jen pro obsluhu kotle a provadi pouze zakladni udr bu, spo ivajici ve
vizualni kontrole t snosti kotle jak na stran vody, tak na stran spalin a v it ni
teplosm nnych ploch kotle.

i5t ni kotle se smi provdd t pouze vdob vyho eni paliva
ateplot otopné vody do 35 C'!

iSt ni kotle

iSt ni kotle se provadi po demontd i vika (obrdzek . 6, pol. 6), které je umist no na p edni
stran kotle, pod krycim panelem nad nakladacimi dvi ky. Demonta tohoto vika se provadi
odSroubovanim 4 matic. Poté se vytahne brzdi spalin nad sopouchem a ze zanesenych
teplosm nnych ploch ometou plochym smetakem asti spaleného paliva, které propadnou
okolo spalovaci komory na rost a nasledn do popelniku. Sikmé keramické plochy na obou
stranach spalovaci komory se vy isti jako posledni po vyn ti sklap ciho roStu v p edni asti
spalovaci komory.
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Vzhledem ke konstrukci tohoto kotle neni nutno pro jeho 8t ni pou it specialniho n4 adi a
vlastni i8t ni je velmi snadné. etnost it ni kotle zavisi na druhu paliva a m la by byt
miniméln 1 x za m sic. Doporu ujeme provad t iSt ni co 14 dn . Je bezpodmine n
nutné po ukon eni topné sezony d kladn vy istit kotel od popela. Popel je velice
absorp ni a va e na sebe vzduSnou vihkost, kter4 nasledn zp sobuje koroze a tim se
vyrazn sni uje ivotnost kotle.

Udr ba kotle

Nejmén 1 krat za 14 dni kontrolujeme p itomnost vody v otopném systému. P i jejim
nedostatku v otopném systému je nutno vodu doplnit. Po ukon eni topného obdobi kotel
adn vy istime, poskozené dily vym nime. Pr m rna ivotnost t snici sklen né § ry je
cca 1/2 roku (zavisi na intenzit otvirdni dvi ek). Dojde-li k otla enit snici§ ryasd ra
p estane t snit, je monot snici$ ruzdrakydvi ek vyndat, oto it 0 90a op tvloitzp t
do dra ky. Toto je provizorni eSeni, proto je nutno po itat s brzkou vym nout snici$ ry.

Pravidelna udr ba

Pro uznani zaruky a hlavn pro spolehlivou a spravnou funkce kotle, ho 4ku a systému
vytap nije nutno provad t pravidelné udr by a ro ni servisni prohlidky kotle nejlépe p ed
topnou sezénou opravn nymi osobami.

Vym nat snici$ ry dvi ek

Vyndejte starou t snici § ru pomoci Sroubovaku a drad ku, ve které § ra sed la vy ist te.
Vezm te novou t snici § ru a za atek § ry umist te na vodorovné asti dra ky. Rukou,
pop ipad mirnym poklepem kladivem, ji vtla te do drdky po obvodu dvi ek. Pomalym

bouch&nim dvi ek vtla ime § ru do draky, a Ize dvi ka uzav it. Pokud je to nutné, poloha
dvi ek se m e se idit, v rozsahu +/- 2 mm, podle ni e uvedeného post upu.

Se izenipant awuzav r dvi ek

Obrazek .7
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P ikladaci a spodni dvi ka jsou ke kotlovému t lesu uchycena pomoci dvou pant . epy
pant jsou excentrické a po uvoln ni zaji§ ovaci matice ve spodni asti lze epem s pomoci
kli e nasazeného na Sestihran mezi pantem kotlového t lesa a dvi ek ot4 et. Tak Ize zm nit
nastaveni dvi ek zejména p i montai kotle nebo p i vym n opot ebovanét snici § ry. Po
nastaveni je nutné zajis ovaci matici op t dotahnout.

Vym na keramickych tvarovek

Po obou stranach ohnisSt jsou umist ny keramické tvarovky (obrazek .2, poz. 17), které
sloui pro akumulaci tepla a tim zlepSuji kvalitu h o eni. Ve spodni stran jsou tvarovky
opat eny kanalky pro p ivod sekundarniho vzduchu. V p ipad rozlomeni nebo jiného
poskozeni tvarovky je nutnd jeji vym na.

Ro ni servisni prohlidka chladici smy  ky

P i pravidelné ro ni prohlidce kotle je nutné provést i udrbu a ov eni funkce chladici
smy ky a termostatického ventilu. Chladici smy ka zaji$ uje bezpe ny provoz kotle v
p ipad poruchy topného systému, kdy tento systém nem e odvést teplo z kotle. Tato
porucha m e nastat nap . pi poruse ob hu topné vody, zamrznuti topného systému a
podobn . Spravna funkce je podmin na dostate nym tlakem a mno stvim chladici vody.
Parametry vody pro chladici systém jsou tlak vody min. 2 bar a pr tok 20 I/min. Zkousku
funkce chladici smy ky je nejlépe provést p etopenim kotle na teplotu min 97<C.

Pokud tato zkouska neni mo na, je nutno provést nas ledujici zkousku:
« VySroubujte sondu termostatického ventilu z jimky
e Ponote sondu do vody v elektrické varné konvici a oh ejte vodu na bod varu.
Termostaticky ventil musi p ed bodem varu otev it pr tok chladici vody. Pr tok kontrolujte
na vystupu vody do odpadu.
 Po vychladnuti vody v konvici musi ventil uzav it pr tok chladici vody.
« Po Usp 3né zkouSce namontujte zp t sondu ventilu zp t do jimky.
Pokud ventil neotev e pr tok chladici vody nebo ventil dostate n net sni, neni zkouska
asp 3nda a je nutno ventil vym nit. Pozor na mo nost Urazu horkou vodou!

Je zakazano provad tjakoukolivzm nu nastaveni ventilu ani jej opravovat!
Bezpe nostni p edpisy pro adr bu

Neprovad jte udr b4 ské prace d ive, dokud jste se dokonale neseznamili s navodem pro
adr ba e.

- Prostor pro udrbu, v etn pracovniho mista, udr ujte
vdyv istot .

- Udrba ské prace musi byt provad ny v souladu s
instrukcemi vyrobce kotle.

- Névod pro udrbu p e t te pozorn a cely.

- Pro vym nu dilc a pot ebnych v ci pou ivejte v dy identické s originalnim typem ne bo
vyhotovujici p islusnym normam.
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Zavady a jejich odstran

ni

P i spravném pou ivani a vhodné udrb by k 4dnym zavaddm nem lo dochazet.

Zavada

Monap i ina

Odstran ni

Nelze dosadhnout jmenovitého
vykonu

pou ito palivo s nizkou vyh evnosti

s

vihkost paliva vy8Si ne 20%

Pou it p edepsané palivo
s p edepsanou vihkosti

Spatné nastaveni mno stvi paliva

Nastavit spravn  hodnoty chodu a
prodlevy podava e paliva

nevy ist ny kotel

Vy istit kotel v etn Sikmych
keramickych ploch

Vysoka teplota vody v kotli a
zarove nizka teplota vody
v otopnych t lesech.

Velky hydraulicky odpor soustavy

Zvysit ota ky erpadla
Zkontrolovat uzaviraci armatury v
otopném systému

Vysoka teplota vody v kotli,
dochazi k varu vody v kotli.

Velky kominovy tah

Sni it po adavek na teplotu otopné
vody,zmenSit mno stvi paliva

P iv it kominovou klapku (neni
sou ast dodavky)

V p ikladaci komo e se tvo i

nadm rné mno stvi
kondenzatu, z p ikladacich
dvi ek kotle unika erna
kapalina

P edimenzovany vykon kotle —
provozujete kotel na ni §i vykon ne
je minimalni vykon kotle

Zvysit davky paliva

Nizka teplota otopné vody v kotli

Zvysit po adovanou teplotu otopné
vody

Zjist ni net snosti kotle

kotel odstavit z provozu a zajistit jeho

opravu p ipadn posouzeni stavu
opravn nou osobou

Servis

Servis zaji$ uji montani firmy, které jsou zaSkolené f. ROJEK a.s. a na zaklad smlouvy

Zajis uji tuto slu bu.

Zaruka

Prace a innosti zde neuvedené vy aduji pisemny souhlas firmy ROJEK a.s., Masarykova
16, R, 51750 astolovice.

P i p evzeti kotle p ekontrolujte Uplnost Udaj zaru niho listu a jeho potvrzeni vyrobcem
(p illoha 4 ab5), p ipadn prodejcem. P ipadné nedostatky ihned reklamujte. Pokud nebude
vyrobek adn nainstalovan nebo na n m budou provad ny zakdzané manipulace, m e
dojit k jeho poSkozeni nebo k Urazu, za n nep ebirdme zodpov dnost. Podminkou pro
poskytnuti zaru niho pin ni je pravidelna revize kotle vdy minimain po dvou letech
provozu. Kupon o provedeni servisni prohlidky musi byt odeslan vyrobci nejpozd ji do
konce 26. a 50. m sice po uvedeni do provozu
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Servisni prohlidku m e provad t pouze osoba odborn zp sobila.

Poskytnuti zaruky
Vyrobce odpovida za vSechny vady vyrobku po dobu 24 m sic a t snost kotlového
t lesa po dobu 3 rok .

Ka dé& reklamace musi byt uplatn na neprodlen po zjist ni zavady.

Zaruka se nevztahuje na:
* vady vzniklé nespravnym zachazenim
* vadu vzniklou nespravnou monta i p iinstalaci vyrobku
* zasahem nepovolané osoby do konstrukce vyrobku nebo na jeho opravy
bez v domi a souhlasu vyrobce.
* vady vzniklé mechanickym poskozenim p i obsluze, manipulaci nebo doprav
vyrobku, jestli e ji sam vyrobce neprovadi.

Nahradni dily

P i objednavani nahradnich dil je nutno v dy uvést vyrobni islo kotle (z vyrobniho Stitku),
typ kotle a rok vyroby. Pokud je sou asti tohoto navodu p iloha s uvedenymi ndhradnimi dily,
je vhodné uvad t isla a nazvy po adovanych nahradnich dil podle této p ilohy.

Nakladani s obalem a kotlem po uplynuti ivotnosti

Nakladani s obalem

NasSe vyrobky jsou pi p eprav k zdkaznikovi chran ny obalem z kartonu nebo PE folie.
Vyrobci t chto obal vydali na sv j produkt p edepsané prohlaSeni a maji uzav enou
smlouvu 0 zajist ni pln ni povinnosti zp tného odb ru a vyuiti odpadu z obal
s autorizovanou spole nosti. NaSe spole nost je smluvnim partnerem firmy EKO — KOM a.s.
s klientskym islem EK — F 00028005. Obaly spl uji SN EN 13427.

Doporu ené likvidace obal :

- plastové folie, kartonoveé obaly - odevzdejte do sb rnych surovin

- kovové stahovaci pasky - odevzdejte do sb rnych surovin

- dev ny podklad - ur en pro jedno pouiti, nelze jej jako vyrobek dale
pou ivat. Jeho likvidace podléha zakonu 94/2004 Sb. a 185/2001 Sb. ve zn ni
pozd jSich p edpis

Nakladani s kotlem

ivotnost tohoto kotle je do zna né miry zavisla na zp sobu pou ivani. Nezanedbatelnou roli

zde hraje také etnost a druh provad né udr by. Deset let je doba, po kterou je vyrobce ze

zékona odpov dny u ivateli za Skodu, zp sobenou prokazateln kotlem.

Po uplynuti ivotnosti kotle  je povinnosti majitele zajistit ekologickou likvida ci tohoto

kotle tak, aby byl dodren zakon o odpadech a nemohlo doj it k ohro eni ivotniho

prost edi.

P i likvidaci kotle je vhodné postupovat nasledujicim zp sobem :

1) Odmontujte vSechny plastové dily a odevzdejte do p islusnych sb rnych kontejner .

2) Zbyvajici kovové astirozd Ite na elezné a ne elezné a odevzdejte je k odd lené
likvidaci p isludné specializované firm
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3) izola ni material ROTAFLEX

P iloha .1

- zlikvidujte prost ednictvim odborné firmy

Stupe ho lavosti stavebnich hmot

Vb rz SN 730823

Stupe ho lavosti

Stavebni hmoty

A —neho lavé

P irodni stavebni kdmen, betony,
t ké, lehké, poérovité, stavebni
hmoty vyrdb né z hliny,malty,
omitkoviny /bez p im si
organickych latek/ , atd.

B - nesnadno ho lavé

Akumin, 1zomin, sadrokartonove
desky, d evocementoveé desky -
Heraklit, Lignos, Rajolit,Velox,

desky z edi ové plsti, desky ze
sklen nych vlaken - Itaver , atd.

t ceho lavé

D evo listnaté, p ekli ka, desky -
Sirkolit, Werzalit, tvrzeny papir -
Ecrona, Umakart, lita
polyesterova laminovana
podlaha - Fortit, atd.

st edn ho lavé

D evo jehli naté, d evot iskove
desky pro vSeobecné pou iti,
Piloplat, Duplex, Solodur,
korkové desky Sp, pry ova
podlahovina - Izolit, Industrial,
Super, atd.

lehce ho lavé

D evovlaknité desky - Akulit,
Bukolamit, Duplex, Hobra,
Sololak, Sololit, Polystyrén,
Polypropylén, Polyuretan,
pry ovy izol. koberec pro el.,
IPA, atd.

ROJEK a.s.

28

TKA 25, TK54



P iloha .2
P iklady zapojeni kotl ROJEK do otopné soustavy

Legenda:
1. Kotel
2. Otopna soustava
3. ty cestny sm Sovaci ventil
4. erpadlo
5. Expanzni nadoba
6. Pojistny ventil
7. Bojler (zasobnik TUV)
8. Zp tné klapka — plovouci
9. Termoventil

10. Zp tna klapka
11. T icestny ventil.

Doporu ené zapojeni - kombinace samoti ného a nuceného ob hu

Schéma .1

VySe uvedené zapojeni je kombinaci nuceného ob hu radiatorového okruhu a samoti ného
systému kotlového okruhu, na které je napojen zasobnik TUV (bojler), ktery je vytap n
samoti nym zp sobem. Aby byl zajist n tento samotiny zp sob vytdp ni bojler musi byt
umist n minimaln 500 mm nad vystupem otopné vody z kotle a musi mit miniméln objem
160 | pro vykony do 25 kW a min. 250 | pro vykony od 30 do 50 kW.

A — Doporu eny pr m r potrubi bojlerového okruhu —35x 1,5 (m ) nebo 1“ (ocel)
B — Doporu eny pr m r potrubi kotlového okruhu — 42 x 1,5 (m ) nebo 5/4“ (ocel)

ROJEK a.s. 29 TKA 25, TK54



Vyhody tohoto zapojeni jsou, e zasobnik TUV neslou i jenom pro oh ev TUV, ale také jako
aste na ochrana proti p etopeni kotle.
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Doporu ené zapojeni - schéma zapojeni s akumula  nim zasobnikem

Schéma .2
Technicky popis:
idlo hlid4 teplotu zp tné vody do kotle. P i poklesu této teploty pod 65 T trojcestny ventil
(termoregula ni) p imichava do zpate ky vystupni teplou vodu z kotle a udr uje teplotu

zpate ky nad nastavenou hodnotou. Timto zapojenim nedoch&zi ke kondenzaci spalin v
kotli, zabrani se tvorb deht a kyselin a zvySuje se ivotnost kotle.

Akumula ni zasobnik umo uje provoz kotle na jmenovity vykon (80-90 <), tedy s
maximalni U innosti, bez ohledu na pot ebu tepla v soustav . Navic zapojeni umo uje
provoz otopné soustavy s nizkym teplotnim spadem (odd leni zdroje tepla a soustavy).

Vyhody tohoto zapojeni jsou, e kotel je provozovan na plny vykon (zjednoduSeni obsluhy);
maximalni U innost spalovani; ni Si spot eba paliva (0 30 %); omezeni tvorby deht , kyselin
a Skodlivych emisi; vysoka ivotnost kotle a komina ; mo nost nizkoteplotni otopné soustavy;
mo nost kombinace s jingym obnovitelnym zdrojem; kom fortn jSi vytap ni; optimélni vyho eni
paliva.

Nevyhoda je poadavek na prostor pro akumula ni zasobnik; pot eba v t8i expanzni
nadoby.

Zapojeni je vhodné pro jakoukoliv otopnou soustavu. Ta je hydraulicky pln odd lena od
zdroje tepla a m e pracovat s libovolnym teplotnim spadem a pr tokem teplonosné latky.

Velikost akumulace pro dobrou funkci kotle je 40-80 I/lkwW vykon instalovaného kotle; pro
akumula ni zp sob vytdp ni (komfortni provoz, ob asny zatop v p echodném obdobi) je cca
200-300 I/kW tepelné ztraty objektu.
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Zapojeni se sm Sovacim ventilem

Schéma .3

Zapojeni s termoventilem na vystupu otopné vody

Schéma .4
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Zapojeni s termoventilem na vstupu otopné vody

Schéma .5

Zapojeni se sm Sovacim ventilem a zasobnikem TUV

Schéma .6
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P ikladné schéma zapojeni n  kolika zdroj  tepla a akumula nich zasobnik
k systému vytap ni

Schéma .7
Legenda:

Kotel ROJEK

Kotel na plyn nebo kotel na LTO

Systém vytap ni

Akumula ni zasobnik v etn solarniho vym niku (kombinovany provoz kotel +
kolektory)

Akumula ni zasobnik solarniho systému v etn solarniho vym niku a vym niku
systému vytap ni (nebo TUV)

6. Slune ni kolektory

N S

L
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P iloha .3

VSeobecné zaru ni podminky

Tyto zaru ni podminky se vztahuji na veSkeré zbo i prodavané spole nosti ROJEK a.s. a
vyjad uji vSeobecné zasady poskytovani zaruk na toto zbo i. Spole nost ROJEK a.s. ru i za
to, e vyrobek bude mit po celou dobu zaruky vlastn osti uvedené v navodu k obsluze a v
certifikdtu a to za p edpokladu, e vyrobek bude uivan zp sobem, ktery vyrobce stanovil v
navodu k obsluze. Monta vyrobku musi byt provedena podle platnych p edpis , norem a
pokyn vyrobce, p i provozu dodr ujte pokyny vyrobce uvedené v navodu .

U kotl , kde je vyrobcem p edepsano uvedeni kotle do provozu smluvni servisni firmou nebo
provedeni ro ni prohlidky smluvni servisni firmou, smi uvedeni kotle do provozu, provedeni
pravidelné udr by a prohlidky kotle a odstran ni p ipadné vady provést pouze servisni
mechanik n které ze smluvnich servisnich firem spole nosti ROJEK a.s. uvedenych v
seznamu dodavaném jako zékladni p isluSenstvi ke kotli. Servisni mechanik je povinen
prokazat se p ed provedenim servisniho zdsahu platnym pr kazem servisniho mechanika
pro dany typ kotle vystavenym spole nosti ROJEK a.s. a p i uvad ni kotle do provozu ip i
provad ni pravidelné udrby a prohlidky kotle provést vSec hny innosti podle platnych
p edpis vztahujicich se k danému za izeni a v3echny innosti p edepsané v navodu k
obsluze, zejména odzkouSeni ovladacich a zabezpe ovacich prvk , kontrolu t snosti
kou ovodu, tah komina a &dné seznameni spot ebitele s obsluhou kotle.

Spot ebitel uplat uje p ipadné reklamace u prodavajiciho, u kterého v ¢ byla koupena. Je-li
v8ak v zaru nim list uveden jiny podnikatel ur eny k oprav (servisni firma, ktera uvedla
kotel do provozu), ktery je v mist prodavajiciho nebo v mist pro kupujiciho bli $im, uplatni
kupujici pravo na opravu u podnikatele ur eného k provedeni zaru ni opravy. Kada
reklamace musi byt uplatn na neprodlen po zjist ni zavady.

P i uplatn ni reklamace je spot ebitel povinen p edloit adn vypin ny zaru ni list, doklad o
zaplaceni vyrobku a fakturu za instalaci a uvedeni kotle do provozu. Pokud se jedna o
reklamaci nadhradniho dilu, je spot ebitel povinen p edlo it identifika ni Stitek reklamovaného
dilu a doklad o zaplaceni tohoto dilu. Zaruka na ND je 24 m sic od data prodeje.

V pipad reklamace kotle, u kterého je vyrobcem p edepsano uvedeni kotle do provozu
smluvni servisni firmou je spot ebitel povinen rovn p edloit doklad o provedeni a
zaplaceni uvedeni kotle do provozu smluvnim servisem spole nosti ROJEK a.s.. Pokud je
vyrobcem p edepsano provedeni pravidelné prohlidky smluvni servisni firmou, je spot ebitel
povinen p edloit doklad o provedeni a zaplaceni pravidelné Gdrby a prohlidky kotle
provedené smluvnim servisem spole nosti ROJEK a.s. . Informace o provedeni pravidelné
prohlidky vyrobku musi byt vdy do 14 dn od provedeni zaslany vyrobci.

P ip eprav a skladovani kotle musi byt dodr ovany pokyny uved ené na obalu. Pro opravy
se smi pouit jen originalni sou astky. Spole nost ROJEK a.s. si vyhrazuje pravo
rozhodnout, zda p i bezplatném provedeni opravy vym ni nebo opravi vadny dil. Dily
vym n név zaru nidob se stavaji majetkem spole nosti ROJEK a.s..

Firma ROJEK a.s. poskytuje zaruku na vyrobky, které byly prodany oficidlni cestou t;.
autorizovanym distributorem spole nosti ROJEK a.s.. Pokud z&kaznik koupi vyrobek, ktery
nebyl dovezen oficialni cestou nebo si vyrobek sdm p iveze, je povinnosti prodejce mu
poskytnout zaru ni podminky dle ob anského zakoniku. Oficialni cesta dovozu je dana
jazykovou mutaci zaru niho listu. Pro uznani zaruky musi byt u vyrobku originalni zaru ni list
v jazykové mutaci dané zem , vydany vyrobcem nebo oficialnim dovozcem.
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Narok na bezplatné provedeni opravy v zaruce zanika:

e P i poruSeni zaru nich podminek.

* Nejsou-li p i reklamaci p edlo eny p islusné doklady.

« Kdy schazi ozna eni vyrobku vyrobnim islem, nebo je vyrobni islo ne itelné.

« P i nedodr eni pokyn vyrobce uvedenych v navodu.

« Jedna-li se o opot ebeni vyrobku zp sobené jeho obvyklym u ivanim.

* Vznikla-li vada z d vodu nedodreni p edpis , norem a pokyn v navodu k obsluze p i
instalaci, provozu nebo udrb  vyrobku.

« Vznikla-li vada zasahem do vyrobku v rozporu s pokyny v navodu k obsluze nebo v rozporu
se zaru nimi podminkami.

e Jednd-li se o vadu kotlového t lesa vzniklou proreziv nim v d sledku nevhodného
provozniho re imu, kdy je teplota vratné vody z oto pného systému ni §i, ne je rosny bod
spalin.

« Jednéd-li se o vadu kotlového t lesa (deformace, prasknuti, te eni) vzniklou v d sledku
provozu kotle bez chladici smy ky. Instalace chladici smy ky a odzkouSeni jeji funkce musi
byt potvrzeno na zaru nim list servisnim mechanikem p i uvad ni kotle do provozu.
Chladici smy ka musi byt nainstalovana podle pokyn v navodu k instalaci a obsluze kotle a
musi vykazovat spravnou funkci.

*V pipad vad nebo Skod vzniklych p ip eprav .

*Vpipad vad nebo Skod vzniklych ivelni pohromou i jinymi nep edvidatelnymi jevy.

Tyto vSeobecné zaru ni podminky ruSi vSechna ostatni ustanoveni tykajic i se

zaru nich podminek uvedena v nadvodu k obsluze, ktera by byla v rozporu st mito
ustanovenimi.
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P iloha .4

Zaru nilistaosv d eni

0 jakosti a kompletnosti vyrobku
ospin nipoadavk dle SNO070240a SN 07 0245
o spin ni spravné funkce dle SN 07 5801 pro:

Vyrobce: Prodano dne:
ROJEK
D evoobrabci stroje a.s.
Masarykova 16
517 50 astolovice
tel.: 494 339 144

Typ kotle: Zapojeni kotle provedeno
Vyrobni islo: dne:
Datum vyroby:

Razitko a podpis: Razitko a podpis:
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P iloha .5

Registra ni kupoény

Registra ni kupon

zaru ni opravy/servisu.

Typ a vyr. islo:
Jméno u ivatele:
Adresa

Datum prodeje:

Datum uvedeni do provozu:
Datum opravy:

Popis zavady a spotmaterialu:

Registra ni kupon

zaru ni opravy/servisu.

Typ a vyr. islo:
Jméno u ivatele:
Adresa

Datum prodeje:

Datum uvedeni do provozu:
Datum opravy:

Popis zavady a spotmaterialu:

Registra ni kupon

zaru ni opravy/servisu.

Typ a vyr. islo:
Jméno u ivatele:
Adresa

Datum prodeje:

Datum uvedeni do provozu:
Datum opravy:

Popis zavady a spotmaterialu:

Registra ni kupon

zaru ni opravy/servisu.

Typ a vyr. islo:
Jméno u ivatele:
Adresa

Datum prodeje:

Datum uvedeni do provozu:
Datum opravy:

Popis zavady a spotmaterialu:

Registra ni kupon

zaru ni opravy/servisu.

Typ a vyr. islo:
Jméno u ivatele:
Adresa

Datum prodeje:

Datum uvedeni do provozu:
Datum opravy:

Popis zavady a spotmaterialu:

Registra ni kupon

zaru ni opravy/servisu.

Typ a vyr. islo:
Jméno u ivatele:
Adresa

Datum prodeje:

Datum uvedeni do provozu:
Datum opravy:

Popis zavady a spotmaterialu:

Registra ni kupon

zaru ni opravy/servisu.

Typ a vyr. islo:
Jméno u ivatele:
Adresa

Datum prodeje:

Datum uvedeni do provozu:
Datum opravy:

Popis zavady a spotmaterialu:

Registra ni kupon

zaru ni opravy/servisu.

Typ a vyr. islo:
Jméno u ivatele:
Adresa

Datum prodeje:

Datum uvedeni do provozu:
Datum opravy:

Popis zavady a spotmaterialu:
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